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 3108_032_06  Selibov 
 

 
 
podklady 
 
• Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních 

vod 
• základní provozní údaje - VaK JČ  
• Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod č.j. ŽP–Vod/986/2003–P ze dne 

24.6.2003 
 
 
  Selibov ( ~385,00 m n.m.) – místní část města Protivín se nachází cca 4,5 km 
severně od města Protivín. V obci je trvale hlášeno 62 obyvatel (rok 2001).  
 
vodovod 
 

Osada Selibov má vybudován vodovod pro veřejnou potřebu, který zásobuje celou 
osadu pitnou vodou. 

Vodovod pro veřejnou potřebu osady Selibov je nedílnou součástí skupinového 
vodovodu Protivín a byl vybudován v roce 1997. Zdrojem vody je rozvodná síť města 
Protivín, respektive místní části Maletice. Voda je přiváděna z vodovodní sítě Maletice 
přívodním gravitačním řadem LPE 110 v délce 2080 m, (zakončeným akumulační nádrží 2 x 
25 m3 s dochlorovacím zařízením a AT stanicí, které nejsou v provozu). Rozvodný řad 
v osadě je lPE 90 v délce 1041 m. Zdrojem pitné vody pro tento skupinový vodovod je 
v současnosti vodárenská soustava Jižní Čechy.  

 
Provozovatelem vodovodu pro veřejnou potřebu je ČEVAK a.s. 

****** 
 
Systém zásobování pitnou vodou je vyhovující, a proto se nebude měnit. 
 

kanalizace 
 

V osadě Selibov je vybudována jednotná kanalizační síť. Kanalizace je vybudována 
z betonových trub o profilech DN 300 – 500 a odvádí odpadní vody z celé zástavby. 

Hlavním zdrojem znečištění jsou odpadní vody z domácností, které jsou většinou 
předčišťovány v septicích nebo jímkách s přepady do kanalizace. Kanalizace je vyústěna 
jednou výustí do meliorační kostry, přítoku potoka Olšovka (ČHP 1-08-03-091). 

 
Provozovatelem kanalizace je ČEVAK a.s.. Město má  platné Rozhodnutí o povolení 

k vypouštění odpadních vod. 
 

****** 
  

Současný stav odkanalizování vyhovuje, předpokládá se výstavba odpovídajícího 
typu ČOV (obec variantně uvažuje o kořenové ČOV) pro cca 80 EO umístěné před 
zaústěním kanalizace do melioračního kanálu.  

Kanalizační síť se bude v obci pravidelně  obnovovat a podle potřeby rozšiřovat. 
 


