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 3108_012_01  Březí 
 

 
 
 
podklady  
 
• Nebyl obdržen Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a 

čištění odpadních vod 
• Územní plán  
• Rozhodnutí  o nakládání s vodami č.j. Vod/3796/94-P ze dne 19.12.1994 
• Rozhodnutí o změně povolení o nakládání s odpadními vodami č.j. Vod/373/2000-P/ I 

0272-5 ze dne 2.2.2000   
• Rozhodnutí o povolení ke změně stavby „Prodloužení kanalizace Březí“ před 

dokončením č.j.Vod/3386/2000-P ze dne 23.11.2000 
 
 
  Březí (~430,00 m n.m.) – místní část obce Kluky se nachází cca 0,5 km jihovýchodně 
od obce Kluky. V obci je trvale hlášeno 33 obyvatel (rok 2001). Obec předpokládá do 
budoucna mírný nárůst počtu obyvatel. 
 
 
vodovod  

 
Osada Březí má vybudovaný nový vodovod. Zdrojem vody pro vodovod jsou vrty v 

prameništi západně od osady. 
Část obyvatel osady je zásobováno pitnou vodou z vlastních domovních studní. 

Množství a kvalita vody ve studních není známa. 
 

****** 
 
Systém zásobování obyvatelstva pitnou vodou se nebude v blízké budoucnosti měnit. 

Bude však třeba sledovat kvalitu vody v jednotlivých studních a v případě, že voda nebude 
vyhovovat Vyhlášce 376/2000Sb., bude nutná úprava vody ve studních nebo si obyvatelé 
zajistí dostatek pitné vody ve formě balené pitné vody 

 
 

kanalizace 
 

Osada Březí - místní část obce Kluky má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci 
z betonových trub ve správě obce. V roce 2000 byla vybudována a zkolaudována nová část 
kanalizace (prodloužení stávající kanalizace). Přirozeným recipientem v obci je Chřešťovický 
potok. 

Hlavním zdrojem znečištění jsou odpadní vody z domácností.  
Dešťové a povrchové vody jsou odváděny venkovní strouhou přímo do vodoteče, 

splaškové vody jsou převážně zachycovány v septicích či jímkách, přepady opět ústí do 
kanalizace a následně do vodoteče. Tento stav existuje u většiny objektů. U původní 
zástavby je stávající stav většinou nevyhovující až závadný.  



 Program rozvoje vodovodů a kanalizací Jihočeského kraje  

 B.2.8 Popis vodovodů a kanalizací měst a obcí –Správní obvod 3108 - Písek    

číslo projektu : 1777 červen 2004 Strana 2 
archivní číslo :  B.2.8-3108 
 
 

Odpadní vody ze zemědělských objektů jsou zadržovány ve sběrných jímkách a 
odváženy k druhotnému využití.  

 
****** 

 
V budoucnu je v ÚPO uvažována pro Březí samostatná ČOV. Vzhledem k velikosti 

obce a počtu trvale bydlících obyvatel však není investičně ani provozně výhodné budovat 
kanalizační síť a ČOV. Navrhuje se proto rekonstrukce stávajících jímek a septiků na 
bezodtokové jímky, které budou vyváženy na plánovanou ČOV Kluky. 

 


