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3108 020 03 Slavkovice

podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢iSténi odpadnich
vod

« Uzemni plan

+ Rozhodnuti o povoleni k vypousténi odpadnich vod &.j. ZP-Vod/2898/2005-C do
31.12.2012

Slavkovice (480,00 — 458,00 m n.m.) — mistni ¢ast obce MiSovice se nachazeji cca 1
km jihovychodné od obce MiSovice. V obci je trvale hlaSeno 46 obyvatel (rok 2001). Obec
pfedpoklada do budoucna stagnaci poc¢tu obyvatel.

vodovod

Osada Slavkovice neméa vybudovan vodovod. Obyvatelé pouZivaji ke svému
zasobeni pitnou vodou vlastni soukromé studny. Vydatnost studni je dostate€na pouze
z¢asti a kvalita vody nevyhovuje VyhlaSce 376/2000Sb. z hlediska obsahu dusi¢nanu.

V osadé Slavkovice neni v soucasné dobé zdroj pozarni vody, zasobovani pozarni
vodou bude zajiSténo ze snadno pfistupného navesniho rybni¢ku, ktery je ovSem nutno
obnovit, nebot’ jeho hrdz je posSkozend a cely rybni¢ek je zna¢né zaneseny bahnem a
zarostly. V pfipadé nouze je taktéZ mozno provizorné prehradit MiSovicky potok, ktery
protéka v blizkosti severniho okraje vsi. Ten je také dostate€nym zdrojem pozarni vody.
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V osadé Slavkovice se predpoklada vybudovat vodovod. V pfipadé jeho vystavby je
nutno vyhledat pramenisté svydatnosti min. 0,3 I/s, a to vmisté upfesnéném
hydrogeologickym prazkumem (bez potfeby ZD jsou hodnoty cca polovicni).

Dle kvality vody bude voda Cerpana do Upravny vody a déle do akumulace.

Je navrZeno vybudovani vhodnych zdroji v pramenisti Svucice, zde by byla voda
hygienicky zabezpeCovana a odtud Cerpana do navrhovaného VDJ. VDJ bude umistén
zapadné od obce Draheni¢ky na kété 510 m.n.m. Vytlany fad DN 80 je navrZen v délce
1 km. Navrhovany objem VDJ je 50 m3. Z VDJ bude voda svedena zasobnim fadem do obci
Draheni¢ky, Svucice, MiSovice a Slavkovice. Pro posileni tlaku ve vodovodni siti
v Draheni¢kach bude nutno vybudovat ATS.

Zasobni fad v useku VDJ DraheniCky — Drahenic¢ky je navrzen v délce 0,3 km
DN 150, v useku Draheni¢ky — Svucice v délce 1,5 km DN 150, v Useku Svucice — MiSovice
v délce 1,7 km DN 100 a v Useku MiSovice — Slavkovice v délce 1,0 km DN 100.

Rozvodné fady DN 80 v obci Slavkovice jsou navrzeny v délce 0,7 km.
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V blizké budoucnosti je ekonomicky vyhodnéjSim FeSenim vyuZivani a zfizovani
individuélnich zdroju pitné vody v ramci kazdé nebo skupiny nékolika nemovitosti. Voda do
mista spotfeby by byla dopravovana AT stanici u kazdého zdroje. PoZzadovana akumulace
by byla vytvarena ve zdroji.

kanalizace

Osada Slavkovice mé& vybudovanou jednotnou kanalizaci.

Kanalizace je pfevazné starSi, netésnd, se zna¢nym podilem balastnich vod. Je
vyusténa tfemi vyustémi do recipientu, z toho vyust V1 do povrchového toku od Minic, vyust
V2 do vypusténého navesniho rybnicku a vyust V3 pfimo do Slavkovického potoka (CHP1-
08-04-059).

Hlavnimi odpadnimi vodami osady jsou splaskové vody z domacnosti a ob&anské
vybavenosti. Odpadni vody jsou pFedciStovany v septicich s odtokem do recipientu nebo
podmoku.

Provozovatelem kanalizace je obec MiSovice.

Obec méa Rozhodnuti o povoleni pro vypousténi odpadnich vod platné do 31.12.2012
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Obec ma vypracovanou studii z roku 2011 o dobudovani kanalizace s napojenim na
spole¢nou centralni COV ve Slavkovicich, spole¢nou pro obce Slavkovice, Pohofi a Minice
Kanalizace je navrZzena gravitacni z plastovych trub a svedena do Cerpaci stanice v jizni ¢asti
obce, odkud bude vytlakem vedena na spoleénou centralni COV Slavkovice doplnéna o
tlakovou kanalizaci PE, PVC ve vychodni ¢asti obce. Kanalizace v severni ¢asti obce bude
také gravitacné svedena do Gerpaci stanice a odtud vytlakem do COV

Lokalita Slavkovickad Hora bude feSena individualni vystavbou domovnich cistiren
odpadnich vod.
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