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3108_020_00 Mi3ovice

podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢iSténi odpadnich
vod

« Uzemni plan

+ Rozhodnuti o povoleni k vypousténi odpadnich vod &.j. ZP-Vod/2898/2005-C do
31.12.2012

MiSovice (~480,00 — 474,00 m n.m.) se nachazeji cca 23 km severné od Pisku, cca
3,2 km jihozapadné od mésta Mirovice. V obci je trvale hlaSeno 33 obyvatel (rok 2001).
Obec predpoklada do budoucna stagnaci poc¢tu obyvatel.

vodovod

Obec MiSovice nema vybudovan vodovod. Obyvatelé pouZivaji ke svému z&sobeni
pitnou vodou vlastni soukromé studny. Vydatnost studni je dostacujici pouze z¢&asti, kvalita
vody nevyhovuje VyhlaSce 376/2000Sb. z hlediska obsahu dusi¢nana.

Zdrojem pozarni vody v obci je navesni rybnicek.
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V obci MiSovice se pFedpoklada vybudovat vodovod. V pfipadé jeho vystavby je
nutno vyhledat pramenisté svydatnosti min. 0,5 l/s, a to vmisté upfesnéném
hydrogeologickym prazkumem (bez potfeby ZD jsou hodnoty cca polovicni). Kolem
nalezenych zdroju bude uréeno ochranné pasmo.

Dle kvality vody bude voda Cerpana do Upravny vody a dale do akumulace. Ta bude
umisténa na koté alespori 500 m n. m. nad prameniStém s gravitacnim zasobenim
spotfebisté nebo na niZsi koté s nutnosti zasobovat alespon ¢ast spotfebisté AT stanici.

V obci bude vybudovana nova vodovodni rozvodnd sit vramci stavajici i nové
zastavby.

Je navrZeno vybudovani vhodnych zdroji v pramenisti Svucice, zde by byla voda
hygienicky zabezpeCovana a odtud Cerpana do navrhovaného VDJ. VDJ bude umistén
zapadné od obce Draheni¢ky na kété 510 m.n.m. Vytlacny fad DN 80 je navrzen v délce
1 km. Navrhovany objem VDJ je 50 m3. Z VDJ bude voda svedena zasobnim fadem do obci
Draheni¢ky, Svucice, MiSovice a Slavkovice. Pro posileni tlaku ve vodovodni siti
v Draheni¢kach bude nutno vybudovat ATS.

Zasobni fad v useku VDJ DraheniCky — Drahenic¢ky je navrzen v délce 0,3 km
DN 150, v useku Draheni¢ky — Svucice v délce 1,5 km DN 150, v Useku Svucice — MiSovice
v délce 1,7 km DN 100 a v Useku MiSovice — Slavkovice v délce 1,0 km DN 100.

Rozvodné fady DN 80 v obci MiSovice jsou navrzeny v délce 0,4 km.
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V blizké budoucnosti je ekonomicky vyhodnéjSim FeSenim vyuZivani a zfizovani
individuélnich zdroju pitné vody v ramci kazdé nebo skupiny nékolika nemovitosti. Voda do
mista spotfeby by byla dopravovana AT stanici u kazdého zdroje. PoZzadovana akumulace
by byla vytvarena ve zdroji.

kanalizace

Obec MiSovice mé vybudovanou jednotnou kanalizaci ve své sprave.

Kanalizace je pfevazné starSi, netésnd, se zna¢nym podilem balastnich vod. Je
vyusténa Ctyfmi vyustémi do recipientu, z toho vyusti V1 a V2 do malého rybni¢ku na navsi.
Sbéra¢ zakon€eny vyusti V2 pfivadi znaéné mnoZzstvi balastnich vod, nebot je do ngj
zavedena povrchova vodoteg, kterd prochazi podél areélu ZD. Vyust V3 je umisténa do
rybnika p.&. 42/1 a vyust V4 pfimo do MiSovského potoka (CHP 1-08-04-059).

Hlavnimi odpadnimi vodami osady jsou splaskové vody z doméacnosti a ob&anské
vybavenosti. Odpadni vody jsou predcistovany v septicich s odtokem do recipientu nebo do
podmoku.

Provozovatelem kanalizace je obec MiSovice.

Obec méa Rozhodnuti o povoleni pro vypousténi odpadnich vod platné do 31.12.2012
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Vzhledem k poctu trvale bydlicich obyvatel se do budoucna nepfedpoklada vystavba
kanalizace a COV. Jako COV v sougasné dobé& vyhovuje rybnik, do kterého je kanalizace
zausténa.

Vyhledové se v obci pfedpoklada vystavba kanalizace a COV, ktera by méla byt
umisténa na vychodnim okraji zastavby.

V rdmci vystavby nové kanalizace by mély byt didsledné oddéleny vody stélych
povrchovych tokd (tyka se hlavné vyusti V2) a dale prevedeny stavajici sbérace na COV.

Typ COV bude dan stavem stavajici kanalizace, ktera by méla z vétsi casti byt
zachovana pro odvadéni odpadnich vod. Vzhledem k tomu, Ze je nutno pocitat s pomérné
vysokym obsahem balastnich vod v€. vyhledu, pfedpoklada se sestava odleh¢ovaci komora,
lapék pisku, Stérbinova nadrz a biologicka docistovaci nadrz o ploSe alespon 0.3 ha, pfip.
jiné vhodné feSeni.

DalSi variantou nakladnéjSi vybudovani nové oddilné splaskové kanalizace,
zakongené aktivaéni COV. Okolo &istirny bude stanoveno pasmo ochrany prostredi.

Obec mé z roku 2011 zpracovanou studii o vybudovani oddilné splaskové kanalizace
a napojenim na novou centrélni mechanicko-biologickou COV v MiSovicich. Kanalizace je
navrzena gravitaéni z plastovych trub. Pfed COV bude nutné zbudovat &erpaci stanici pro
pfecerpani splaskovych vod ze severni ¢asti obce MiSovice.

Vzhledem k vysokym investi¢nim nakladim je pro vyhledové navrhy nutné dalsi
ekonomické a provozni posouzeni.
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