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3108_025_01 Staré Sedlo

podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢iSténi odpadnich
vod

* Rozhodnuti o povoleni k vypousténi odpadnich vod — zména doby platnosti
¢.J. ZP01/2011/07351/4/ZH

e rozbor vody ze dne 26.4.2011

* Provozni fad kanalizace (2.8.2011)

Staré Sedlo (~450,00 m n.m.) — mistni ¢ast obce Orlik nad Vitavou se nachazi jizné
od obce Orlik nad Vltavou. V obci je trvale hlaSeno 290 obyvatel (rok 2001). Obec
pfedpoklada do budoucna stagnaci poc¢tu obyvatel.

vodovod

Obec Staré Sedlo je zasobovana pitnou vodou z vodovodu ve vlastnictvi i spravé
obce Orlik nad Vitavou. Na vodovod je napojena téméf cela zastavba obce.

Zdrojem vodovodu je pét studni a jeden vrt zapadné od obce.. Voda ze zdroju je
svedena do sbérné studny S2 a Cerpana vytlatnym fadem DN 100 do véZového vodojemu
Aquaglobus 200m®. Z vodojemu jsou vedeny dva z&sobovaci fady DN 100 a DN 110 do
rozvodné sité, kterd je pfevazné z rub litinovych o profilu DN 80 a DN 100. Z&sobovaci fad
Staré sedlo — ViSnovka je dlouhodobé odpojen z divodu havarijniho stavu.

Zdrojem poZzarni vody v obci je Pradelsky rybnik.

*kkkkx

Zasobovani obce Staré Sedlo pitnou vodou je v souasné dobé nevyhovujici. Kvalita
vody neodpovida poZzadavkim Vyhlasky 376/2000Sb (jsou pravidelné zjiStovany nadlimitni
hodnoty dusi¢nanu) a kapacita zdroju je do vyhledu nedostate¢na. Tuto situaci je nutné FeSit
vybudovanim Upravny a do budoucna zajistit posileni vodnich zdroja (vybudovani novych
vrta ve stavajicim pramenisti nebo nalezeni novych mistnich zdroja).

Variantnim feSenim je napojeni na VSJC v planované trase Sedlice — Mirotice —
Cimelice — Mirovice.

Nové vodovodni fady budou budovany pfevazné v ramci nové zastavby a k doposud
nenapojenym objektim. Je navrZzeno rozSifeni vodovodni sité v délce 1,0 km DN 80.

Ani stavajici systém vodovodnich Fadl pIné nezajiStuje bezproblémové zasobovani
obyvatel pitnou vodou, proto je potfeba jej dobudovat. Je nutné zejména dobudovat z&sobni
fad Staré Sedlo — ViSnovka, ktery je v sou€asné dobé& nahrazen mistnim rozvodem pro cca
10 nemovitosti. Tento rozvod je zastaraly a nekapacitni, proto bude nutné cely systém
propojit se sou¢asnym vodojemem.
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kanalizace

V obci Staré Sedlo je vybudovana kanalizace pro vefejnou potfebu jako jednotna
gravitacni stokova sit. Byla budovana vzhledem ke konfiguraci terénu postupné jako
nesoustavna. Projektovd dokumentace nebyla nalezena. VétSinou se jednd o betonové
trouby DN 300 — 400, nékteré stoky jsou uloZeny velmi mélce a jsou porusené.

Obecni COV je umisténa na vychodnim okraji obce pod budovou rekreagniho
zafizeni Pramstavu. Jedna se o typovou COV EC.D 75 vsestavé jimka primarni
sedimentace, Stérbina a anaerobni filtr, aktivace s jemnobublinnou aeraci a biofiltr.

Nékteré objekty maji vybudovanou viastni domovni COV nebo bezodtokovou jimkou
na vyvazeni. PfevaZzna Cast zastavby je odvodnéna pfes septiky s pfepady do bezejmenné
vodotede (pfitok do nadrze Orlik - CHP 1-08-05-001).

DesStové vody jsou odvadény jednotnou kanalizaci a systémem pfikopQ, struh a
propustkd do recipientu (vySe uvedena bezejmenna vodotec).

Vlastnikem i provozovatelem kanalizace a obecni COV je obec Orlik nad Vltavou.
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Zadmérem obce je dobudovani kanalizace vramci nové zastavby a k doposud
nenapojenym objektim tak, aby ve vyhledu byla odkanalizovana cela zastavba.

Cisténi odpadnich vod je navrZeno nasledovng: lokalita zamku — v sougasnosti
feSena vlastni COV, lokalita u mostu — odkanalizovani a ¢&isténi odpadnich vod je FeSeno
individualné (splaskova kanalizace a malé aktivaéni COV s odvodem vygéisténych vod do
Orlického jezera nebo bezodtokové jimky na vyvazeni), pfipadné je v budoucnu, po
vybudovani centraini COV v mistni ¢asti Staré Sedlo zvaZovano postupné prepojeni i této
gasti na tuto novou centralni COV. Vlastni obec v&. mistni asti Staré Sedlo — centralni
Cistirna odpadnich vod dle zpracovaného projektu.
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