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podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢iSténi odpadnich
vod

+ zéakladni provozni Gdaje - VaK JC

» Rozhodnuti o povoleni k vypousténi odpadnich vod &.j. ZP-Vo0d/986/2003—-P ze dne
24.6.2003

Z4bofi (~415,00 - 440,00 m n.m.) — mistni ¢ast mésta Protivin se nachézi cca 3,6 km
jihovychodné od mésta Protivin. V obci je trvale hlaSeno 157 obyvatel (rok 2001).

vodovod

Obec Zabofi ma vybudovan vodovod pro vefejnou potiebu, ktery zasobuje pithou
vodou celou obec.

Vodovod pro vefejnou potfebu osady Zabofi je nedilnou soucasti skupinového
vodovodu Protivin a byl vybudovan v letech 1973 - 1976.

Zdrojem vody je vytlacny fad z Cerpaci stanice Kré pro osadu Kr¢, na kterém je
vysazena odbocka u zemédélského jadra pro osadu Zabofi. Vodovod vcetné pfivodniho
fadu o celkové délce 4710 m, je poloZen z litinovy trub o profilech DN 80 a DN 100.

Zdrojem pitné vody pro tento vodovod je vodarenska soustava Jizni Cechy a tim je
zajisténa kvalita dodavané vody v souladu s VyhlaSkou 376/2000Sb.

Provozovatelem vodovodu pro vefejnou potiebu je CEVAK a.s.
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Z&sobovani pitnou vodou se nebude vbudoucnu ménit, vodovodni sit bude
rozSifovana podle poZzadavkl noveé zastavby.
Pribézné probiha pravidelna obnova vodovodni sité i strojnich a technologickych zafizeni na
Siti.

kanalizace

Obec Z&abofi m& vybudovanou jednotnou kanalizaci.

Hlavnim zdrojem znecisténi jsou odpadni vody z domacnosti, které jsou vétSinou
pfedciStovany v septicich nebo jimkach s pfepady do kanalizace. Kanalizace je vydsténa
Sesti vyustémi do ZaboFského potoka (CHP 1-08-03-086).

Provozovatelem kanalizace je CEVAK a.s.
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V budoucnu je pfedpoklad dobudovat kanalizaci pro vefrejnou potfebu a vybudovat
COV pro cca 180 EO. Vzhledem k mistnim podminkam bude nutné kanalizaci na levém
bfehu vodotec€e svést do Cerpaci stanice a preCerpat na pravy bfeh, kde se napoji gravitatné
na kanalizaci vedouci na novou COV. Délka nové kanalizace v obci je cca 0,400 km DN
300m a vytlacny fad pfes vodotec€ je cca 30 m vypracovani podrobné studie moznosti
odkanalizovéani obce.

Kanaliza¢ni sit se bude v obci pravidelné obnovovat a podle potfeby rozSifovat.
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