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3108 018 00 Mirotice

podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢iSténi odpadnich
vod

* Rozhodnuti o povoleni k vypousténi odpadnich vod ¢&.j. Vod/3081/2000-P ze dne
25.10.2000

+ Rozhodnuti o povoleni k vypousténi odpadnich vod &.j. ZP-Vod/150/2003-P ze dne
13.2.2003

» Kanaliza¢ni fad Mirotice, fijen 1999

* Rozhodnuti o schvaleni kanaliza¢niho fadu &.j. Vod/37/00 —P ze dne 6.1.2000

+ zé&kladni provozni Gidaje — VaK JC

* Rozhodnuti o povoleni k vypousténi OV zneutralizacni stanice galvanovny do
kanalizace obce €.j. Vod/942/97-P ze dne 9.4.1997

Mirotice (~410,00 — 436,00 m n.m.) se nachazeji cca 16 km severné od Pisku, cca
11 km vychodné od mésta Blatna. V obci je trvale hldSeno 935 obyvatel (rok 2001). Obec
pfedpoklada do budoucna stagnaci poc¢tu obyvatel.

vodovod

Ve mésté Mirotice byl vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu jiz v roce 1908.
RozSifen a rekonstruovan byl v roce 1928 az 1951. DalSi rozSifeni bylo provedeno v letech
1969 — 1973.

Vodovod je kombinovany, z ¢asti vytlaény a z ¢asti gravitacni.

Puvodné byl vodovod zasoben ze dvou pramenist, a to podzemni vodou. Pramenisté
na jiznim okraji mésta bylo zruSeno pro snizenou kvalitu pitné vody, jednalo se o &tyfi studny
napojené do vodojemu o obsahu 60 m®, zasobeni ztéto lokality bylo gravitaéni. Dalsi
zasobeni mésta pitnou vodou bylo ze severni strany (pramenisté Boudy), kde je zemni
vodojem 80 m® (421,60 — 418,75 m n.m.), pfivod vody je ze dvou jimacich zéafez(l a jedné
pramenni jimky. Tento zdroj se pouZzival jako pomocny v pfipadé poruchy. Zasobeni z této
lokality je gravitacni.

Hlavnim zdrojem pitné vody pro mésto jsou v soucasnosti vrty a sbérna studna
situované na zapadé obce (pramenisté Luckovice). Jako akumulace slouzi zemni vodojem 1
x 250 m® (466,6 — 463,3 m n.m.) vybudovany jizn& u mésta. Do tohoto vodojemu, je voda
Cerpana vytlatnym fadem v délce 1492 m. Celkova délka vodovodni sité v€etné vytlacnych
fadd je 10394 m.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.
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Vzhledem k tomu, Ze stavajici zdroje (pramenisté, vrty a sbérnd studna) jsou na
hranici potfebné kapacity, pfipadné maji snizenou kvalitu vody, pfipravuje se stavba nové
vétve dalkového vodovodu Jizni Cechy. Zdrojem vody pro tento Gsek bude stavajici vodojem
Sedlice. Vodovod povede smérem k Miroticim, Cimelicim a Mirovicim. Trasa i kapacita
vodovodniho fadu umoZzni napojeni mésta Mirotice na novy zdroj vody. Dale se oCekava
rozSifovani mésta a dobudovani vodovodnich fadd do nové zastavby.

Prabézné probih& pravidelnd obnova vodovodni sité, zdroja pitné vody i strojnich a
technologickych zafizeni na vodovodni siti.

kanalizace

Mésto Mirotice mé& vybudovanou jednotnou kanalizatni sit. Celkovad délka
kanaliza¢nich fadu je 3732 m.

Vystavba kanalizace byla zahgjena v padesatych letech a nebyla provadéna
systematicky, ale dle vznikajici potfeby. Je vybudovéana z betonovych trub profili DN 200 —
600.

Odpadni vody jsou vypoustény do toku Feky Lomnice (CHP 1-08-03-029) osmi
samostatnymi vyustmi pro prislusné Casti mistni zastavby. Hlavni pravobfezni sbéral je
veden StroupeZnického ulici pfes namésti do vyusti €. 3 (pod lavkou pravobfezni).

Hlavnim zdrojem znecisténi jsou domovni odpadni vody. Pfevazna ¢ast domovni
zastavby ma zfizeny na domovnich pfipojkach septiky zastaralého typu. Pro novéjSi
zéastavbu slouZi v jednotlivych tGsecich domovni COV a septiky novych typd, tyka se to viak
jen velmi omezeného poctu budov a zafizeni.

V roce 2008 byla dokonéena kanalizace a COV Microclear BC 150 pro lokalitu nové
zastavby na jiznim okraji mésta.

Pramyslovy zdroj zneciSténi predstavuje zévod JIHOKOV - vyrobni druZstvo,
provozovna 04 - galvanovna, které m& Rozhodnuti o povoleni k vypousténi OV
z neutraliza¢ni stanice galvanovny do kanalizace pro vefejnou potfebu obce Mirotice, V obci
nebyla dosud vybudovana centréaini COV.

Obec ma platné Rozhodnuti o povoleni k vygniSbdpadnich vod

.Provozovatelem kanalizace je CEVAK a.s.
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Do budoucna je zdmérem obce kompletni odkanalizovani obce oddilnou kanalizaci
svedenou na nové vybudovanou COV, jejiz umisténi je FeSeno izemnim planem.
Nové vybudovana splaskova kanalizace bude gravitacni a v malém rozsahu i tlakova.
Kanaliza¢ni sit se bude v mésté Mirotice pravidelné obnovovat a podle poZzadavkd na novou
vystavbu bude stokova sit rozsifovana.
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