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A. NÁZEV OBCE 

Místní část Hladná 

Kód části obce 
PRVKÚK 

3108_001_01 

Název obce Albrechtice nad Vltavou 

Kód ČISOB 549258 

Číslo ORP 3108 

Název ORP Písek 

B. CHARAKTERISTIKA OBCE 

B.1 Základní informace o obci 

Hladná (370,00 – 380,00 m n.m.) – místní část obce Albrechtice nad Vltavou se nachází cca 2,4 km 
východně od Albrechtic nad Vltavou. V místní části je trvale hlášeno 44 obyvatel. Do budoucna se 
předpokládá mírný nárůst počtu obyvatel. 

B.2 Demografický vývoj 

Hladná 

obyvatelé 
počet obyvatel počet připojených obyvatel 

rok 2015 rok 2020 rok 2025 vodovod kanalizace 

trvale bydlící 34 44 50 44 0 
přechodně 
bydlící/rekreanti 0 0 0 0 0 

celkem 34 44 50 44 0 

C. VODOVODY 

Zdroj pitné vody – VSJČ 

C.1 Stávající stav 

V místní části Hladná je vybudován vodovod, na který jsou napojeni všichni obyvatelé obce.  
Zdrojem pitné vody je Vodárenská soustava Jižní Čechy, vodovod je napojen na vodovod v obci 
Albrechtice nad Vltavou a je tvořen přívodním řadem z PE 63 o délce 780 m a vlastní rozvodnou sítí 
z téhož materiálu o délce 548 m. Vodovod byl vybudován v roce 1983.  
Zdrojem požární vody je vodovod a vodní tok Vltava.  

Vlastníkem vodovodu je obec Albrechtice nad Vltavou a provozovatelem je společnost ČEVAK a.s. 

C.2 Návrhový stav 

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje, a proto se nebude v budoucnu měnit. Vodovodní řady 
a objekty na síti budou procházet pravidelnou obnovou. 

Výhled 
není 

D. KANALIZACE 

Centrální ČOV – není, řešeno individuálně 
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D.1 Stávající stav 

V místní části Hladná není vybudována kanalizační síť.  
Srážkové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.  
Odpadní vody z domácností jsou čištěny převážně individuálně. Převážná část odpadních vod je 
zachycována v bezodtokových jímkách a odvážena na ČOV. Zbylá část je řešena instalací DČOV nebo 
vícekomorovým septikem doplněný o zemní filtr s odváděním do vod povrchových.  

D.2 Návrhový stav 

S ohledem na velikost této místní části není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod. Proto bude čištění odpadních vod řešeno instalací DČOV nebo vícekomorovým 
septikem doplněný o zemní filtr u jednotlivých nemovitostí. 

Výhled 
není 


