Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Zvérotice
Kdd Casti obce 3110_030_00
PRVKUK
Nazev obce Zvérotice
Kod CISOB 553409
Cislo ORP 3110
Nazev ORP Sobéslav

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Zvérotice (430 — 456 m n.m.) se nachazeji cca 2 km severovychodné od mésta Sobéslav. V obci je
trvale hlaSeno 403 obyvatel.

B.2 Demograficky vyvoj

Zvérotice

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 391 399 410 315 340
pfechodné
bydlici/rekreanti 0 0 0 0 0
celkem 391 399 410 315 340

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — VSJC

C.1 Stavaijici stav

Obec Zvérotice je pripojena na Vodarenskou soustavu jizni Cechy.

Zasobni fad pro obec je pfipojen na pfivadéc z vdj. Zlukov 2 x 1500 m? (473,88/468,00 m n.m.) do Cs
Sezimovo Usti.

Spotiebisté je rozdéleno do dvou tlakovych pasem:

. tlakové pasmo (430 — 448 m n.m.) je zasobeno z vdj. Zlukov 2x1500 m3 (473,00/468,00 m n.m).

. tlakové pasmo (438 —456 m n.m.) je zasobeno z vdj. Zlukov 2x1500 m3 (473,00/468,00 m n.m)
pomoci ATS Zvérotice.

Vlastnikem vodovodu je obec Zvérotice a provozovatelem je spoleénost CEVAK a.s.

C.2 Navrhovy stav

Zasobovani pitnou vodou se nebude v budoucnu ménit. Dale bude probihat postupna obnova. V obci
je uvazovano s dostavbou a roz§ifenim stavajici vodovodni sité. Obec ma zpracovanou PD na rozSifeni
vodovodu do nové zastavby od okraje mésta Sobéslav az do prostoru nové zastavby v k.4. Zvérotice
v celkové délce cca 1,2 km z trub PE DN 90. Vodovod bude napojen na vodovodni sit mésta Sobéslav.
Predpokladané naklady 4,7 mil. K& bez DPH.

Vyhled
Uvazuije se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba).

Aktualizovano: 10.11.2022
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C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — pfistavena cisterna
Uzitkova voda — cisterna, ¢erpani z Cernovického potoka

D. KANALIZACE

Centralni COV —ano (&ast obyvatel je napojena na COV Sobéslav), zbyla &ast obyvatel fesi individualné

D.1 Stavajici stav

Obec Zvérotice méa vybudovanou jednotnou kanalizaci. Je provedena z betonovych trub DN 500 a mé&
celkovou délku 1,800 km. Byla budovana v letech 1974 — 1975.

Odpadni vody od 35-ti trvale bydlicich obyvatel jsou zalstény do méstské kanalizace v Sobéslavi
a nasledné& na jeji COV. 16 obyvatel je napojeno na 3 domovni mikrogistirny. Ze dvou MCOV se vypousti
vyCiSténa voda do kanalizace, z jedné se voda vsakuje. Odpadni vody od zbyvajicich obyvatel jsou
predciStovany v septicich a odvadény jednotnou kanalizaci a nasledné pak otevienou stokou do
Cernovického potoka (2 vyusti).

Destové vody jsou odvadény jednotnou kanalizaci.

Vlastnikem kanalizace je obec Zvérotice

D.2 Navrhovy stav

S ohledem na stafi kanalizace a pouzité trubni materidly, doporucujeme v této lokalité postupnou
rekonstrukci stavajici kanalizacni sité.

Vyhled

Obec planuje vybudovani oddilné kanalizace zakoncené na COV, V soudasné dobé se zpracovava PD,
ktera bude doplnéna v pfisti zméné PRVKUK. Uvazuje se s postupnym rozSifovanim kanalizace dle UP
(nova zastavba).

Aktualizovano: 10.11.2022



