Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni ¢ast Nova Ves
Kdd Casti obce 3110_003 02
PRVKUK

Nazev obce Dirna

Kod CISOB 552208

Cislo ORP 3110

Nazev ORP Sobéslav

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Nova Ves (484 — 495 m n.m.) — mistni ¢ast obce Dirna se nachéazi cca 8,3 km vychodné od mésta
Sobéslav a je zde trvale hlaseno 26 obyvatel.

B.2 Demograficky vyvoj

Nova Ves

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 27 26 26 0 26
pfechodné
bydlici/rekreanti 10 10 10 0 8
celkem 37 36 36 0 34

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — individualné (studna)

C.1 Stavaijici stav

Nova ves je zasobena z domovnich studni.
Mnozstvi vody v téchto studnich je nedostatecné. Kvalita vody ve studnich neni zndma.

C.2 Navrhovy stav

Obec planuje vystavbu vodovodu do této mistni ¢asti. Navrzeny pfivadé¢ (PE 110) bude napojen na
vodovod Visnova — Dirna, dale povede podél komunikace k obci Trebéjice, kde se na jejim vychodnim
okraji pfivadé¢ (PE 90) oddéli k m.C. Zavsi a jeho druha ¢ast (PE 110) bude pokracovat podél
komunikace do m.¢. Z&Fi¢i. Pres Zarici bude pfivadéc (PE 90) pokracovat az do m.€. Nova Ves.
Predpokladané naklady celé stavby jsou cca 20,10 mil. K& (pfivodni fad PE 110 celkova délka 2,3 km
cca 6,3 mil K&, fady PE 90 celkovéa délka 4,32 km + 2xATS cca 13,8 mil. K&).

Vyhled
neni

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — pfistavena cisterna
Uzitkova voda — studny, mistni vodni nadrze, vodni tok

Aktualizovano: 10.11.2022
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D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

Mistni ¢ast Nova Ves ma vybudovanou jednotnou kanalizaci, ktera vyustuje do vodni nadrze Placek.
Do kanalizace jsou svedeny precisténé odpadni vody ze septikll a srazkové vody. Kanalizace je
provedena z betonovych trub DN 400 az DN 750 v celkové délce cca 0,43 km.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec Dirna.

D.2 Navrhovy stav

S ohledem na velikost této mistni Casti neni investicné ani provozné vyhodné budovat Cistirnu
odpadnich vod a oddilnou kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich jimek
nebo bude ¢isténi FeSeno instalaci DCOV & vicekomorovym septikem dopinény o zemni filtr
u jednotlivych nemovitosti. PFi navrhovani a umistovani DCOV &i septikl je potfeba zohlednit dopad
tohoto feSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které mohou byt pfipadné vyuzivany.
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neni

Aktualizovano: 10.11.2022



