Program rozvoje vodovod( a kanalizaci Jiho¢eského kraje H:@P
B.2.13 Popis vodovdda kanalizaci #st a obci —Spravni obvod 3113 — Trhové Sviny

CONSULTING
ENGINEERS

3113 001 00 Borovany

Podklady

« Program rozvoje vodovodil a kanalizaci okres Ceské Bud&jovice — Hydroprojekt, listopad
1997.

* Nebyl obdrZzen dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
¢isténi odpadnich vod.

Obec Borovany (480.00 - 518.00 m n.m.) se nachazi cca 6 km severovychodné od mésta
Trhove Sviny. V obci je trvale hlaSeno 2626 obyvatel. Provozovatelem vodohospodarskych
siti ve mésté Borovany je spole¢nost CEVAK, a.s.

Vodovod

Obec Borovany je napojena na skupinovy vodovod Borovany — Ledenice. Zdrojem vody jsou
dva vrty BJ-10 kapacité 8 I/s a BJ-2 o kapacité 12 I/s. Surova voda je ¢erpana do upravny
vody Borovany, kde je upravovana ve dvou stupnich.

Odtud je po Upravé Cerpana do dvoupasmového vézového vodojemu Borovany Il 2 x 300
m? (539,00/536,10 a 559,04/556,14) a odtud gravitaéné natéka do véZového vodojemu za
spotiebistém Borovany | 90 m® (537,90/533,70). Do spodni akumulace tohoto vodojemu je
pfivadéna po odkyseleni ha mramorovém filtru i voda z pramenisté Radostice s vydatnosti
1.2 I/s s povolenym odbérem 1.0 I/s. Dale je voda precerpavana potrubim litina DN 150 do
vodojemu Ledenice 250 m® (531,00/528,00). Tento vodojem je dotovan i z vrtu L1 Ledenice
surovou vodou upravovanou odkyselenim mramorovou drti a dezinfekci.

Do spotfebisté je voda dopravovana gravitacné.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.
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Vzhledem k pfedpokladanému narustu pfipojenych obyvatel na vodovod pro vefejnou
potfebu se navrhuje rozSifeni vodovodni sité mésta, a postupnou rekonstrukci stavajici sité .
Mésto predpoklada vystavbu nového vytlaéného fadu z vrtd do Gpravny vody. Déle se
uvazuje s rekonstrukci stavajicich vodnich zdroju v souvislosti s jejich stafim.

Dale mésto uvaZzuje s posilenim zasobovani pitnou vodou mistni ¢asti obce Radostice a
Trocnov.

Kanalizace

Obec se nachazi v CHOPAV Treboriska panev a ve vnéjsi ¢asti pasma hygienické ochrany
Il. stupné. Na jednotnou kanalizaci je v soucasnosti napojeno 90 % obyvatel obce.
Kanalizace je tvofena betonovym potrubim DN 250 - DN 800 v celkové délce cca 14,4 km.

Stavajici ¢€istirna odpadnich vod je v provozu od roku 1992. Jednd se o mechanicko-
biologickou COV, shrubym predgisténim, usazovaci nadrzi, dvéma aktivaénimi a
dosazovacimi nadrzemi s moznosti docisténi v rybni¢cich. Hrubé predcisténi tvofi jemné
strojné stirané Cesle a virovy lapa¢ pisku LPO 360.

Mechanické ¢&isténi zajistuje podélna usazovaci nadrz o objemu 345 m?®.
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Biologické cisténi je provadéno formou stfedobublinné aerace s dmycharnou formou Uplné
aktivace bez odstraniovani dusiku a fosforu o objemu 928 m3 a dosazovaci nadrze podélné o
objemu 884 m3. Za Cistirnou jsou dva malé docistovaci rybni¢ky o ploSe 0,7 ha celkem.

Kal se uskladfuje a stabilizuje ve dvou nadrZich o objemu 1200 m® a odvazi na zemédglské
pozemky.

COV je navrzena na pritok 2272 m¥/d a 931 kg pfivadéného BSKs. Znagnou &ast vod tvori
odpadni vody z Calofrigu Borovany (podle projektu 822 m*/d a 300 kg BSKs).

Na kanaliza¢ni siti se nachazeji dvé Cerpaci stanice odpadnich vod (Vodarenska a Nadrazni
ulice).
Jednotna kanalizace odvadi deStové vody do recipientu.

Provozovatelem kanalizace je CEVAK a.s.
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Ve vyhledu se predpokladad doplnéni jednotné stokové sité a castec¢nd rekonstrukce
stavajicich rada.

COV je v provozu od roku 1992 a nebyla projektovana na poZadavky nové legislativy - t.j.
odstrafiovani dusiku a fosforu. Je vSak dostateCné nadimenzovana z hlediska objeml a
postaci proto doplnit technologické vybaveni tak, aby uvedené poZadavky splfiovala.
Intenzifikace pfedstavuje tyto hlavni Upravy:

» o0sazeni zafizeni na davkovani fosforu
» zfizeni odplyhovaci zony
« v uskladhovacich nadrzich osadit zafizeni pro michani kalu
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