Program rozvoje vodovodU a kanalizaci JihoGeského kraje %
B.2.13 Popis vodovodl a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3113 — Trhové Sviny

3113_015 02 Bukvice

Podklady

e Program rozvoje vodovod( a kanalizaci okres Ceské Budé&jovice — Hydroprojekt, listopad
1997.

o Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich

vod

Studie kanalizace z rokg 1995

Zadost 0 zménu PRVKUK ze dne 3.12.2014

Zadost o zménu PRVKUK ze dne 30.6.2015

Doplnéni od mésta e-mail ze dne 26.5.2016

Obec Bukvice (488.00 - 491.00) je mistni ¢asti mésta Trhové Sviny a nachazi se cca 2,5 km
vychodné od néj. V obci je trvale hlaSeno 58 obyvatel.

Vodovod

Obec Bukvice je napojena na vodovod. Voda z vrtu o kapacité 0,5 I/s je pfes AT stanici
dopravovana do spotrebisté. Kvalita vody ve zdroji znacné kolisa.

Provozovatlemen vodovodu je CEVAK a.s.
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Ve vyhledu bude obec Bukvice napojena na skupinovy vodovod Trhové Sviny. Popis tohoto
vodovodu je v 3113_015_00 - Trhové Sviny. Stavajici zdroj bude slouZzit jako zdroj uzitkové
vody.

Vzhledem k predpokladanému narlstu pfipojenych obyvatel na vodovod se navrhuje
rozsSifeni rozvodné vodovodni sité. Ve vyhledu se uvazuje s postupnou obnovou vodovodni
sité a s rozSifenim sité v souladu s rozvojem obce.

Zména se tyka zaméru ,Vodovod Trhové Sviny - Trebicko - Bukvice".

Stavba slouZi k zasobeni obyvatel pitnou vodou v mistech sou¢asné zastavby.

SO 01 - vodovodni fady

Vodovodni fad A PE100RC 90/5,4 SDR17 délka 1351,5 m

Vodovodni fad B PE100RC 90/5,4 SDR17 délka 1139,8 m

Vodovodni fad C PE100RC 63/3,8 SDR17 délka 1175,0 m

délka celkem 3666,3 m

SO 02 - AT stanice

Q =0,0-3,6 m3 /hod, H=49 m, akumulace 11,0 m3

Kanalizace
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Odpadni vody od v8ech obyvatel jsou pfedcCiStovany v septicich a odvadény pfimo do
recipientu nebo jsou vsakovany pomoci drénti. Casteéné vybudovana destova kanalizace,
do které jsou nékteré ze septiki zaustény, odvadi tyto vody do Zarského potoka. Je dlouha
0,12 km z betonového potrubi DN 300 mm.

Odpadni vody v této lokalité jsou likvidovany zachycenim v bezodtokovych jimkach a
vyvazeny na COV Trhové Sviny.

Ostatni destové vody jsou odvadény systémem piikopd, struh a propustka.
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Ve vyhledu bude v obci Bukvice vybudovana nova kanalizace. Odpadni vody budou svedeny
potrubim z PVC DN 1}00 v celkové délce cca 1,0 km do nové COV, umisténé na vychodé
obce. Kapacita nové COV bude 80 EO.

S prihlédnutim k velikosti obce se nenavrhuje zména, zplsob likvidace odpadnich vod
zustane zachovan.
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