Program rozvoje vodovodU a kanalizaci JihoGeského kraje %

B.2.13 Popis vodovodl a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3113 — Trhové Sviny

3113_013_01 Dobrkovska Lhotka

Podklady

¢ Nebyl dodan dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a Cisténi
odpadnich vod.

e Program rozvoje vodovodl a kanalizaci okres Ceské Budé&jovice — Hydroprojekt, listopad
1997.

e Zadost o zmé&nu PRVKUK ze dne 10.3.2015

Obec Dobrkovska Lhota (540.00 - 588.00 m n.m.) je mistni ¢asti obce Slav€e a nachazi se
cca 1 km zapadné od ni. V obci je trvale hladeno 92 obyvatel.

Vodovod

V obci Dobrkovska Lhota je vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu. Zdrojem vody je
pramenidté Kohout, které ma vydatnost 5 I/s. Surova voda z pramenisté natéka do VDJ
Kohout 60 m® (624.00/620.00 m.n.m.). Odtud je voda dopravovana gravitatné do
spotrebiste.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.
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Navrhuje se obnova a rozSifeni vodovodni sité v€etné objektd. Vodovodni sit bude ve
vyhledu rozSifena tak. aby bylo mozné zasobit pithou vodou i objekty, které zatim nejsou
napojeny na vodovod pro vefejnou potiebu.

Kanalizace

Obec ma ¢aste¢né vybudovanou destovou kanalizaci, na kterou je po predcisténi v septicich
napojeno 75 % obyvatel. Je vybudovana pfevazné z betonovych trub, v riznych €asovych
udobich, misty mélce ulozena, nedostateCné tésnéna a svym provedenim nevyhovujici
sou¢asnym normam.

Kanalizace je zausténa do Keblanského potoka, z Casti obce Dobrkov do biologického
rybnika.

Odpadni vody od 25 % obyvatel jsou zachycovany v bezodtokovych jimkach a vyvazeny na
COVv.

Destova kanalizace odvadi vody do recipientu.
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Ve vyhledu bude v obci vybudovana nova kanalizace pro vefejnou potfebu. Odpadni vody
budou svedeny potrubim do nové COV Dobrkovska Lhotka, umisténé na severu obce.
Kapacita nové COV bude 100 EO.

V pfipadé daldiho ubytku obyvatelstva se jevi jako redlna i varianta fe3eni likvidace OV
v domovnich mikrogistirnach (napf. COV s biokontaktory, eventueln& provozné Usporngjsim
typem - vicekomorovym septikem doplnénym o zemni filtr).
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