Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mladosovice
Kod  Casti obce | 3113_008_00
PRVKUK
Nazev obce MladoSovice
Kod CISOB 544817
Cislo ORP 3113
Nazev ORP Trhové Sviny

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Obec MladoSovice (471,00 — 481,00 m n.m.) se nachazi se cca 12 km severovychodné od mésta Trhové
Sviny. V obci je trvale hlaSeno 236 obyvatel.

Obec se nachazi v Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod Treborniska panev a Tieboriské panvi —
jin, ktera je soucasti vodohospodarsky vyznamného komplexu jihoCeskych panvi s vyznamnymi
zasobami podzemnich vod.

B.2 Demograficky vyvoj

MladoSovice

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 227 236 236 217 140
prechodné
bydlici/rekreanti 23 23 23 23 0
celkem 250 259 259 240 140

C. vODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (studna/vrt)

C.1 Stavaijici stav

Obec MladoSovice je napojena na vodovod pro vefejnou potfebu. V roce 2018 byl vybudovan novy vrt
s VDJ. VDJ ma kapacitu akumulaéni nadrze 1x20 m® a armaturni komoru s ¢erpaci stanici. Ve VDJ
je také Upravna vody (odkyselovaci filtry a tlakové nadoby). Rozvodné Fady jsou po celé obci v délce
cca 2,3 km.

Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je obec MladoSovice.

C.2 Navrhovy stav

Dale bude probihat postupna obnova.

Vyhled
Uvazuije se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zéstavba).

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — pfistavena cisterna
Uzitkovéa voda — vodni nadrz, cisterna
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D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

Odpadni vody v obci jsou ¢gistény individualing. Cast je poté odvadény kanalizaci. Zbyla ¢ast odpadnich
vod je zachycovana v bezodtokovych jimkach a odvazena na COV. Technicky stav a trasa kanalizace
neni zmapovana.

Vlastnikem kanalizace je obec MladoSovice.

D.2 Navrhovy stav

Ve vyhledu bude v obci vybudovana nova kanalizace pro vefejnou potfebu. Odpadni vody budou
svedeny potrubim z PVC DN 300 o celkové délce cca 2,1 km do nové COV MiladoSovice, umisténé
na zapadeé obce. Kapacita nové COV bude 250 EO. Stavajici kanalizace v obci bude vyuzita pouze jako
destova.

Vyhled
neni
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