Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni ¢ast Bukova
Kod  Casti obce | 3113_010_01
PRVKUK

Nazev obce Olesnice

Kod CISOB 544884
Cislo ORP 3113

Nazev ORP Trhové Sviny

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Bukova (493,00 — 545,00 m n.m.) - mistni ¢ast obce OleSnice, kter4d se nachazi se cca 2 km
jihovychodné od ni a je zde trvale hlaSeno 120 obyvatel. V mistni ¢asti se nachazi Iécebna Jedlickova
Ustavu.

Obec se nachazi v Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod Treborniska panev a Tieboriské panvi —
jin, ktera je soucasti vodohospodarsky vyznamného komplexu jiho€eskych panvi s vyznamnymi
zasobami podzemnich vod.

B.2 Demograficky vyvoj

Bukova

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 110 120 140 70 0
prechodné
bydlici/rekreant 40 40 40 30 0
celkem 150 160 180 100 0

C. vODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (vrt)

C.1 Stavaijici stav

Mistni ¢ast Bukova je v sou¢asné dobé zasobena pitnou vodou z vodovodu OleSnice-Bukova-Lhotka.
Voda je do spotfebisté dopravovana pomoci AT stanice umisténé v severni ¢asti obce.

Vlastnikem vodovodu je obec Ole$nice a provozovatelem je spoleénost CEVAK a.s.

C.2 Navrhovy stav
Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnu. Dale bude probihat postupna
obnova.

Vyhled

Uvazuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba). Pfipadné obec poéita
s obnovou &i doplnénim vodnich zdroja.

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou
Uzitkova voda — vodni toky, vodni nadrze, cisterna

Aktualizovano: 10.11.2022
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D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

Odpadni vody od 60 % obyvatel jsou pfedcistovany v septicich a odvadény pfimo do recipientu (rybnikd
Smutny a Stavek) nebo jsou vsakovany pomoci drén(.

Odpadni vody od 40 % obyvatel jsou zachycovany v bezodtokovych jimkach a vyvazeny na COV.
Destové vody jsou odvadény systémem prikopt, struh a propustkd.

D.2 Navrhovy stav

Obec ma zpracovanou studii na dobudovani gravitacni kanalizacni sit¢ DN 250 v délce 2 650 m
a vytlaku DN 80 v délce 2 430 m s CS pro m.C. Bukova. Touto kanalizaci budou veskeré odpadni vody
z m.¢. Bukova svedeny na COV Olesnice, ktera bude intenzifikovana na 1 050 EO.

Vyhled
neni

Aktualizovano: 10.11.2022



