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A. NÁZEV OBCE 

 Kamenná 

Kód části obce 
PRVKÚK 

3113_006_00 

Název obce Kamenná 

Kód ČISOB 535982 

Číslo ORP 3113 

Název ORP Trhové Sviny 

B. CHARAKTERISTIKA OBCE 

B.1 Základní informace o obci 

Obec Kamenná (543,00 – 569,00 m n.m.) se nachází se cca 7 km jižně od města Trhové Sviny. V obci 
je trvale hlášeno 220 obyvatel. 

B.2 Demografický vývoj 

Kamenná 

obyvatelé 
počet obyvatel počet připojených obyvatel 

rok 2015 rok 2020 rok 2025 vodovod kanalizace 

trvale bydlící 218 230 235 230 46 
přechodně 
bydlící/rekreanti 30 30 30 30 4 

celkem 248 260 265 260 50 

C. VODOVODY 

Zdroj pitné vody – podzemní voda (studna/vrt) 

C.1 Stávající stav 

Obec Kamenná má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Voda je přivedena z VDJ Konratice 
250 m3 přes vodovodní síť obce Rychnov u Nových Hradů a přes redukci tlaku do spotřebiště. 

Vlastníkem vodovodu je obec Kamenná a provozovatelem je společnost ČEVAK a.s. 

C.2 Návrhový stav 

Provozovaný vodovodní systém vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachován. Bude nutná pouze 
postupná výměna stávajících vodovodních řadů, včetně objektů a vodních zdrojů. 

Výhled 
Uvažuje se s postupným rozšiřováním vodovodu dle ÚP (nová zástavba). 

C.3 Nouzové zásobování vodou 

Pitná voda – dovoz cisternou 
Užitková voda – vodník tok, cisterna 

D. KANALIZACE 

Centrální ČOV – ano (jen pro část obyvatel), řešeno individuálně (zbylá část obyvatel) 
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D.1 Stávající stav 

Obec má částečně vybudovanou dešťovou kanalizaci, na kterou je po předčištění v septicích napojeno 
90 % obyvatel. Je vybudována převážně z betonových trub DN 400 v celkové délce 400 m, v různých 
časových údobích, místy mělce uložená, nedostatečně těsněná a svým provedením nevyhovující 
současným normám. 
Zbylých 10 % obyvatel je přes septiky napojeno přímo do vodoteče. 
Kanalizace je zaústěna do Svinenského potoka. 
Dešťová kanalizace odvádí vody do recipientu. 
V obci je vybudována ČOV, na kterou je napojeno cca 20% stálých obyvatel a cca 15% rekreantů. 

Vlastníkem kanalizace je obec Kamenná. 

D.2 Návrhový stav 

Obec má zpracovanou PD na vybudování kanalizace a nové mechanicko-biologické ČOV pro 350 EO. 
Kanalizace bude řešena jako gravitační DN 250 a 300 v celkové délce cca 1 723 m a výtlačné DN 80 
v délce cca 147 m. Předpokládané náklady 38 mil. Kč. 

Výhled 
není 


