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3114_002_00 Ceské Velenice

Podklady

e Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod

* Telefonicka informace od Ing. Stichové (VaK J. Cechy a.s.)

e Podklady pfedané VaK J. Cechy a.s.

Ceské Velenice (490 - 500 m.n.m.) lezi 30 km jizné od Trebon& na statni hranici
s Rakouskem. Ve mésté je trvale hlaSeno 3286 obyvatel (rok 2010).
Mésto predpoklada v budoucnosti narust poctu obyvatel. Ve mésté je nizka mira
nezameéstnanosti a rozviji se vystavba rodinnych a bytovych domu.

Vodovod

Mésto Ceské Velenice ma vybudovany vodovod pro vefejnou potiebu. Zdrojem je
Stérkopiskove jezero Halamky s max. vydatnosti 25 I/s. Pfivodnim fadem PVC 200 délky
10,287 km je voda dopravena na UV Ceské Velenice, kapacita UV je 15 I/s. Zde je voda po
Upravé odzZeleznénim, filtraci, stabilizaci a desinfekci, erpana do dvou vodojemu — zemniho
a vézoveho. Zemni VDJ byl vybudovan vroce 1960 o objemu 350 m3 (527,00/523,50
m.n.m.), vézovy VDJ je zroku 1986 o objemu 200 m3 (529,00/524,14 m.n.m.). ZVDJ je
voda gravitacné rozvodnym fadem 19,095 km dopravovana k odbératelim. Celkovy pocet
pFipojek je 578 ks. Pocet pfipojenych obyvatel celkem 3085 (95%).

Zdrojem pozarni vody je vodovod, na vodovodu jsou osazeny hydranty, v blizkosti mésta je
nékolik mensich rybniku.

Vroce 2012 bylo vybudovano prfeshraniéni propojeni vodovodu do sité mésta Gmdind.
Pfedpoklada se jeho vyuziti pfi krizovych stavech &i poruchach.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.
sieskeskesiesiesk

Systém zasobovani pitnou vodou by se mohl v budoucnosti zménit.

Ve vyhledu se uvaZuje o vystavbé vodovodu UV Hamr - Ceské Velenice. Vodovod by byl
zasoben z centrélniho zdroje Plav pfes jiz realizovany pfivadé¢ Dynin — Lomnice nad Luznici
a v souCasné dobé projednavany pfivodni fad do Treboné. Na stavajicich vodovodnich
fadech bude pfipadné nutno provést pfislusna technicka opatfeni.

Variantné by misto napojeni na soustavu ¢i rekonstrukci Upravny bylo mozné vybudovat
novou UV jiz na pocatku pfivodniho fadu, a pitnou vodu dale dopravovat k odbérateldm — do
Ceskych Velenic, Nové Vsi nad Luznici a dalSich obci.

Stavajici upravna vody musi projit postupnou obnovou technologie a stavebni ¢asti.

Cislo projektu : 1777 cerven 2013 Strana 1
archivni ¢islo : B.2.14-3114

©H4P2004




Program rozvoje vodovodu a kanalizaci Jiho¢eského kraje Fl 3] ')

B.2.14 Popis vodovodu a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3114 - Tfebon CONSULTING
ENGINEERS

Pri distribuci pitné vody dochazi nyni ke zhorSeni jeji jakosti (chut, barva), je tedy nutné
provést rekonstrukce uli¢nich rozvodnych fadd. Do roku 2020 je navrZena rekonstrukce fadu
v téchto ulicich: Revoluéni, CSL Legii, Stefanikova (Trocnovska-N.Cejle), Komenského
(TGM-sidlisté), Riegrova, Trocnovska, T.G.Masaryka, Tylova, Z. Pfredmésti a sidl. U
nadrazi.

Dale je naplanovano dokoné&eni rekonstrukce pfivodniho fadu na VDJ a jeho oprava.

Dle uzemniho planu je navrhovana vystavba rodinnych domu v lokalité ,Za Zelezniéni
opravnou®, navrhujeme do této lokality rozSifeni a zokruhovani vodovodni sité. Jedna se o

vystavbu cca 500 m Fadu DN 100.

Kanalizace

Mésto Ceské Velenice mé vybudovanou jednotnou kanalizaci. Na kanalizaéni sit je napojeno
cca 3013 obyvatel (90 %). Na prevazné betonovém a kameninovém potrubi DN 300 - 800
v celkové délce 19,711 km je 5 odlehgovacich komor a &erpaci stanice na COV. Touto
kanalizaci je veskera odpadni voda odvadéna na COV.

COV je mechanicko —biologicka a sestava z hrubého predgisténi — strojnich &esli, kruhového
lapaCe pisku. Biologické Ccisténi - denitrifikaCni nadrz, nitrifikaéni nadrz s dmychanym
vzduchem s jemnobublinnou aeraci, dvé kruhové dosazovaci nadrze. Kalové hospodarstvi -
zahu$tovaci nadrz kalu, uskladfiovaci nadrz, odvodnéni kalu na pasovém lise. Kal je
pribézné odvazen ke kompostovani.

Recipientem je Feka Luznice ¢hp.1-07-01-002.

Provozovatelem kanalizace je CEVAK a.s.
shesesiesiesieske

Stavajici systém odkanalizovani je vyhovuijici, ale je nutna postupna rekonstrukce uli¢nich
stokovych siti. Do roku 2020 se pfedpoklada v ulicich Revolucni, CSL Legii (Komenského-
Druzstevni), Stefanikova (Trocnovska-N.Cejle), Komenského (TGM - Sidlisté), Sidl. Na
sadech, Tylova, Z. Pfedmeésti, Sidl. U nadrazi a Trocnovska.

Na COV je pfivadéna odpadni voda s vysokym podilem balastnich vod, proto se navrhuje
dostavba a obnova kanalizace za U€elem odvedeni pravé balastnich vod mimo vefejnou
kanalizaci.

Dle uzemniho planu je navrhovana vystavba rodinnych domu( v lokalité ,Za zelezniéni
opravnou®, navrhujeme do této lokality roz$ifeni kanalizace. Jedna se o cca 800 m DN 300 —
400.

Na COV je nutnd obnova viech objektl a technologii, kterd by dle finanénich moznosti
mohla probé&hnout i jako generalni.
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