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3114 _012_00 Lomnice nad Luznici

Podklady

e Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod
e Podklady pfedané VaK J. Cechy a.s.

Lomnice nad Luznici (420 — 430 m.n.m.) lezi v prostoru mezi Zlatou stokou (zapadné) a
Tisym potokem (z vychodu), resp. pfi Miletickym potoce. Mésto protina statni silnice Veseli
nad Luznici — Tfebon. Ve mésté je trvale hlaseno 1 585 obyvatel (rok 2001). Mésto
predpoklada do budoucna narlst poctu obyvatel. Pfipravuje se zde vystavba rodinnych i
bytovych domu, probiha vystavba priamyslové zény.

Cela oblast spada do CHKO Treborisko.

Vodovod

Mésto Lomnice nad LuZnici ma vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu. Puvodni
zasobeni mésta z mistnich zdroju bylo v bfeznu 2009 odstaveno a dotéena sit byla pfipojena
na vodarenskou soustavu JC. Stavajici Gpravna vody z mistnich zdrojd (v majetku
Vodarenské soustavy JC) tak pozbyla opodstatnéni, &ast technologie byla demontovéana, vrty
zakonzervovany. Novy pfivodni fad z litiny DN 300 vede z Dynina do Zablati, kde je pfipojen
na puvodni pfivodni fad z Lomnice do Zablati. V Useku Lomnice — Zablati tak byl docasné
vyuzit pavodni Fad, doSlo pouze k obraceni sméru toku vody. VéZovy vodojem AKNA 200 m3
byl zachovan a slouzi k vyrovnani $pickovych odbéra.

K 1.1.2010 je délka rozvodné sité pfiblizné 12 km, pfipojeno 1730 obyvatel, 644 pfipojek.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.
shesesiesiesieske

V soucasnosti probihaji pfipravné a projekéni prace na pfipojeni Treboné na vodovodni fad
Dynin — Zablati. Soucéasti této akce je VDJ Dunajovickd Hora (2*2000m3) a konecné
pfipojeni Lomnice nad Luznici odboCenim DN 150, dl. 2,2 km z pfivodniho fadu Zablati —
Dunajovicka Hora.

Vzhledem Kk pfedpokladanému narlistu pfipojenych obyvatel na vodovod se navrhuje
rozSifeni rozvodné vodovodni sité a zvétSeni akumulace pitné vody, navrhovany objem
zvétSeni 100 m3.

V souvislosti s realizaci zasobniho fadu Dynin — Tfebon se navrhuje provést propojeni
rozvodnych fadd mésta Lomnice nad LuZnici s rozvodnymi fady obce Klec. Tim dojde
k zokruhovani vodovodu. Vzhledem k tomu, Ze novy zdroj mésta Lomnice bude dostate¢né
kapacitni, dojde k vyznamnému posileni dodavky vody do skupinového vodovodu. Jedna se
vystavbu fadu DN 100 v délce 1,8 km.
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Na roky 2010 — 18 je naplanovana projektova pfiprava a postupna dostavba a rekonstrukce
VH siti vtéchto ulicich a jejich Castech: Zamecka, Florianska, Skolni, Budéjovicka,
Jindrlovskda, Zahradni, Salounska, Nové Mésto, a v dalSich rozvojovych lokalitdch v souladu
se stavajicim Uzemnim planem mésta a s novym pfipravovanym Gzemnim planem mésta
(lokalita pramyslove zony Podblati, lokalita U Zlaté stoky, lokalita Sportovni areal, lokalita Na
Blatech) pfipadné dal$i, dle aktualni potfeby, projevi poruch apod.

V nékolika pfipadech budou prodlouzeny VH sité — misto dlouhych domovnich pfipojek
budou stavény Fady pro vefejnou potfebu.

Kanalizace

Obec Lomnice nad Luznici ma vybudovanou kanalizaci pro verejnou potfebu.

Jednotna kanalizace je zrGznorodych materiald (BET,KAM,PVC), odvadi splaskové a
povrchové vody z obce. Celkova délka je 12,112 km z trub DN 300 - 800.

Na kanaliza¢ni sit' je pfipojeno 1710 obyvatel, 608 pfipojek. Sit je ze 3/5 zrekonstruovana,
nové materialy davaji pfedpoklad dlouhé Zivotnosti.

Na kanalizaci navazuje mechanicko — biologicka COV s hrubym predgisténim - strojni jemné
Cesle, vertikalni lapa¢ pisku. Biologické €isténi — dvé biologické linky s denitrifikacni asti,
nitrifikacni ¢asti s jemnobublinnou aeraci, dosazovaci c¢asti. Kalové hospodarstvi s
uskladfovaci nadrzi. Kal je odvazen na COV J.Hradec.

Kapacita COV je 2200 EO.

Na COV byla v roce 2009 provedena Uprava technologie (&erpani vratného kalu) a COV tak
pini vodohospodarské limity. Predpokladem budouci spravné funkce celé Cdistirny je
pravidelna obnova funkénich celku, tak jak bude postupné koncit jejich zivotnost.
Recipientem je Mileticky potok (CHP 1-07-02-056).

Provozovatelem kanalizace je CEVAK a.s.
siesesiesiesieske

Stavajici systém odkanalizovani obce i technologie Cisténi odpadnich vod a kapacitni
parametry COV jsou vyhovujici. Navrhuje se obnova a rozSifeni stavajici kanalizacni sité.

Na roky 2010 — 18 je naplanovana projektova pfiprava a postupna dostavba a rekonstrukce
VH siti vtéchto ulicich a jejich Castech: Zamecka, Florianska, Skolni, Budéjovicka,
Jindrlovskda, Zahradni, Salounska, Nové Mésto, a v dalSich rozvojovych lokalitdch v souladu
se stavajicim Uzemnim pldnem mésta a s novym pfipravovanym Uzemnim planem mésta
(lokalita pramyslové zony Podblati, lokalita U Zlaté stoky, lokalita Sportovni areal, lokalita Na
Blatech) pfipadné dal$i, dle aktualni potfeby, projevi poruch apod.

Predpoklada se také dalSi podchyceni drobnych producentld odpadni vody (RD) na
kanaliza¢ni sit.

V nékolika pfipadech budou prodlouzeny VH sité — misto dlouhych domovnich pfipojek
budou stavény fady pro vefejnou potfebu. Lze predpokladat i usekovité vyménu jednotné
kanalizace za oddilnou. Déle se navrhuje dostavba a obnova kanalizace za u€elem odvedeni
balastnich vod mimo vefejnou kanalizaci. Na stavajici siti se predpoklada prubézna obnova
fadu, oprava Sachet, vpusti apod.

Kanalizace pfed PSK Trebonska si vyzada Upravu z ddvodu zabranéni povodnovych
pratokd.
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