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3114_019 00 Rapsach

Podklady

e Osobni jednani na OU Rap$ach (pan J. Curda) spojené s vypinénim podrobného
dotazniku.

e Nebyl obdrzen Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a

c¢isténi odpadnich vod

Osobni jednani u provozovatele vodovodu - Ing. Kepka - farma Rap$ach (pani Divoka)

Studie ,Kanaliza¢ni fad Rap8ach (vyprac. ing Fridrich)

Zadost o podporu SFZP pro obec Rapsach - vystavba COV a vytlaénych fadu

Povoleni k vypousténi odpadnich vod z kanalizace (OU J. Hradec, &j. ZP

7726/10238/99/00-90 F)

e Telefonicky rozhovor s ing. Kepkou (12.03)

Obec RapSach (465 - 475 m.n.m) lezi cca 3km jihovychodné od Suchdola nad Luznici a cca
3 km od statni hranice s Rakouskem. V obci je trvale hldSeno 550 obyvatel (rok 2001).
Cela oblast spada do CHKO Tieborsko.

Vodovod

Raps$ach ma vybudované rozvodné fady vodovodu v pfevazné casti obce. Provozovatelem
vodovodu je firma Ing. Kepka - Farma Rap$ach. Ve vlastnictvi provozovatele je zdroj vody
(vrt, udajné o maximalni vydatnosti 8l/s), Upravna vody a vodojem. Provozovatel vodovodu je
zaroven i nejvyznamnéjSim spotfebitelem.

Zdrojem vody je vrt v blizkosti ficky Dracice, vzdaleny cca 1,5 km severné od RapSachu. Ve
vrtu je umisténo Cerpadlo. Odtud je voda dopravovana pfivodnim fadem LT 80 délky 1250 m
do aredlu Farmy RapSach. Zde je vybudovan vodojem o objemu 150 m3 a ATS. Z vodojemu
je voda dopravovana ke spotrebitelim rozvodnymi fady.

Obec Rap$ach nema k dispozici dokumentaci rozvodnych vodovodnich fadu. Délka fadu je
cca 4100 m, v obci je 137 vodovodnich pfipojek.

Ve firmé ing. Kepky se podafilo ziskat zékladni a neovéfené udaje o mnoZstvi vyrobené a
fakturované vody. V soucasné dobé (12.03) probiha zdokumentovani vodovodu.

V obci neni pfirodni zdroj poZarni vody.
sieskeskeskesiesk

Navrhuje se v budoucnosti napojeni obce RapSach na vodovod Suchdol nad Luznici. Délka
navrhovaného zdsobniho fadu DN 100 z mistni ¢asti Novy York do RapsSachu je cca 2,0 km.

Posouzeni vyuziti stdvajicich vodovodnich Fadd je mozné provést az po ukonceni
zdokumentovani vodovodu. )

Ve vyhledu se uvaZuje také o vystavbé vodovodu UV Hamr - Ceské Velenice. Timto by
vznikla moznost zasobeni obce prfes Upravnu vody Hamr.
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Kanalizace

V obci je vybudovana jednotnd kanalizani sit, na kanalizaci je napojeno 80 % trvale
bydlicich obyvatel a cca 20 % rekreantt, ostatni maji bezodtokove vyvazeci jimky.
Kanalizace ma dvé vyusti, prvni z nich odvadi odpadni vody do meliora¢niho kanalu, druha
do Cerného potoka.

Na prvni z vyusti byla donedavna ve funkci nevyhovujici Stérbinova cistirna odpadnich vod.
Ta je nyni zruSena a ve vystavbé je moderni COV na druhé z vypusti. Po dobudovani
Cistirny na ni bude napojena vychodni &ast obce (cca 50 % obyvatel). V soucinnosti
s dostavbou COV by mély vzniknout i vytlaéné fady. Poté budou napojeni na COV i
obyvatelé ze zapadni ¢asti obce a druha vypust bude slouzit pouze pro odlehéeni destovych
vod.

Kanaliza¢ni sbéraCe ve vychodni ¢asti obce pochazeji z let 1972 az 1974, v zapadni Casti
obce pak z let 1964 az 1967. Znacna C€ast kanalizace byla vybudovana v ,akci Z* a kvalita
jejich provedeni ¢asto neodpovida béznym standardim.

V obci je 100 ks kanalizaénich pfipojek v dimenzi DN 100 — 200.

Pfi pfivalovych destich se vyskytly obCasné problémy s kapacitou kanalizace, které vSak
nejsou zasadnéjSiho razu.

V zapadni Casti obce je do kanalizace zausténa fada melioraci, coZ ma pravdépodobné za
nasledek vyssi podil balastnich vod. Ten mize v budoucnu potencialné pretézovat COV po
jejim uvedeni do provozu.

V &asti obce doslo pfi rekonstrukci komunikace k zaasfaltovani fady Sachet, coz znemoznuje
revizi a Cisténi kanalizace v téchto Usecich.

Provozovatelem kanalizace je obec Raspach.
sieskeskesieskesk

Prvofadym Gkolem v obci je dobudovani COV a vytlaénych fadi. Rychlost jejich dokonceni
zavisi na mnozstvi finan¢nich prostfedkl. Obec podala Zadost o dotaci u SFZP.

Celkova délka navrhovanych vytlaénych fadl je 1254,6 m, vytlak V1 90x8,2 v délce 680 m,
vytlak V2 63x5,8 v délce 490,9 m, vytlak V3 75x6,8 v délce 83,7 m. Délka navrhované
gravitacni kanalizace DN 250 — 300 je 185 m.

NavrZeny jsou tfi erpaci stanice CS 1 — 3. Pro odleh&eni destovych vod jsou na kanalizaci
navrzeny dvé odlehcovaci komory OK 2, OK 3.

Navrhované kapacita COV je 550 EO.
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