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3114 _011_00 Klec

Podklady

e Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod

Osobni jednani na OU Klec - pan J. Vavra

Koncept UP obce Klec 5

Studie ,Zasobeni Lomnicka a Treboriska pitnou vodou®, VaK J. Cechy a.s. 03.2004
Podklady prfedané VaK J. Cechy a.s.

Obec Klec (420 - 430 m.n.m.) lezi na pravem bfehu feky Luznice, 10 km severné od
Treboné. V obci je trvale hlaSeno 185 obyvatel (rok 2010). Obec pfedpoklada do budoucna
mirny narust poc¢tu obyvatel.

Cela oblast spada do CHKO Treborisko.

Vodovod

Obec Klec je v souCasné dobé zasobena vodou ze skupinového vodovodu Hamr V obci je
zasobeno 170 obyvatel.

Pfivodnim fadem od obce Kolence v délce 2,585 km je voda dopravena k rozvodnému fadu
(1,459 km) a odbératelim. Celkem je v obci 91 pfipojek. Vodovod z obce Klec je prodlouzen
do obce Frahelz. Délka zdsobniho fadu DN 100 Klec - Frahelz je cca 2,6 km.

V domovnich studnich je mnozstvi vody nedostatecné a jeji kvalita je nevyhovuijici.
Zdroj pozarni vody je pfirodni — feka Luznice.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.
sheskeskeskesiesk

Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit. Pfedpokladaji se pouze bézné opravy a
udrzba vodovodni sité (Soupatka, hydranty apod.).

V souvislosti s realizaci zasobniho fadu Dynin — Tfebon se navrhuje provést propojeni
rozvodnych fadl mésta Lomnice nad LuZznici s rozvodnymi fady obce Klec. Tim dojde
k zokruhovani vodovodu. Vzhledem k tomu, Ze novy zdroj mésta Lomnice bude dostatecné
kapacitni, dojde k vyznamnému posileni dodavky vody do skupinového vodovodu. Jedna se
vystavbu fadu DN 100 v délce 1,8 km.
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Kanalizace

V obci je vybudovana kanalizace pro verejnou potfebu. Odpadni vody z bytového fondu i
objektt vybavenosti jsou gravitacné a tlakové odvadény oddilnou stokovou siti na Cistirnu
odpadnich vod.

Kanalizace je zbudovana jako nova oddilna(splaskova), staré fady jsou ponechany pro
odvedeni destovych vod. Pfipojky jsou nové napojeny. Jednotlivé stoky odvadéji odpadni
vody do mechanicko-biologické COV.

Délka splaskové kanalizace je cca 2250m , z toho je 600m vytlanych fadd. Na siti jsou 3
Cerpaci stanice. Na kanalizaci je napojeno 180 obyvatel.

Cistirna odpadnich vod je typu Vario-Comp pro 250 EO. Podstatou procesu je biologicka
smeésovaci aktivace s nitrifikaci.

Kanalizace a COV je v soudasnosti ve zkugebnim provozu (kvéten 2010).

seslestesiesksk

V nejbliz§ich péti letech se nepFedpoklada Zadna obnova kanalizace ani COV.
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