Program rozvoje vodovod( a kanalizaci Jiho¢eského kraje H:@P

B.2.15 Popis vodovodU a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3115 — Tyn nad Vitavou CONSUTING
ENGINEERS

3115 009 _03 Kolomérice

Podklady

« Dotaznik s Udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod

+ Program rozvoje vodovodii a kanalizaci okres Ceské Budé&jovice — Hydroprojekt, listopad
1997.
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Obec Koloméfice (402.00 - 433.00 m n.m.) je mistni ¢asti obce Chfastany a nachazi se cca
2 km jihovychodné od ni. V obci je trvale hldSeno 114 obyvatel.

Vodovod

Obec Koloméfice neni v souasné dobé zasobena pitnou vodou z vodovodu pro vefejnou
potfebu . Obyvatelé pouZivaji ke svému zasobeni soukromé studny.
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S ohledem na velikost této mistni ¢asti se neuvazuje s vystavbou vodovodu s centralnim
zdrojem. Obyvatelé budou vyuZivat i nadale stavajici individudlni zdroje pitné vody.

Trvale je v8ak tfeba sledovat kvalitu ve vyuZivanych studnich. V pfipadé, Ze nebude
vyhovovat vyhldSce 376/2000 Sb. — Pitna voda, bude vhodné vyuzit individualni Upravu
vody, nebo si obyvatelé zajisti potfebné mnoZzstvi vody pro pitné ucely ve formé balené pitné
vody.

Kanalizace

Obec mé ¢éastecné vybudovanou desStovou kanalizaci, na kterou je po pfed¢iSténi v septicich
napojeno cca. 80% obyvatel. Je vybudovana pfevazné z betonovych trub, v rdznych
C¢asovych u(dobich, misty meélce uloZend, nedostateCné tésnéna a svym provedenim
nevyhovujici sou¢asnym normam.

Kanalizace je zausténa do mistni vodotece.

Odpadni vody od ostatnich obyvatel jsou zachycovany v bezodtokovych jimkach a vyvazeny
na polni nebo jiné pozemky.

Destovéa kanalizace odvadi vody do recipientu.
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Ve vyhledu bude v obci postavena nova COV o kapacité¢ 150 EO. COV bude umisténa na
jihovychodnim okraji obce. Stavajici kanalizace bude doplnéna a postupné vyménéna za
novou z PVC DN 300, 400 o celkové délce cca 2,15 km.
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