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3115 013 02 NeznasSov

Podklady

« Dotaznik s Udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢isténi odpadnich
vod

+ Program rozvoje vodovodii a kanalizaci okres Ceské Budé&jovice — Hydroprojekt, listopad
1997.
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Obec Neznasov (390.00 - 424.00 m n.m.) je mistni ¢asti obce VSemyslice a nachézi se cca
2 km severovychodné od ni. V obci je trvale hlaSeno 535 obyvatel.

Vodovod

Obec NeznaSov je napojena na vodarenskou soustavu Rimov z fadu Zdoba-Tyn n.VIt. pfes
vodojem NeznaSov o objemu 150 m® (484.00/480.00).

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.
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Provozovany vodovodni systém vyhovuje i do budoucna, a proto zUstane zachovan.
Ve vyhledu se neuvazuje s vyznamnou investici, kromé bézné udrzby a oprav.

Kanalizace

Obec mé ¢astecné vybudovanou jednotnou kanalizaci v délce 3,6 km, na kterou je po
predcisténi v septicich napojeno 95 % obyvatel. Je vybudovana pfevazné z betonovych a
kameninovych trub, .

Kanalizace je zausténa do COV.

Kapacita staré COV : Qu = 40 m®/den
BSKs = 20 kg/den
EO = 333

Odpadni vody od 5 % obyvatel jsou zachycovany v bezodtokovych jimkach a
vyvazeny na polni nebo jiné pozemky.
Destova kanalizace odvadi vody do Vitavy.

Pro cisténi splaskovych vod je vybudovdna nova Cdistirna odpadnich vod
s nasledujicimi navrhovymi parametry :

Qu = 120 m®/den
BSKs; = 38,37 kg/den
EO = 640
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COV je mechanicko-biologickd Na &istirnu jsou pfivadény oddilnou kanalizaci pouze
splaskové vody. Mechanicky stupen Cistirny je tvofen jemnymi, strojné stiranymi Ceslemi
doplnénymi jimkou na zachycovani pisku.

Provozovatelem kanalizace je CEVAK a.s.
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Ve vyhledu se pfedpoklada postupna rekonstrukce stavajici stokové sité. a vystavba nové
oddilne kanalizace o délce 2,1 km PVC DN 300. Pro Cisténi odpadnich vod vychodni Casti
obce se do budoucna predpokladé vystavba nové COV pro 100 EO
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