Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Hartmanice
Kdd Casti obce 3115 _006_00
PRVKUK
Nazev obce Hartmanice
Kod CISOB 536075
Cislo ORP 3115
Nazev ORP Tyn nad Vltavou

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Obec Hartmanice (457,00 — 495,00 m n.m.) se nachazi cca 10 km jihovychodné od mésta Tyn nad
Vltavou. V obci je trvale hlaSeno 185 obyvatel.

B.2 Demograficky vyvoj

Hartmanice

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 185 185 190 185 185
pfechodné
bydlici/rekreanti 0 0 0 0 0
celkem 185 185 190 185 185

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (vrty)

C.1 Stavajici stav

Obec Hartmanice je napojena na vodovod pro vefejnou potfebu. Voda z vrtu ZD o vydatnosti 6,5 I/ je
¢erpana do vodojemu 150 m?3 (asi 494,00/?). Do spotfebisté je voda dopravovana AT stanici. V roce
2003 byl zprovoznén novy vrt patfici obci. Nachazi se vychodné od obce, a jeho vydatnost je 4 I/s. Obec
je v soucasné dobé mozno zasobit z obou téchto vrtu.

Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je obec Hartmanice.

C.2 Navrhovy stav

Obec ma zpracovanou PD na vystavbu VDJ, pfivodniho a zasobniho Fadu a pfepojeni vodovodu. VDJ
bude s akumulaci 20 m? pitné vody. Akumulaéni nadrz a blok s ATS jsou umistény v podzemnim podlazi
VDJ. Zasobni fad (nové potrubi — napojeni na stavajici potrubi) PE100 v délce 411 m, pfivodni fad
PE100 v délce 7 m. Pfedpokladané néklady 6,5 mil. K& s DPH.

Vyhled
Uvazuije se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zéstavba).

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — voda z vrtu ZD, cisterna
Uzitkovéa voda — voda z vrtu ZD, vodni tok, vodni nadrze

Aktualizovano: 10.11.2022
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D. KANALIZACE
Centralni COV — ano, 250 EO

D.1 Stavajici stav

Odpadni vody od 100 % obyvatel obce jsou napojeny na jednotnou kanalizaéni sit.

Kanalizace v celkové délce cca 2 km je zalsténa do kanalizaéniho privadéée na COV v celkové délce
cca 400 m. COV byla vybudovana v roce 2013 jako mechanicko-biologicka s kapacitou 250 EO.
Destové vody jsou odvadény jednotnou kanalizaci asteéné na COV a &asteéné do recipientu.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec Hartmanice.

D.2 Navrhovy stav

Dale bude probihat postupna obnova.

Vyhled
Uvazuje se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba).

Aktualizovano: 10.11.2022



