Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni ¢ast Jaroskov
Kdd Casti obce 3116_012_01
PRVKUK

Nazev obce Stachy

Kod CISOB 550515
Cislo ORP 3116

Nazev ORP Vimperk

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Mistni ¢ast Jaroskov lezi cca 8 km jihovychodné od Kasperskych Hor, cca 10 km severozapadné od
Vimperka a 1 km od obce Stachy. Mistni ¢ast ma 77 trvale pfihlaSenych obyvatel. Je vyuZzivana
i k rekreaénim Gcellm.

B.2 Demograficky vyvoj

Jaroskov

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 75 77 80 64 57
pfechodné
bydlici/rekreanti 68 68 68 68 56
celkem 143 145 148 132 113

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — vrty
C.1 Stavajici stav

Jaroskov ma vybudovany vodovod pro verejnou potfebu. Zdrojem vody jsou 3 vrty jihovychodné pod
mistni ¢asti a jeden posilovaci vrt HV-2 jihozapadnim smérem, ktery byl realizovan v roce 2019. Surova
voda z vrtll (1 — 3) je hygienicky zabezpecena v Upravné vody s akumulaci 30 m3. Odtud je voda
¢erpana do VDJ o objemu 110 m?3 (zapadné od m.¢.), fadem PE DN 63. Surové voda z vrtu HV-2 je
¢erpana pfimo do VDJ, kde je na potrubi nainstalovano davkovaci ¢erpadlo, které v komunikaci se
vstupnim vodomérem automaticky davkuje dezinfekci do vstupniho potrubi.

V roce 2020 byl v souvislosti s akci ,Stachy — kanalizace, COV a vodovod® propojen vodovodni Fad
Jaroskov s vodovodnim fadem Stachy, pfes redukéni Sachtu potrubim PD DN 100 v délce 0,647 km.

Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je obec Stachy.

C.2 Navrhovy stav

Bude nutna vyména nékterych starych vodovodnich fadd za nové.

Vyhled
Uvazuije se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zéstavba).

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou

Aktualizovano: 10.11.2022
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Uzitkovéa voda — vodni tok, cisterna

D. KANALIZACE
Centralni COV — ano, napojeni na COV Stachy

D.1 Stavajici stav

V roce 2019-2020 byla v mistni ¢asti Jaroskov vybudovana oddilna kanalizace. Splaskova gravitaéni
kanalizace DN 250 v délce 0,713 km je zausténa do nové mechanicko-biologické COV v obci Stachy.
Cast kanalizaéniho Fadu je napojena gravitaéné a ¢aste¢né se odpani vody prederpavaji vytlakem DN
100 v celkové délce 1,049 km ze dvou pfecerpavacich stanic umisténych v nejnizsi ¢asti JaroSkova.
Déstova kanalizace DN 300 v délce cca 0,645 km je zalsténa do bezejmenného vodniho toku.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec Stachy.

D.2 Navrhovy stav

Dale bude probihat postupna obnova.

Vyhled
UvaZzuje se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba).
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