Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Nové Huté — zména 2021

Kdd Casti obce 3116_011_00
PRVKUK

Nazev obce Nové Huté
Kod CISOB 561568

Cislo ORP 3116

Nazev ORP Vimperk

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Obec lezi cca 10 km jihozapadné od Vimperka V obci je trvale hlaSeno 88 obyvatel. Obec je vyuzivana
k rekrea¢nim G€eldm a je v ni rozvinuta zemédélska vyroba.

B.2 Demograficky vyvoj

Nové Huté

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 90 88 130 65 0
pfechodné
bydlici/rekreanti 13 15 70 15 0
celkem 103 103 200 80 0

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (studna + individualné)

C.1 Stavaijici stav

V obci Nové Huté je vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu. Zdrojem pitné vody je mélka studna
umisténa na zapadé od obce. Z ni je voda pfivedena do vodojemu Nové Huté (50 m3) a dale gravitacné
do spotiebisté. Cast obyvatel je zasobena pitnou vodou ze soukromych studni. Kvalita vod ve studnich
je dobra, mnozstvi vody je dostate¢né.

Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je spole¢nost EkoRaselina s.r.o.

C.2 Navrhovy stav

Obec ma zajem, aby vodovod presel do spravy obce. Dale bude probihat postupna obnova vodovodnich
fadll a objektd. Obec si nechala zpracovat projekt hydrogeologického prizkumu na realizaci vrtu HV-4
0 projektované hloubce 40 m na pozemku p.¢. 594/7 v k.u. Nové Huté, ktery bude v pfipadé realizace
slouzit jako stabilni vodni zdroj podzemni vody pro obec. Pfedpokladané néklady 490 000,00 K& bez
DPH.

Vyhled
Uvazuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zéstavba). Po pfipadné realizaci vrtu
probéhne pfipojeni na vodovodni sit.

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou

Aktualizovano: 10.11.2022
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Uzitkovéa voda — vodni tok, cisterna

D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

V sidle Nové Huté neni vybudovana kanalizace. Penziony jsou napojeny na vlastni COV, ostatni objekty
maji bezodtokové Zumpy, které jsou vyvazeny na COV. Cést objekttd vypousti odpadni vodu do
odkalovaciho rybnicku.

D.2 Navrhovy stav

V obci Nové Huté je navrzena (UPSU) nova kanalizace a 2 COV. Severni ¢ast (Nové Huté a Ceské
chalupy) bude napojena na novou COV Ceské chalupy, ktera je umisténa vychodné od obce. Poget EO
je 1160, fady jsou z PVC DN 300 v celkové délce 3,608 km. Odpadni vody ze severovychodni ¢asti
obce budou do COV &erpany pomoci CS Nové Huté.

V &asti u Bokovy chaty bude vybudovana COV pro 100 EO pro tuto oblast, aby nemusela byt odpadni
voda &erpana na hlavni COV. Predpokladané naklady 6 mil. K& bez DPH.

Jizni ast (Studeny potok) bude napojena na COV Studeny potok, ktera je umisténa vychodné od obce.
Pocet EO je 124, fady jsou z PVC DN 300 v celkové délce 0,773 km.

Vyhled
neni

Aktualizovano: 10.11.2022



