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A. NÁZEV OBCE 

Místní část Úbislav 
Kód části obce 
PRVKÚK 

3116_012_02  

Název obce Stachy 

Kód ČISOB 550515 

Číslo ORP 3116 

Název ORP Vimperk 

B. CHARAKTERISTIKA OBCE 

B.1 Základní informace o obci 

Místní část Úbislav leží cca 7 km jihovýchodně od Kašperských Hor, cca 11 km severozápadně od 
Vimperka a 2 km severně od obce Stachy. Obec má 113 trvale přihlášených obyvatel. Slouží 
i k rekreačním účelům. 

B.2 Demografický vývoj 

Úbislav 

obyvatelé 
počet obyvatel počet připojených obyvatel 

rok 2015 rok 2020 rok 2025 vodovod kanalizace 

trvale bydlící 122 113 115 109 82 
přechodně 
bydlící/rekreanti 120 120 120 120 96 

celkem 242 233 235 229 178 

C. VODOVODY 

Zdroj pitné vody – podzemní voda (studny) 

C.1 Stávající stav 

V místní části Úbislav je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Zdrojem vody jsou mělké kopané 
studny z roku 1959. Surová voda nesplňuje kvalitu pitné vody v ukazatelích pH, alkalita a mikrobiologie. 
Voda natéká do vodojemu 2x50 m3, odtud do spotřebiště gravitačně. Vzhledem k velikosti spotřebiště 
je vydatnost těchto zdrojů dlouhodobě nedostačující a značně problematická (musí být doplňována ze 
soukromého vodního zdroje p. Macha). Rozvodná síť je potrubí DN 3´´ a menší a je v havarijním stavu. 
Vodovod je možno využít jako zdroj požární vody. 

Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec Stachy. 

C.2 Návrhový stav 

V obci bude nutné vyměnit stávající potrubí za nové. Je ve špatném stavu. Bude vybudován průzkumný 
vrt HV-1 (p.č. 309, k.ú. Úbislav) jako doplňující vodní zdroj vodovodu. 

Výhled 
Uvažuje se s postupným rozšiřováním vodovodu dle ÚP (nová zástavba). 

C.3 Nouzové zásobování vodou 

Pitná voda – dovoz cisternou 
Užitková voda – vodní nádrž, vodní toky, cisterna 
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D. KANALIZACE 

Centrální ČOV – ano, 250 EO 

D.1 Stávající stav 

V místní části Úbislav je vybudována jednotná kanalizační síť, která odvádí odpadní i srážkové vody na 
centrální ČOV. ČOV je vybudována jižně pod osadou na pravém břehu Horského potoka. Odpadní vody 
jsou likvidovány na mechanicko-biologické ČOV, typ VHS-I/k s kapacitou 250 EO. Odtok z ČOV je 
zaústěn do Horského potoka. 

Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Stachy. 

D.2 Návrhový stav 

Do budoucna je třeba vyměnit některé stávající řady za nové z PVC. 

Výhled 
Uvažuje se s postupným rozšiřováním kanalizace dle ÚP (nová zástavba). 

 


