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Podklady   

 
• Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních 

vod 
• Mapové podklady 
• Údaje od 1.JVS, a.s. České Budějovice 
 
Sídlo Skláře leží 1,5 km jižně od Vimperka, V obci žije 8 trvale hlášených obyvatel. V obci je 
zemědělská usedlost s chovem koní a jeden noční klub. 

Vodovod  

V obci je vybudován vodovod. Zdrojem vody jsou studny svedené do jímacího objektu, 
odkud je voda vedena do spotřebiště ocelovým potrubím 6/4´´přes vodárnu 3 m3 s  tlakovou 
stanicí. V tomto objektu byla osazena v roce 2010 technologie na odstranění arsenu. Objekt 
ATS zajišťuje potřebné množství a tlak vody v potrubí.  Rozvodné řady jsou provedeny z PE 
a ocele DN 50. Zásobování obyvatel, kteří nejsou napojeni na vodovod je zajištěno ze 
soukromých studní. Kvalita vody ve studních je dobrá, množství vody je dostatečné.  
 

V obci není zdroj požární vody. 
Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s a vlastníkem vodovodu je město Vimperk 

****** 
Současný stav zásobení obce pitnou vodou je i do výhledu vyhovující. Bude potřeba jen 
vyměnit či opravit cca 50% stávajících vodovodních řadů. V případě nové zástavby budou 
vodovodní řady doplněny i do těchto lokalit. 

Kanalizace  

V obci není vybudována jednotná kanalizace. Odpadní vody z domácností jsou zachycovány 
do bezodtokových jímek, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky, nebo na 
ČOV ve Vimperku , dovozná vzdálenost je 5 km. 

****** 
 

Vzhledem k tomu, že v obci bydlí málo obyvatel, a vzhledem k větší vzdálenosti od města 
Vimperk,  není do výhledu uvažováno s výstavbou kanalizační sítě a ani s napojením na 
kanalizaci města Vimperk. 

S ohledem na stávající způsob likvidace odpadních vod je možné řešit likvidaci OV 
v domovních mikročistírnách (např. ČOV s biokontaktory), eventuelně provozně úspornějším 
typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr.  


