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3116 _002_00 Borova Lada

Podklady

« Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod

« Mapové podklady

» Predané podklady spravce vodovodu a kanalizace — VaK JC a.s. — Ceské Budéjovice,
stfedisko Strakonice

Obec Borova Lada leZi cca 11 km jihozapadné od Vimperka. V obci je k trvalému pobytu
hlaseno 234 obyvatel. Obec je hojné vyuzivana k rekreaénim uceldm. Katastr obce se
nachazi v NP Sumava.

Vodovod

Obec Borova Lada se nachéazi na hornim toku feky Vitavy v chranéném Gzemi Sumava ve
vySce 895 m.n.m. M& vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu. Na vodovod jsou napojeni
témér vSichni obyvatelé obce, tj. cca 230 (97%) pracujicich v Zivnostenskych provozech a
drobnych sluzbach. V obci Borova Lada je zfizeno 58 vodovodnich pfipojek cca 580 m a cca
2892 m vodovodnich fadd.

Hlavnim vodnim zdrojem pro obec Borova Lada jsou dvé studny cca 2 m hluboké a 1 shérna
studna cca 3 m hlubokd. Ze studni natéka voda gravitatné do vodojemu 2x100 m3,
vzdaleného cca 200 m fadem IPE 90. Z vodojemu je voda dopravovana gravitatné do obce
fadem LT 150 cca 1268 m dlouhym. Vodojem je v sou¢asné dobé ve velmi Spatném stavu.
Na vSech fadech jsou vysazeny nadzemni hydranty Hawle, které jednak tvofi poZzarni
zabezpeceni obce, a dale umozniuji odvzduSnéni a odkaleni fadu. Stavajici i nové pfipojky
jsou na fady napojeny navrtavacimi pasy. Ovladani rozvodl v obci zajistuji Soupatka Hawle.

Privodni tad zdroje - VDJ IPE 90 délka 200 m

Rozvodné rady

v

Rad material Profil(mm) Délka(m)
B LT 150 1268
A rPE 63 650
A IPE 90 213
C IPE 90 120
C IPE 110 98
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C1 IPE 90 258

D IPE 110 285

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.

*kkkkk

Ve vyhledu se uvaZuje o posileni vodniho zdroje. Jedna se o odkoupeni studny a Upravny
vody od policie a jejich rekonstrukce. Dale se uvaZuje s vyménou cca 15 — 20 % stavajicich
fadi a dostavba vodovodni sité v souvislosti s rozSifenim zastavby. Je navrZzeno nové
propojeni vodovodu v soubéhu s kanalizaci v nové lavce pres Vitavu. Doslo by tak
zokruhovani vodovodu, které je nutné jak z hlediska spolehlivosti a poZarni ochrany, tak i
kvality vody, protoZe v koncovych Usecich je v sou€asnosti riziko usazovani.

Déle se uvaZuje o rekonstrukci stavajiciho vodojemu, jeho stavebnich a technologickych
Upravach.

Kanalizace — Borova Lada

Zastavba s bytovym fondem a objekty slouzici vefejnym sluzbam jsou ze 75 % napojeny na
vefejnou kanalizaci. Odpadni vody z nich maji charakter splaskovych vod. Ostatni objekty
jsou vybaveny jimkami nebo septiky. V obci neni Zadny producent pramyslovych odpadnich
vod.

Vefejna kanalizace v obci Borova Lada byla vybudovéna jako kanalizace jednotna. Cisticka
odpadnich vod a sni i vét§i &ast kanalizace byly vybudovany vroce 1990. Cisticka
odpadnich vod byla upravena v roce 2003. V ramci nové bytové vystavby je stokova sit
pribézné rozSifovana.

Soucasna délka kanaliza¢ni sité -1,220 km
Délka pfipojek - 0,250 km
Pocet pfipojek - 28

V letech 2004 - 2006 byla vybudovana nova kanalizace v celkové délce 2 km.

Parametry stokove sit &

Kan. sbéra¢ material DN(mm) L(m)

Stoka A beton,PVC 300,400 300

Stoka B beton 300-500 240

Stoka C beton,PVC 200,400 220
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Stoka D beton 300 80
Stoka E beton,kamen. 250,300 260
Stoka F beton,kamen. 250,400 120

COV a jeji parametry
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Cistirna odpadnich vod Borovéa Lada je navrzena jako mechanicko-biologicka, pracujici na
principu nizko zatéZované aktivace s aerobni stabilizaci kalu. Odpadni voda je vedena pres
odleh¢ovaci komoru, ruéné stirané cesle, podélny lapak pisku do jednotky VHS |
(aktivacni,dosazovaci prostor). Vycisténé odpadni vody jsou vypoustény pies mérny Zlab do

recipientu Teplé Vitavy.

Navrhové hodnoty COV — pfivadéného znedisténi

Typ VHS |

Max. koncentrace pfiv. zne¢. BSK5 mg/I 272

Max. koncentrace pfiv. zne¢. NL mg/I 409

Max. koncentrace pfiv. zne¢. BSK5 t/rok 13,1
Max. koncentrace pfiv. zne¢. NL t/rok 19,7
MnoZstvi pfiv. odpadnich vod m3/rok 40180

Skuteéné hodnoty pf. znedisténi na COV v roce 2002

Pr. koncentrace zatiZzeni BSK5 mg/I 430
Pr. koncentrace zatizeni CHSK mg/I 590
Pr. koncentrace zatizeni NL mg/I 253
Pr. koncentrace zatizeni BSK5 t/rok 8,1
Pr. koncentrace zatizeni CHSK t/rok 11,2
Pr. koncentrace zatizeni NL t/rok 4,8
Celkové pfivadéné mnozstvi OV m3/rok 19000
Pocet pfipojenych obyvatel 210

Skuteéné hodnoty vypousténych odpadnich vod z COV v roce 2002 - Povolené Vod. roz.

BSK5 mg/I 55 60
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CHSK mg/I 130 170
NL mg/I 35 55
BSK5 t/rok 1,0 1,0
CHSK t/rok 2,4 3,0
NL t/rok 0,6 1,0

Recipient je feka Tepla Vitava ¢hp 1-06-01-011, f.km 416,4 prim. prutok v recipientu 1,52
m3/s, jakost vody nad zausténim odpadnich vod — BSK5 3,3 mg/l, CHSK 38 mg/l.

Provozovatelem kanalizace je CEVAK a.s.

*kkkkk

Soucasny stav kanalizace vyhovuje, pfedpoklada se jeji dostavba spolu s rozvojem obce.
Bude realizovana vystavba nové COV na jiznim okraji obce o kapacité 1000 EO namisto
rekonstrukce stavajici COV, ktera je nevhodné umisténa uprostied zastavby a bude
zrusSena.

Podle tohoto navrhu by se méla vybudovat novd COV a ve stavajici COV by méla byt v
jedné nadrzi vybudovana CS odpadni vody by mély byt &erpany stavajicim potrubim
obracené& do nové COV. Vzhledem k dimenzi tohoto potrubi (jen DN 80) je uvaZzovano s
vybudovanim nového gravitaéniho propojeni véetné odleh€ovaci komory (beton max. 3 x 6
m). KFiZzeni této kanalizace s vodnim tokem (fekou Vltavou) je navrZzeno vést planovanou
novou lavkou. V pfipadé, Ze by realizace nové kanalizace byla dfive neZz nové lavky, bylo by
vyuzito pavodni feSeni s pfeerpavanim. Nova kanalizace je navrZzena plastova DN 300

Je navrZzeno napojeni splaskové kanalizace z mistni ¢asti Novy Svét na kanaliza¢ni systém
Borovych Lad. Podrobnosti viz na 3116_002_02 Novy Svét.
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