Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Horni Vitavice

Kdd Casti obce 3116_006_00
PRVKUK

Nazev obce Horni Vlitavice
Kod CISOB 550205

Cislo ORP 3116

Nazev ORP Vimperk

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Obec Horni Vltavice lezi jihozdpadné od Prachatic v nadmorské vySce 800 m. n. m. Obec ma 361 trvale
Zijicich obyvatel, v misté jsou provozovany restaurace, obchody, matefska Skola, Skola, farmy,
autokemp a domov s pecovatelskou sluzbou.

B.2 Demograficky vyvoj

Horni Vltavice

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 362 361 380 325 322
pfechodné
bydlici/rekreanti 272 259 280 253 201
celkem 634 620 660 578 523

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (studny, vrty)

C.1 Stavajici stav

Obec Horni Vitavice ma vybudovany vodovod pro verejnou potfebu, ktery byl vybudovan v roce 1994
a od té doby je postupné rozSifovan a obnovovan. Tvofi ho nékolik zdroju (6 mélkych kopanych studni),
které jsou umistény na severu obce. Celkova vydatnost téchto studni je 0,8 — 1,2 I/s.Podzemni voda
z péti studni natéka do VDJ 50 m3, z jedné studny je voda cerpana do VDJ Novy 250 m3. Z obou
vodojemu je voda gravitaéné pfivadéna do spotfebisté. V soucasné dobé je napojeno na vodovodni sit
cca 600 obyvatel, vletni a zimni turistické sezéné je zde cca 900 obyvatel. Ve stfedu obce je
vybudovana regulacni tlakova stanice pro zajisténi plynulého tlakového pasma v obci.

V roce 2014 — 2018 bylo provedeno prodlouzeni vodovodu do lokality Zaton (potrubi PE DN 100),
propojeni vychodni a stfedni ¢asti vodovodu (PE DN 100) a propojeni vychodni ¢asti Campu s patefni
vodovodni siti.

V roce 2021 byla provedena realizace vrtd HV-2 a HV-3 o hloubce 60 m na pozemku p.€. 125/1
v k.U. Horni Vltavice s celkovou vydatnosti 2 — 2,5 I/s.

Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je obec Horni Vlitavice.

C.2 Navrhovy stav

Dale bude probihat zokruhovani vodovodnich fadll (v oblasti Mlynského vr§ku a v severni ¢asti obce)
a postupna obnova vodovodnich fadu a objekttd. Dale dojde k tlakovému oddéleni vodovodni vétve
Zaton. Ve vyhledu se uvazuje s napojenim ¢asti Nova Horni Vitavice a obce Zaton na stavajici vodovod
obce Horni Vltavice.

Aktualizovano: 10.11.2022
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Obec zpracovava PD na pfipojeni vrtll do stavajiciho VDJ vodovodnim fadem PE DN 63.
Predpokladané naklady 1 mil. K&.

Vyhled
UvaZzuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba).

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou
Uzitkova voda — vodni tok, cisterna

D. KANALIZACE
Centralni COV — ano, 1600 EO

D.1 Stavajici stav

V obci Horni Vltavice je vybudovana jednotna kanalizaéni sit. V roce 1992 byla vybudovana centraini
COV, do které jsou svedeny v$echny vétve kanalizaéniho fadu. COV byla v roce 2016 roz$ifena na
1600 EO. Odpadni vody jsou €istény na mechanicko-biologické &istirné odpadnich vod — mechanické
predgcisténi strojnimi ¢eslemi, na obtoku ruénimi ¢eslemi, lapakem tuku, dvé biologické linky ve skladbé
denitrifikace — nitrifikace — dosazovaci nadrz. K uskladnéni kalu slouzi uskladfiovaci nadrz, ktera bude
zdemolovéna a nahrazena dvéma uskladiovacimi nadrzemi. V roce 2021 byla linka COV dopinéna
0 mobilni separator kalu. Odpadni vody vypousténé do kanalizace maji charakter béznych odpadnich
vod. Samotné rozvody kanalizace se daji rozdélit na starou kanalizaéni sit, ktera je z betonovych trub
DN 300 — 600, a na nové kanaliza¢ni fady prevazné z trub kameninovych DN 300. Jizni a vychodni ¢ast
obce jsou odkanalizovany prfes stavajici pfeCerpavaci stanice, které byly vybudovany soucasné
s patefnimi kanalizagnimi vétvemi.

D.2 Navrhovy stav

Dale bude probihat postupna obnova kanalizaénich fadl a objektt a oddéleni deStové kanalizace od
splaskové (zejména pfi realizaci oprav stavajicich siti).

Déale budou pokragovat prace na COV jako napt. vybudovani dvou uskladiiovacich nadrzi na COV,
propojeni lapaku pisku, propojeni pfecerpavaci Sachty s novym napojenim na lapak pisku a Cesle,
dokonéeni demolice podzemnich nadrzi staré COV, apod.

Vyhled
Uvazuje se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba).
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