Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni ¢ast Kresanov
Kod  Casti obce | 3116_017_08
PRVKUK

Nazev obce Vimperk

Kod CISOB 550647

Cislo ORP 3116

Nazev ORP Vimperk

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Mistni ¢ast Kfesanov lezi 3 km severozapadné od Vimperka. V obci zije 38 trvale hlagenych obyvatel.

B.2 Demograficky vyvoj

Kfesanov

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 30 38 38 0
pfechodné
bydlici/rekreanti 8 10 10 0
celkem 38 48 48 46 0

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (zafezy, vrt)

C.1 Stavajici stav

V obci je vybudovan vodovod. Vodovodni fad je ztechnického hlediska v nevyhovujicim stavu.
Z&asobovani obyvatel pitnou vodou je zaji§téno z jimacich zarezl (p.C. 405/1, 405/2 a 425/111).
V soucasné dobé jsou zarezy funkeni, ale jejich vydatnost neni dostatecna. Z téchto zarezl je voda
¢erpana do vodarny Kresanov. K zadrZeni vody slouzi zemni vodojem o objemu 30 m3. Pfivodny fad je
proveden z ocelovych trubek DN 40. Rozvod vodovodni sité je proveden v obci ocelovymi trubkami DN
25, 32. Cast obyvatelstva je napojena na soukromé zdroje pitné vody. Z divodu nardstu postu obyvatel
a snizeni vydatnosti zafezl byl méstem Vimperk v roce 2016 vybudovan prazkumny hydrogeologicky
vrt K-2. V roce 2020 bylo provedeno napojeni na doplfiujici zdroj — vrtana studna a z ného propojeni do
VDJ. Vramci toho probéhla i rekonstrukce VDJ — stavebni Upravy, nova sedimenta¢ni jimka
a bezpecnostni pfepad.

V obci neni zdroj pozarni vody.

Vlastnikem vodovodu je mésto Vimperk a provozovatelem je spoleénost CEVAK a.s.

C.2 Navrhovy stav

Dale bude probihat postupna obnova.

Vyhled
UvaZzuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba).
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C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou, balena pitna voda
Uzitkova voda — mistni vodni nadrze, cisterna

D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

V obci neni vybudovana kanalizace. Odpadni vody z domacnosti jsou zachycovany do bezodtokovych
jimek, odkud se vyvazeji na COV ve Vimperku, dovozna vzdalenost je 5 km.

D.2 Navrhovy stav

S ohledem na velikost této mistni Casti neni investicné ani provozné vyhodné budovat Cistirnu
odpadnich vod a kanalizaéni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich jimek nebo bude
gisténi Fedeno instalaci DCOV &i vicekomorovym septikem doplnény o zemni filtr u jednotlivych
nemovitosti. Pfi navrhovani a umistovani DCOV &i septik( je potfeba zohlednit dopad tohoto fe$eni na
kvalitu vody v mistnich zdrojich, které mohou byt pfipadné vyuzivany.

Vyhled
neni
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