Program rozvoje vodovodu a kanalizaci Jiho¢eského kraje ﬂ:@P
B.2.16 Popis vodovod( a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3116 — Vimperk

CONSULTING
ENGINEERS

3116 _017_ 20 _VysSkovice

Podklady

« Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod
« Mapové podklady

Sidlo Vyskovice leZzi 3 km severné od Vimperka. V obci jsou provozovany dva podniky
poskytujici sluzby projizdéjicim motoristm. V obci Zije 71 trvale hlaSenych obyvatel . V obci
VySkovice a Vnarovy je 17 chalup, ve kterych se rekreuje cca 51 rekreantl Tyto obce na
sebe navazuiji.

Vodovod

V obci je vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu, ktery ma v majetku a spravé Vodni
druzstvo Vyskovice. Cast obyvatelstva, ktera neni napojena na vodovod je zasobena pitnou
vodou ze soukromych studni. Kvalita vody ve studnich je dobra, mnoZstvi vody je
dostate€né. Zakresleni vodovodu se ndm nepodafilo zjistit.

V obci je zdroj poZarni vody.

*kkkkk

Ve vyhledu bude vyhovovat stdvajici zasobeni vodou. Je navrZzeno dalSirozSifeni
vodovodnich fadu a pfipadné napojeni dalSich obyvatel. Na stavajicich fadech budou
postupné provadény rekonstrukce.

Kanalizace

V obci je vybudovana pouze deStova kanalizace. Odpadni vody z domécnosti jsou
zachycovany do bezodtokovych jimek, odkud se vyvazeji na zemédélsky vyuZivané
pozemky, nebo na COV ve Vimperku , dovozna vzdalenost je 5 km.

*kkkkk

Ve vyhledu bude v obci Vyskovice vybudovana nova kanalizace, ktera bude svedena do
nové navrzené COV Sudslavice, umisténé vychodné od obce Sudslavice. Rozvody po obci i
pfivod do COV budou z PVC DN 300 v celkové délce 1,474 km. Na pFivodny Fad budou
napojeny i odpadni vody z obce Vnarovy a Sudslavice. Kapacita nové COV bude 200 EO.
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