Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Strazny
Kdd Casti obce 3116_013_00
PRVKUK
Nazev obce Strazny
Kod CISOB 550531
Cislo ORP 3116
Nazev ORP Vimperk

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Méstys Strazny se nachazi na hornim toku feky Vitavy cca 3 km severné od statni hranice a cca 6 km
jizné od Horni Vltavice. Zije zde 447 trvale hlasenych obyvatel. 3
Obec se nachazi v NP Sumava, CHKO Sumava a Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod Sumava.

B.2 Demograficky vyvoj

Strazny

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 463 447 460 432 409
prechodné bydlici 80 159 316 159 159
celkem 543 606 776 591 568

C. vODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (studny)

C.1 Stavajici stav

V méstysu Strazny je vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu. Zdrojem vody je 12 studni na severu
obce. Z pramenisté je voda vedena gravitatné do Upravny vody. Dale potom potrubim z IPE 110
do vodojemu 2x150 m3. Jako posilovaci zdroje jsou zde 2 vrty, umisténé vychodné od studni.
Z vodojemu je voda vedena do spotfebni sité, vodovodni fady jsou pfevazné z trub PVC a PE.

Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je méstys Strazny.

C.2 Navrhovy stav

Dale bude probihat postupné obnova. Méstys si nechal zpracovat projekt hydrogeologického prizkumu
na realizaci vrttt HV-6 a HV-7 o projektované hloubce 60 m na pozemku p.¢. 287/2 v k.u. Hlinisté, které
budou v pfipadé realizace slouzit pro posileni vodnich zdroji vodovodu. Po realizaci vrtd probéhne
napojeni na stavajici VDJ. Pfedpokladané néklady 1 436 000,00 K& bez DPH.

Vyhled
Uvazuije se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zéstavba).

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternami
Uzitkova voda — vodni tok, cisterny

Aktualizovano: 10.11.2022
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D. KANALIZACE
Centralni COV — ano, 800 EO

D.1 Stavajici stav

V méstysu Strazny je vybudovana ¢astecné jednotnd, c¢asteéné oddilnd kanalizaéni sit, ktera odvadi
odpadni i destové vody. Potrubi je z betonovych trub DN 300 — 600 a z trub PVC 250 — 400. Odpadni
vody jsou likvidovany na biologické COV typ VHS-I/k s jemnobublinnou aeraci.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je méstys Strazny.

D.2 Navrhovy stav

Déle bude probihat postupna obnova a rekonstrukce COV, ktera je z roku 1990.

Vyhled
Uvazuije se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba).

Aktualizovano: 10.11.2022



