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3117 _015 01 Krepice

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €iSténi odpadnich
vod
» Mapové podklady pfedané obci StozZice

Obec Kfepice je mistni ¢asti obce StoZice a nachazi se 1 km na jihozapad od této
obce. Obec mé pfevazné zemédélskou funkci a tézbu surovin. Pocet trvale bydlicich
obyvatel je 50. Po¢et domu pro trvale bydlici obyvatele je 20. Pocet rekreacnich chalup a
chat je v obci 3. Pocet rekreanttl v chalupach je cca 10.

Vodovod

V obci je vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu , jehoZ provozovatelem je obec
Stozice. Jedna se o skupinovy vodovod Krepice — StozZice. Vodovodem je zasobena vodou
vesSkera zastavba v obci. Vodovod délce 300 m je vybudovan z PVC - 110 mm a PE DN 90.
KFepice maji 17 pFipojek.

Zdrojem pitné vody je podzemni vrt HV 6, jehoZ prdmérna vydatnost je 0,3 I/s. Zdroj
byl uveden do provozu v roce 2003. Obec vlastni zemni vodojem. SkruZze maji objem 5 m3
s hloubku 3 m. Vodojem byl uveden do provozu v roce 1999.
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V navrhovaném obdobi se pFedpoklada s vyuzivanim stavajiciho vodovodu.
Rekonstrukce vodovodnich Fadd bude probihat postupné min. 2% ro¢né.

Kanalizace
V obci je vybudovana jednotnd kanalizace, kter4 je vedena napfi¢ obci od

jihozapadni ¢asti obce a Usti do StoZzického potoka. Délka kanalizace je 270 m, je provedena
Z betonovych trub DN 600. Provozovatelem kanalizace je obec StroZice.
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Ve vyhledu je navrzeno vybudovani nové COV STOZICE-KREPICE na 250 EO
s vyuZzitim stavajici gravitaéni kanalizace a vybudovanim nové kanalizace. Soucasti nové
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kanalizace budou 2 Cerpaci stanice a dva vytlacné fady (jeden z obce Krepice, druhy v obci
StoZice). Nova kanalizace bude délky cca 2 km. Recipientem bude StoZicky potok.

v rve s w7z

Dale je potifeba rekonstruovat a rozsifit nevyhovujici ¢ast stavajici kanalizace.

Vzhledem k malému poctu obyvatel obce Krepice by dalSim feSenim mohla byt

varianta uvaZzujici s intenzifikaci stavajicich jimek — septiki na domovni mikro¢istirny (napf.
COV s biokontaktory, eventuelng provozné Gsporngj$im typem - vicekomorovym septikem
doplnénym o zemni filtr).
Pro ostatni obyvatele, ktefi nebudou napojeni na kanalizaci bude nezbytné zajistit
rekonstrukci stavajicich jimek nebo vystavbu novych akumula¢nich jimek pro zachycovani
odpadnich vod. V cilovém roce 2012 budou veSkeré odpadni vody akumulované
v bezodtokych jimkach likvidovany na Cistirné odpadnich vod napf. mésta Vodrany.
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