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3117 _001 03 Svinétice

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢isténi odpadnich
vod
« Uzemni plan sidelniho ttvaru Bavorov z Gnora 1996, zpracovatel A + U Design, s. r. 0.

Obec Svinétice je mistni ¢asti obce Bavorov a hachazi se 3 km severovychodné od
této obce. Pocet trvale bydlicich obyvatel je 96. Pocet rekreantl v chalupach a chatach je
cca 112. PocCet chalup je v obci 15 a chat je 41.

Vodovod

V obci Svinétice jsou trvale i pfechodné bydlici obyvatelé zasobovani pithou vodou
pfedevsim z domovnich studni. MnoZstvi vody v téchto studnich je dostate¢né. Kvalita vody
ve studnich neni znama.

V osadé neni umisténa pozZarni nadrz nebo jiny zdroj pozarni vody.
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Do budoucna obec pfedpoklada s napojenim na vodovodni fad mésta Bavorov, které
vyhledové planuje napojeni na VSJC. Jsou zpracovany dvé varianty, které zohledfuji i
napojeni Svinétic:

1) Napojeni na dalkovy fad KraSlovice-Drahonice, pfivodni fad 7,4 km dn 150 mm,
véetné napojeni osady Svinétice.

2) Napojeni mésta z VDJ Strunkovice, pfivodni fad 6,8 km, DN 150 mm a pfivod
z Bavorova pro Svinétice 1,6 km, DN 100 mm

Kanalizace

Obec Svinétice neméa v sou€asnosti vybudovany systém kanalizace pro vefejnou
potfebu. Odpadni vody jsou zachycovany v bezodtokych jimkach, odkud se vyvazeji na
zemédélsky vyuzivané pozemky. Cast objektl méa zfizeny domovni septiky s pfepadem do
podmoku nebo mistni vodotece.

DeStové vody jsou odvadény systémem pfikopl, struh a propustkd do mistni
vodotecle Bilského potoka, ktery je levym pfitokem feky Blanice.
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Ve vyhledu je vobci navrzena nova splaskova kanalizace z PVC DN 300-400
v celkové délce cca 1403 m. Odpadni vody budou svedeny na novou COV, umisténou na
jihovychodé obce. Kapacita COV bude 150 EO.
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Dal$im moznym FeSenim by bylo napojeni kanalizace (vytlak + CS) na COV mésta
Bavorov.

Krajnim feSenim (v pfipadé nevybudovani COV) by mohla byt varianta uvaZzujici
s intenzifikaci stavajicich jimek — septiki na domovni mikrogistirny (napf. COV
s biokontaktory, eventuelné& provozné& UsporngjSim typem - vicekomorovym septikem
doplnénym o zemni filtr). Pfi navrhovani a umistovani domovnich mikrocistiren je vSak
potfeba zohlednit dopad tohoto feSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které muzZou byt
pfipadné vyuzivany. Odtok z mikrocistiren by byl zaustén do Bilského potoka.
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