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3117 013 00 Pohorovice

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢iSténi odpadnich
vod

* Urbanisticka studie, UA PROJEKCE Z ROKU 1996

» Projekt :POHOROVICE VODOVOD , Hydroprojekt :Cislo zakazky 401081-5-01,11/2001,
stavebni povoleni ze dne 2.7. 2002

Sidla Pohorovice a Kloub se nachazi 5 km severozdpadné od Vodnian, 10 km
zapadné od Protivina. Okolni terén je mirné ¢lenity. Primérna nadmorska vyska Pohorovic
je 418 m.n.m.

Katastralni vyméra celého k.U. Pohorovic a Kloubu ¢€ini celkem 519 ha, z toho viastni
Pohorovice 251 ha. Obec ma pfedevsim obytnou funkci. Pocet trvale bydlicich obyvatel je
39. Pocet domu pro trvale bydlici obyvatele je 17. Pocet rekreanich chalup je v obci 13.
Pocet rekreantt v chalupéach je cca 26.

Vodovod

Na uzemi obce Pohorovic a osady Kloubu je v provozu vodovod, ktery byl postaven
asi v létech 1956-1965. Na vodovod je napojena pouze Cast stavajici obytné zastavby a
zemédélské objekty. V soucasné dobé je majitelem a spravcem vodovodu obec Pohorovice.

Vodnim zdrojem je puvodni vodarenské kopana studné S1, profilu 3 m a hloubce cca
3 m. Kapacita vodniho zdroje, studné S 1, je vyhovujici. Voda ze studné je gravitatné
vedena fadem DN 100 z litinovych trub, do zasobovaci sité. Vybudovana byla i Cerpaci
stanice a akumulaéni vodojem ,Pohorovice“o obsahu cca 50 m*(VDJ a CS nebyly nikdy
dokonceny a pouzivany). Stavajici zasobovaci vodovodni sit je pfevazné z litinovych trub Dn
100 a DN 80, vodovodni pfipojky jsou z ocelovych a PE trub.

Zbyvajici, na vodovod nenapojend C¢ast stavajici zastavby v Pohorovicich a v Kloubu,
je zasobovéna z domovnich studni. Studné maji dostate¢nou kapacitu a rdznou kvalitu pitné
vody.

*kkkhkk

V obci Pohorovice - Kloub je vybudovidna studna umisténa na navsi v blizkosti
objektu Obecniho Ufadu. V sou€asné dobé zasobuje objekty v jihovychodni €asti obce
gravitatné s domacimi vodarnami v jednotlivych objektech. Pro zasobeni dalSich osmi
objektd je navrzen vytlaény vodovodni fad IPE 90 délky 375,40m. Z tohoto fadu bude ve
vyhledu zdsobeno dalSich 7-8 domu. Na toto mnoZzstvi je navrZzen vytlaény fad i AT stanice.
Okoli studny bude v rozsahu ochranného pasma |. stupné upraveno.

Na vystavbu - rozSifeni vodovodu bylo vydano stavebni povoleni. Stavba byla realizovana a
ukoncéena v roce 2003. Nyni je ve zkuSebnim provozu, kolaudace 2004.
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Ve vyhledu se uvaZuje s rozSifenim vodovodu a cca 275 m. Bude zasobeno dalSich 7-8

domd.

Kanalizace

Majitelem a provozovatelem kanalizace je obec Pohorovice. Na Uzemi Pohorovic
jsou vybudovany Useky kanalizace a podpovrchového odvodnéni, které odvadéji do mistni
vodotece splaskové, deStové, povrchové tekouci voda a vody drenazi. Hlavni shérac je
zaroven hlavnich drenaznim kanalem. Do tohoto drenaZniho kanalu jsou zalstény na

nékolika mistech jednotlivé kanaliza¢ni stoky a drendzni vyusti z okolnich poli.

Stavajici kanalizace je z betonovych trub o profilu DN 300 az DN 500, kanalizace
neni vétSinou opatfena reviznimi Sachtami.

Na kanalizaci je v sou€asné dobé napojena vétsi ¢ast obyvatel Pohorovic.

Splaskové vody jsou &istény pouze provizorné pomoci septikd a Zump. Cistitka
odpadnich vod neni vybudovana.

Pfirozenym vodnim recipientem je mistni maléa vodote¢ (meliora¢ni kanal),
levostranny pFitok Radomského potoka, €.h.p. je 1-08-03-094. Radomsky potok vtéka do
feky Blanice.

Obec Pohorovice ma rozhodnuti o vypousténi odpadnich vod z vyusti kanalizaniho
sbérace A obecni kanalizace v k.U. Pohorovice do meliora¢niho kanalu G, ¢.h.p. 1-08-03-
094, s platnosti do 31.12. 2015.
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Ve vyhledu je navrzeno vybudovani nové COV POHOROVICE — KLOUB na 100 EO
S vyuZitim stavajici gravitaéni kanalizace a rozsifenim nové kanalizace o cca 860 m. COV
bude umisténa na jihovychodé obce Kloub. Recipientem bude meliora¢ni kanal (mistni
vodoted), ktery Gsti do Radanského potoka. Tato COV bude slouZit pro obce Pohorovice a
Kloub.

v rve

Déle je potifeba rekonstruovat a rozsifit nevyhovuijici ¢ast stavajici kanalizace.
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