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3117 017 _06 Ujezd

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €iSténi odpadnich
vod

. Qzemni plan sidelniho Gtvaru Vodnany z listopadu 1997, zpracovatel A+U Design, s.r.o.,
Ceské Budéjovice

Osada Ujezd je mistni ¢asti mésta Vodiany. Nachazi se pfiblizné 2 km jihovychodné
od tohoto mésta a tésné sousedi s osadou Hvozdany. Uzemi je ohrani¢eno na vychodé
obchvatem mésta, v ostatnich smérech je pozvolné zakonéena zahradami.

Sidlo je pfevazné obytného charakteru. Zpracovana studie predpoklada veétsi rozvoj
vystavby rodinnych doma.

Pocet trvale bydlicich obyvatel je 179. Poet domu pro trvale bydlici obyvatele je 55.
Pocet rekreacnich chalup je v obci 10. Pocet rekreantt v chalupéach je cca 40.

Vodovod

Provozovatelem vodovodu v obci Ujezd je CEVAK a. s. Ceské Budgjovice, majitelem
je mésto Vodnany.

. Vodnim zdrojem pro obec je v souCasné dobé systém Vodarenskeé soustavy Jizni
Cechy (hlavni zdroj VD Rimov), na ktery byla obec napojena pomoci pfivodniho fadu z CS
Hvozdany.

PFivodny fad z Vodiian vede do CS Hvozdany odkud je voda rozvedena do rozvodné
sité obce HvoZdany a Ujezda. Z CS Hvozdany pokraduje dale pfivodny Fad do rozvodné sité
obce Libé&jovice. Z Lib&jovic vede Fad do pfipojovaci Sachty ,Lib&jovice". Z pfipojovaci Sachty
je pfivodny fad veden na jednu stranu do obce ChelCice a na druhou stranu do vodojemu
Lomec 250m°.

Rozvodné fady (z CS do spotrebisté Ujezd) jsou z :IPE trub (profil 90 a délka 772 m),
IPE trub (profil 110 a délka 611 m), IPE trub (profil 160 a délka 273 m), LT trub (profil 150 a
délka 155 m).

*kkkkk

Soucasny systém a kapacita vodnich zdroji plné vyhovuje pro soucasny stav.

Délka vodovodni sité skupinového vodovodu Vodrany je pfes 23,6km. Rozvodna sit
je ruzného stéfi a rizné kvality, v nékterych asecich je nutna rekonstrukce (popf. vyména)
nevyhovujicich vodovodnich fadu.

} Vodnany vEetné vSech* mistnich Casti jsou napojeny na Vodarenskou soustavu Jizni
Cechy (hlavni zdroj VD Rimov). Zasobovani pitnou vodou z VS JC zustane zachovano i do
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budoucna. Vyhledové je moZno pocitat s napojenim Vodhan na mistni zdroje. Jsou
vytipovany tfi lokality kolem Vodnan a to:

1) Vodiiany - Cavyné - Milenovice: vyuZitelné mnozstvi 40-50 I/s

2) Vodnany - KraSlovice - Vitice: vyuzitelné mnoZstvi 35-45 I/s

3) Cernohdj : vyuzitelné mnozstvi 40-50 I/s

Vyhody ve zfizeni nového vodniho zdroje jsou ve zlepSeni kvality pitné vody a pfi havarijnim
zasobovani (vyhoda dvou zdroja).

Zfizeni mistniho vodniho zdroje bude pravdépodobné pfedstavovat vybudovani
Upravny vody. Technologie Upravny vody bude spocivat v odstranéni Fe a Mn. Mistni vodni
zdroj by zésoboval Vodnany v&etné napojenych mistnich ¢asti (Vodnany I., Vodnany Il.,
Cavyné&, Hvozdany, Kftétice, Prazak, Radgice, Ujezd).

*bez Vodianské Svobodné Hory

Pfed rozhodnutim o budovani novych mistnich zdroju je nutné posoudit dopad na
Vodarenskou soustavu Jizni Cechy (min. pratok, kvalita vody) a ziskat podminky pro zménu
v zasobeni vySe uvedenych obci od majitele VS JC (JVS).

Kanalizace

Osada Ujezd byla napojena na kanalizaéni sit mésta Vodriany s centraini COV.
Stavba byla zkolaudovéna v roce 2009. Vybudovany byly nové kanaliza¢ni fady, pfipojky a
Cerpaci stanice s odleh¢ovaci komorou.

Provozovatelem kanalizace je CEVAK a. s. Ceské Bud&jovice, majitelem je mésto
Vodnany.

*kkkkk

V budoucim obdobi se pfedpokladaji zasahy do kanaliza¢nich fadud v souvislosti
s nutnosti oddélit natok balastnich vod a provedenim protipovodriovych opatfeni. Na jejich
vybudovani je zpracovana studie, ktera je v souladu s zemnim planem.
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