Smlouva o smlouvě budoucí darovací a o budoucím předání a převzetí vyvolané investice pro stavbu: ,,Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2.Etapa Soběslav - Doubí“.










Příloha č. 2

Smlouva o smlouvě budoucí darovací 
a o budoucím předání a převzetí vyvolané investice
č.  E618-S-…..../2019
kterou podle ust. § 1785 a § 2055 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a dle ust. § 38 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění uzavřely tyto smluvní strany:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem 

Adresa pro doručování: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ 

Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „budoucí dárce“ nebo „budoucí předávající“)
a

 MERGEFIELD Společnost 
Jihočeský kraj 
se sídlem v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, PSČ 370 76

zastoupeným Bc. Jiřím Švecem, uvolněným členem Rady Jihočeského kraje na základě plné moci udělené dne 31. 5. 2017 Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje v souladu s ustanovením s § 441 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

IČO:  70890650…
DIČ: CZ70890650

(dále jen „budoucí obdarovaný“ nebo „budoucí přejímající“)
Článek I.

1. Budoucí dárce a budoucí předávající je investorem a objednatelem stavby ,,Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2.Etapa Soběslav - Doubí“ (dále jen „stavba“). 
2. V souvislosti se stavbou bude realizován stavební objekt SO 52-30-01 Soběslav - Doubí, Přeložka silnice II/135 jehož nedílnou součástí jsou:

SO 52-50-02 Soběslav - Doubí, protihluková stěna, Tyršova ulice

SO 52-70-01 Soběslav - Doubí, dešťová kanalizace pro přeložku  kom. II/135 v km. 63.590

SO 52-22-01 Silniční propustek v km.63,590

SO 52-22-02 Silniční propustek v km.63,966

SO 52-30-01 Soběslav - Doubí, Přeložka silnice II/135 se realizuje jako vyvolaná investice - náhradní pozemní komunikace v k. ú. Soběslav a k.ú. Zvěrotice  na pozemcích podle přiloženého půdorysu:
2.1.  budoucího obdarovaného:

· na části parc. č. 3980, o výměře cca 167 m2, k.ú. Soběslav
· na části parc. č. 1556/60, o výměře cca 1341 m2, k.ú. Zvěrotice
2.2.   budoucího dárce:
· parc. č. 1031/3, k.ú. Soběslav

· na části parc. č. 4068/62, o výměře cca 373 m2, k.ú. Soběslav
· na části parc. č. 4068/81, o výměře cca 155 m2, k.ú. Soběslav
· parc. č. 3769/58, k.ú. Soběslav

· parc. č. 3769/59, k.ú. Soběslav
· parc. č. 3769/60, k.ú. Soběslav

· na části parc. č. 4022/1, o výměře cca 970 m2, k.ú. Soběslav

· parc. č. 4069/1, k.ú. Soběslav
· parc. č. 4069/2, k.ú. Soběslav
· parc. č. 4069/3, k.ú. Soběslav
· parc. č. 4069/4, k.ú. Soběslav
· parc. č. 4069/6, k.ú. Soběslav 
· na části parc. č. 4069/7, o výměře cca 266 m2, k.ú. Soběslav.
-
parc. č. 4069/8, k.ú. Soběslav
-
parc. č. 4069/30, k.ú. Soběslav
-
parc. č. 4069/34, k.ú. Soběslav
-
parc. č. 4069/35, k.ú. Soběslav
-
parc. č. 4069/39, k.ú. Soběslav
-
parc. č. 4069/40, k.ú. Soběslav

-
parc. č. 4069/41, k.ú. Soběslav
-
parc. č. 4069/42, k.ú. Soběslav
-
parc. č. 4069/43, k.ú. Soběslav
-
parc. č. 4069/45, k.ú. Soběslav
-
parc. č. 4069/46, k.ú. Soběslav
-
parc. č. 4069/58, k.ú. Soběslav
-
parc. č. 2068, k.ú. Zvěrotice
-
parc. č. 2069, k.ú. Zvěrotice
-
parc. č. 2070/2, k.ú. Zvěrotice
-
parc. č. 2131/1, k.ú. Zvěrotice
-
parc. č. 2131/3, k.ú. Zvěrotice
-
parc. č. 2132/1, k.ú. Zvěrotice
-
parc. č. 2132/3, k.ú. Zvěrotice
-
parc. č. 2135/1, k.ú. Zvěrotice
-
parc. č. 2136, k.ú. Zvěrotice
-
parc. č. 2157, k.ú. Zvěrotice
-
parc. č. 2158, k.ú. Zvěrotice
-
parc. č. 2159, k.ú. Zvěrotice
-
parc. č. 2160, k.ú. Zvěrotice
-
parc. č. 2161, k.ú. Zvěrotice
-
parc. č. 2162, k.ú. Zvěrotice
-
parc. č. 2163, k.ú. Zvěrotice

-
parc. č. 2164, k.ú. Zvěrotice
-
parc. č. 2165, k.ú. Zvěrotice

2.3.  vykupovaných za tímto účelem budoucím dárcem:

· na části parc. č. 3769/37, o výměře cca 50 m2, k.ú. Soběslav
-
na části parc. č. 1026, o výměře cca 62 m2, k.ú. Soběslav
-
parc. č. 1031/4, k.ú. Soběslav  
-
na části parc. č. 1556/58, o výměře cca 1300 m2, k.ú. Zvěrotice

-
na části parc. č. 1556/66, o výměře cca 456 m2, k.ú. Zvěrotice

2.4.  na pozemku třetích osob na nichž bude pro stavební objekt zřizováno věcné břemeno:

· na části parc. č. 1027/3 (LV 10001), o výměře cca 4 m2, k.ú. Soběslav

· na části parc. č. 1029/1 (LV 10001), o výměře cca 56 m2, k.ú. Soběslav

Nedílnou součástí této smlouvy je půdorys objektu zakreslený na katastrální mapě.

Části pozemků, které budou stavebním objektem dotčeny jen částečně, budou po stavbě geodeticky nově zaměřeny a nově očíslovány.

Článek II.

1. Podle ust. § 38 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění je budoucí předávající jako objednatel investiční výstavby povinen na svůj náklad provést přeložku pozemní komunikace nebo postavit náhradní pozemní komunikaci, pokud v důsledku jeho investiční výstavby bude dlouhodobě nebo trvale znemožněno užívání pozemní komunikace nebo její části. 
2. Vlastníkem této pozemní komunikace je vlastník překládané nebo nahrazené pozemní komunikace. 
Článek III.
1. Budoucí předávající se tímto zavazuje bezúplatně předat budoucímu přejímajícímu dokončený stavební objekt specifikovaný v čl. I. této smlouvy po jeho kolaudaci včetně příslušné dokumentace skutečného provedení stavby a souvisejících dokladů na základě protokolu.

2. Budoucí přejímající se zavazuje stavební objekt specifikovaný v čl. I. této smlouvy po jeho kolaudaci na základě výzvy budoucího předávajícího převzít. 

Článek IV.

Podle ust. § 38 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění nabyl-li budoucí dárce jako objednatel investiční výstavby vlastnické právo k pozemku, na který byla přeložka pozemní komunikace nebo náhradní pozemní komunikaci umístěna, popřípadě k silničnímu pomocnému pozemku, převede jej bezúplatně vlastníkovi překládané nebo nahrazené pozemní komunikace. 
Článek V.

1. Budoucí dárce a budoucí obdarovaný se touto smlouvou zavazují, že po dokončení stavebního objektu specifikovaného v článku I. odst. 2, uzavřou darovací smlouvu o převodu pozemků dle čl. I odst. 2.2 a 2.3 do vlastnictví budoucího obdarovaného. 
2. Tato darovací smlouva bude uzavřena do 6 měsíců od kolaudace stavby, a to na základě výzvy budoucího dárce k uzavření darovací smlouvy. Budoucí obdarovaný se zavazuje, že nejpozději do 60 dnů ode dne doručení výzvy uzavře s budoucím dárcem darovací smlouvu podle ust. § 2055 a násl. občanského zákoníku v platném znění, ve které budou sjednána práva a povinnosti v rozsahu a za podmínek dle této smlouvy.

3. Veškeré náklady související s vyhotovením darovací smlouvy uhradí budoucí dárce. Poplatek za provedení vkladu práva do katastru nemovitostí uhradí budoucí dárce.
Článek VI.

PRÁVA A ZÁVAZKY JK

1. Povinnosti JK:

(a)        bez zbytečného odkladu posoudit jednotlivé stupně projektové dokumentace předložené investorem po podpisu této smlouvy a vydat k nim své písemné stanovisko;
(b)        účastnit se správních řízení před zahájením stavby a jednání o vydání kolaudačního souhlasu dokončené „Stavby“;

(c)        zúčastnit se prostřednictvím majetkového správce na základě výzvy investora přejímacího řízení a nebude-li „Stavba“ uvedená v čl. I. odst. 1 smlouvy vykazovat vady a nedodělky bránící bezpečnému a trvalému provozu, převzít zrealizovanou „Stavbu“ se všemi potřebnými podklady a dokumentací, a to zejména včetně stavebního povolení, pokud to zákon vyžaduje, kolaudačního souhlasu, dokumentace skutečného provedení, dokladů o zkouškách popř. protokolů o shodě, projektové dokumentace, revizních zpráv, zaměření skutečného provedení stavby, geometrických plánů, 

2. Práva JK:

(a)        vykonávat odborný dohled a jmenovat pracovníka, oprávněného provádět na stavbě v rámci odborného dohledu JK kontrolu kvality a postupu prováděných prací, zjištěné závady zapisovat prostřednictvím technického dozoru investora do stavebního deníku a kontrolovat jejich odstraňování, a to za předpokladu, že JK o to požádá investora nejpozději do 7 dnů před začátkem realizace „Stavby“;
(b)        na základě písemné výzvy investora se zúčastnit předepsaných zkoušek a revizí, jimiž je prokazována kvalita stavby, a polohového a výškopisného zaměření stavby;

(c)         uplatnit při přejímacím řízení požadavky na odstranění vad a nedodělků, které nebrání uvedení do bezpečného a trvalého provozu, kontrolovat a potvrzovat jejich odstranění;

(d)        uplatňovat prostřednictvím investora odstranění vad a nedodělků zjištěných při provozu „Stavby“ v záruční době;

(e)        JK je oprávněn odmítnout „Stavbu“ uvedenou v čl. I. smlouvy převzít, nebudou – li splněny podmínky pro její převzetí podle této smlouvy, nebude – li vydán kolaudační souhlas nebo budou-li zjištěné vady a nedodělky takové povahy, jenž by JK v budoucnu bránily plnohodnotnému užívání vlastnických práv resp. užívání věci k obvyklému účelu;

(f)          JK převezme „Stavbu“ ve stanoveném rozsahu smluvně na základě písemné dohody o převzetí stavby a fyzicky předávacím protokolem. Dohoda o převzetí stavby podléhá schválení zastupitelstva kraje. V předávacím protokole a v dohodě o převzetí stavby bude uvedena pořizovací hodnota převáděného stavebního objektu. Podmínkou převzetí objektů je majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků.

ZÁVAZKY INVESTORA

1. Povinnosti investora:

(a)     před zahájením přejímacího řízení „Stavby“ od zhotovitele písemně nebo telefonicky, nejméně 7 pracovních dnů před zahájením, vyzvat pověřeného pracovníka JK k účasti na přejímacím řízení;
(b)     písemně vyzvat pověřeného pracovníka JK k účasti na předepsaných zkouškách a revizích, jimiž je prokazována kvalita „Stavby“, a k polohovému a výškopisnému zaměření „Stavby“;

(c)     zabezpečit investorské činnosti po ukončení „Stavby“, tj. kontrolovat odstranění případných vad a nedodělků z přijímacího řízení, kontrola provedených prací v rámci záruční doby, ukončení činnosti uplynutím záruční doby;

Článek VII.

1. V rámci stavby dle čl. I odst. 1 bude nad pozemky KN 4068/62 a 4068/81  uvedenými v odst. 2.2. umístěno SO 52-20-01 Most v km 63,595.
2. Budoucí obdarovaný se zavazuje bezúplatně zřídit ve prospěch budoucího dárce věcné břemeno pro umístění SO 52-20-01 Most v km 63,595 nad  částí pozemku p.č. 4068/62. 

Článek VIII.

1. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně a se souhlasem obou smluvních stran.

2. Smlouva je vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž 1 (jeden) obdrží budoucí dárce a 1 (jeden) budoucí obdarovaný.

3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Praze dne : 
V Českých Budějovicích dne :

budoucí dárce 
budoucí  obdarovaný
a budoucí předávající 
a budoucí přejímající
…..……………………………….

  …..……………………………….


Bc. Jiří Svoboda, MBA

Bc. Jiří Švec

generální ředitel
   uvolněný člen Rady Jihočeského kraje
Výňatek ze souhrnné technické zprávy:

Předávaný SO:
SO 52-30-01 Soběslav-Doubí, Přeložka silnice II/135
Jedná se o nové silniční propojení mezi silnicí na Zvěrotice, resp. od nové dálniční křižovatky na D3 (MÚK Soběslav) a nedávno zprovozněnou páteřní městskou komunikací. Křížení s novým tělesem dráhy je řešeno podjezdem. Silnice je navržena v kategorii S 9,5 a délka přeložky činí 1153 m. Podélné sklony mají hodnoty 0,91 až 5,3 %. Vozovka bude odvodněna v úseku do km 0,550 podélným a příčným sklonem do postranních příkopů, které budou zaústěny do stávající vodoteče. Sklony zbylého úseku jsou, vzhledem ke „zhoupnutí“ nivelety pod novým mostním objektem, navrženy tak, že vzniká v prostoru mostu bezodtokové místo, kde bude osazena horská vpust. V úseku od křižovatky s přeložkou silnice III/13521 do KÚ bude v krajích vozovky osazen obrubník k vedení srážkové vody do uličních vpustí, které budou detailně navrženy v některém z dalších stupňů dokumentace. Jako silnice II. třídy bude v majetku JČ kraje. Součástí podobjektu je také řešení napojení areálu firmy M-Belt.
Součásti SO :

SO 52-50-02 Soběslav, protihluková stěna , Tyršova ul.
Protihluková stěna navržená podél budoucí ul. Tyršova (resp. silnice II/135) bude samostatně stojícím objektem s výškou 3,5 m nad úrovní silnice. Protihluková stěna je vedena po opěrné zdi SO 52-24-05 a dále po krajnici. Vzdálenost osy PHS na zdi od hrany komunikace je 1080mm.  Vzdálenost osy PHS mimo zeď je 1500mm od hrany komunikace. Protihluková stěna je navržena z ocelových sloupků vetknutých do železobetonových pilot a úhlové zdi, žb. soklových panelů a výplňových protihlukových panelů s požadovanou pohltivost kategorie A3. V horní části je odlehčena průhlednými panely v samonosném rámu. Na úhlové zdi jsou sloupky umístěny v rozteči 1,9 metru, na pilotách v rozteči 4,0 metrů. Celková délka stěny je 85 m.
SO 52-70-01 Soběslav –Doubí , dešť. kanalizace pro přel. komunikace II/135 v km 63,590

Dešťová kanalizace je navržena pro odvodnění překládané komunikace II/135 ( SO 52-30-01) a překládané komunikace III/13521 (SO 51-30-02). Navrhovaná stoka začíná před křižovatkou obou odvodňovaných silnic, odkud pokračuje v komunikaci či v těsné blízkosti tělesa pozemní komunikace až do vodoteče ústící do Černovického potoka, nad silniční propustek (SO 52-22-01). Stoka je navržen a z PP potrubí DN 300-500 v délce 400m, napojeno je na ni 7 přípojek uličních vpustí DN 200 a 2 přípojky horských vpustí DN 250 odvádějící vody z pozemních komunikací. Do šachet v blízkosti železniční tratě se zaúsťují trativody odvodňující železniční spodek.

Odvod dešťových vod z části komunikace od silničního propustku k Tyršově ulici je vyřešen pomocí 2 uličních vpustí po obou stranách vozovky umístěných v křižovatce. Přípojky DN 200 od těchto vpustí jsou zaústěny do stávající betonové stoky DN 600.

SO 52-22-01 Silniční propustek v km 63,590

Jedná se o výstavbu nového silničního propustku v km 63,590 tratě a 1,067.45 km přeložky silnice II/135 - SO 52-30-01, mezi Soběslaví a Zvěroticemi. Propustek převádí bezejmenný potok (stálou vodoteč). Objekt přesypaný, dvouotvorový navržen s ohledem na snížení hladiny Q100 ve vztahu k úrovni okolního terénu a úrovně pláně silničního tělesa.

Nosnou konstrukci tvoří železobetonová uzavřená rámová konstrukce o kolmé světlosti 2,0+2,0 m. Příčel je proměnné tlouštky 0,23 - 0,31 m, zbylé části jsou konstantní tloušťky 0,30 m. Výška propustku je oproti předchozímu stupni zvětšená na 1,85 m nade dnem při zachování přesýpaného objektu. Křídla propustku budou šikmá a oddilatováná. Na křídla bude navazovat kamenná dlažba do betonu s proměnlivým sklonem z důvodu napojení na stávající terén. Na výtoku u OP1 vychází z propustku rovnoběžné křídlo na které navazuje úhlová zeď SO 52-24-05. Založení rámové konstrukce je plošné. Svodidla budou osazená na straně vtoku a výtoku. Na římsách a křídlech propustků bude třímadlové zábradlí z otevřených profilů výšky min. 1,1 m. Přechodová oblast bude provedena z hubeného betonu.
Rozsah terénním úprav předpokládá provedení svahů a koryta před a za propustkem. Dno propustku je odlážděno dlažbou z lomového kamene tl. 0,15 m do betonu tl. 0,15 m. Ukončení odláždění bude provedeno na obou stranách betonovým prahem 0,5 x 0,8 m. Římsy a křídla jsou chráněny proti vymílání dlažbou z kamene do betonu ve tvaru skluzů. Koryto v propustku bude umístěno asymetricky, s širší bermou po jedné straně.
SO 52-22-02 Silniční propustek v km 63,966

Jedná se o výstavbu nového silničního propustku v km 63,966 tratě a 0,459.55 km přeložky silnice II/135 - SO 52-30-01, mezi Soběslaví a Zvěroticemi. Propustek převádí bezejmenný potok (stálou vodoteč). Objekt přesypaný, dvouotvorový navržen s ohledem na snížení hladiny Q100 ve vztahu k úrovni okolního terénu a úrovně pláně silničního tělesa.
Nosnou konstrukci tvoří železobetonová uzavřená rámová konstrukce o kolmé světlosti 2,0+2,0 m. Příčel je proměnné tlouštky 0,23 - 0,31 m, zbylé části jsou konstantní tloušťky 0,30 m. Výška propustku je 1,25 m nade dnem při zachování přesýpaného objektu. Křídla propustku budou šikmá a oddilatováná. Na křídla bude navazovat kamenná dlažba do betonu s proměnlivým sklonem z důvodu napojení na stávající terén. Založení rámové konstrukce je plošné. Svodidla budou osazená na straně vtoku a výtoku. Na římsách a křídlech propustků bude třímadlové zábradlí z otevřených profilů výšky min. 1,1 m. Přechodová oblast bude provedena z hubeného betonu.
Rozsah terénním úprav předpokládá provedení svahů a koryta před a za propustkem. Dno propustku je odlážděno dlažbou z lomového kamene tl. 0,15 m do betonu tl. 0,15 m. Ukončení odláždění bude provedeno na obou stranách betonovým prahem. Římsy a křídla jsou chráněny proti vymílání dlažbou z kamene do betonu ve tvaru skluzů. Koryto v propustku bude umístěno asymetricky, s širší bermou po jedné straně.
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