Smlouva o smlouvě budoucí darovací a o budoucím předání a převzetí vyvolané investice pro stavbu: ,,Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2.Etapa Soběslav - Doubí“.

Příloha č. 4

Smlouva o smlouvě budoucí darovací 
a o budoucím předání a převzetí vyvolané investice
č.  E618-S-…..../20…
kterou podle ust. § 1785 a § 2055 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a dle ust. § 38 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění uzavřely tyto smluvní strany:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem 

Adresa pro doručování: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ 

Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „budoucí dárce“ nebo „budoucí předávající“)
a

 MERGEFIELD Společnost 
Jihočeský kraj 
se sídlem v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, PSČ 370 76

zastoupeným Bc. Jiřím Švecem, uvolněným členem Rady Jihočeského kraje na základě plné moci udělené dne 31. 5. 2017 Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje v souladu s ustanovením s § 441 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

IČO:  70890650…
DIČ: CZ70890650

 (dále jen „budoucí obdarovaný“ nebo „budoucí přejímající“)
Článek I.
1. Budoucí dárce a budoucí předávající je investorem a objednatelem stavby ,,Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2.Etapa Soběslav - Doubí“ (dále jen „stavba“). 
2. V souvislosti se stavbou bude realizován stavební objekt SO 52-30-11 Soběslav - Doubí, Přeložka silnice III/13528 v km 68,0 ( Myslkovice- Janov) jehož nedílnou součástí je:

SO 52-22-03 Most – nadjezd v km68,004
SO 52-30-11 Soběslav - Doubí, Přeložka silnice III/13528 v km 68,0 ( Myslkovice- Janov)se realizuje jako vyvolaná investice - náhradní pozemní komunikace v k. ú. Roudná nad Lužnicí a k.ú. Myslkovice  na pozemcích podle přiloženého půdorysu:
2.1.  budoucího obdarovaného:

· na části parc. č. 451/1, o výměře cca 965 m2, k.ú. Roudná nad Lužnicí
· na části parc. č. 1789/1, o výměře cca 390 m2, k.ú. Myslkovice
2.2. 
budoucího dárce:

· parc. č. 794/2, k.ú. Roudná nad Lužnicí
· na části parc. č. 794/3, o výměře cca 140 m2, k.ú. Roudná nad Lužnicí
· parc. č. 1056/2, k.ú. Roudná nad Lužnicí
· parc. č. 1057/2, k.ú. Roudná nad Lužnicí
· parc. č. 1057/3, k.ú. Roudná nad Lužnicí
· parc. č. 1058/1, k.ú. Roudná nad Lužnicí
· parc. č. 1058/2, k.ú. Roudná nad Lužnicí
· parc. č. 1060, k.ú. Roudná nad Lužnicí
-
parc. č. 1794/3, k.ú. Myslkovice
2.3.  vykupovaných za tímto účelem budoucím dárcem:

· parc. č. 793/1, k.ú. Roudná nad Lužnicí

· parc. č. 793/2, k.ú. Roudná nad Lužnicí

· parc. č. 1059, k.ú. Roudná nad Lužnicí

-
na části parc. č. 1787/1, o výměře cca 61 m2, k.ú. Myslkovice

-
parc. č. 1788, k.ú. Myslkovice
-
na části parc. č. 1790, o výměře cca 45 m2, k.ú. Myslkovice

-
na části parc. č. 1791, o výměře cca 153 m2, k.ú. Myslkovice

-
na části parc. č. 1850/5, o výměře cca 805 m2, k.ú. Myslkovice

-
na části parc. č. 1850/6, o výměře cca 323 m2, k.ú. Myslkovice

-
na části parc. č. 1850/7, o výměře cca 5 m2, k.ú. Myslkovice

Nedílnou součástí této smlouvy je půdorys objektu zakreslený na katastrální mapě.

Části pozemků, které budou stavebním objektem dotčeny jen částečně, budou po stavbě geodeticky nově zaměřeny a nově očíslovány.

Článek II.
1. Podle ust. § 38 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění je budoucí předávající jako objednatel investiční výstavby povinen na svůj náklad provést přeložku pozemní komunikace nebo postavit náhradní pozemní komunikaci, pokud v důsledku jeho investiční výstavby bude dlouhodobě nebo trvale znemožněno užívání pozemní komunikace nebo její části. 
2. Vlastníkem této pozemní komunikace je vlastník překládané nebo nahrazené pozemní komunikace. 
Článek III.
1. Budoucí předávající se tímto zavazuje bezúplatně předat budoucímu přejímajícímu dokončený stavební objekt specifikovaný v čl. I. této smlouvy po jeho kolaudaci včetně příslušné dokumentace skutečného provedení stavby a souvisejících dokladů na základě protokolu.

2. Budoucí přejímající se zavazuje stavební objekt specifikovaný v čl. I. této smlouvy po jeho kolaudaci na základě výzvy budoucího předávajícího převzít. 
Článek IV.

Podle ust. § 38 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění nabyl-li budoucí dárce jako objednatel investiční výstavby vlastnické právo k pozemku, na který byla přeložka pozemní komunikace nebo náhradní pozemní komunikaci umístěna, popřípadě k silničnímu pomocnému pozemku, převede jej bezúplatně vlastníkovi překládané nebo nahrazené pozemní komunikace. 
Článek V.

1. Budoucí dárce a budoucí obdarovaný se touto smlouvou zavazují, že po dokončení stavebního objektu specifikovaného v článku I. odst. 2, uzavřou darovací smlouvu o převodu pozemků dle čl. I odst. 2.2 a 2.3 do vlastnictví budoucího obdarovaného. 
2. Tato darovací smlouva bude uzavřena do 6 měsíců od kolaudace stavby, a to na základě výzvy budoucího dárce k uzavření darovací smlouvy. Budoucí obdarovaný se zavazuje, že nejpozději do 60 dnů ode dne doručení výzvy uzavře s budoucím dárcem darovací smlouvu podle ust. § 2055 a násl. občanského zákoníku v platném znění, ve které budou sjednána práva a povinnosti v rozsahu a za podmínek dle této smlouvy.

3. Veškeré náklady související s vyhotovením darovací smlouvy uhradí budoucí dárce. Poplatek za provedení vkladu práva do katastru nemovitostí uhradí budoucí dárce.
Článek VI.

PRÁVA A ZÁVAZKY JK

1. Povinnosti JK:

(a)        bez zbytečného odkladu posoudit jednotlivé stupně projektové dokumentace předložené investorem po podpisu této smlouvy a vydat k nim své písemné stanovisko;
(b)        účastnit se správních řízení před zahájením stavby a jednání o vydání kolaudačního souhlasu dokončené „Stavby“;

(c)        zúčastnit se prostřednictvím majetkového správce na základě výzvy investora přejímacího řízení a nebude-li „Stavba“ uvedená v čl. I. odst. 1 smlouvy vykazovat vady a nedodělky bránící bezpečnému a trvalému provozu, převzít zrealizovanou „Stavbu“ se všemi potřebnými podklady a dokumentací, a to zejména včetně stavebního povolení, pokud to zákon vyžaduje, kolaudačního souhlasu, dokumentace skutečného provedení, dokladů o zkouškách popř. protokolů o shodě, projektové dokumentace, revizních zpráv, zaměření skutečného provedení stavby, geometrických plánů, 

2. Práva JK:

(a)        vykonávat odborný dohled a jmenovat pracovníka, oprávněného provádět na stavbě v rámci odborného dohledu JK kontrolu kvality a postupu prováděných prací, zjištěné závady zapisovat prostřednictvím technického dozoru investora do stavebního deníku a kontrolovat jejich odstraňování, a to za předpokladu, že JK o to požádá investora nejpozději do 7 dnů před začátkem realizace „Stavby“;
(b)        na základě písemné výzvy investora se zúčastnit předepsaných zkoušek a revizí, jimiž je prokazována kvalita stavby, a polohového a výškopisného zaměření stavby;

(c)         uplatnit při přejímacím řízení požadavky na odstranění vad a nedodělků, které nebrání uvedení do bezpečného a trvalého provozu, kontrolovat a potvrzovat jejich odstranění;

(d)        uplatňovat prostřednictvím investora odstranění vad a nedodělků zjištěných při provozu „Stavby“ v záruční době;

(e)        JK je oprávněn odmítnout „Stavbu“ uvedenou v čl. I. smlouvy převzít, nebudou – li splněny podmínky pro její převzetí podle této smlouvy, nebude – li vydán kolaudační souhlas nebo budou-li zjištěné vady a nedodělky takové povahy, jenž by JK v budoucnu bránily plnohodnotnému užívání vlastnických práv resp. užívání věci k obvyklému účelu;

(f)          JK převezme „Stavbu“ ve stanoveném rozsahu smluvně na základě písemné dohody o převzetí stavby a fyzicky předávacím protokolem. Dohoda o převzetí stavby podléhá schválení zastupitelstva kraje. V předávacím protokole a v dohodě o převzetí stavby bude uvedena pořizovací hodnota převáděného stavebního objektu. Podmínkou převzetí objektů je majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků.

ZÁVAZKY INVESTORA

1. Povinnosti investora:

(a)     před zahájením přejímacího řízení „Stavby“ od zhotovitele písemně nebo telefonicky, nejméně 7 pracovních dnů před zahájením, vyzvat pověřeného pracovníka JK k účasti na přejímacím řízení;
(b)     písemně vyzvat pověřeného pracovníka JK k účasti na předepsaných zkouškách a revizích, jimiž je prokazována kvalita „Stavby“, a k polohovému a výškopisnému zaměření „Stavby“;

(c)     zabezpečit investorské činnosti po ukončení „Stavby“, tj. kontrolovat odstranění případných vad a nedodělků z přijímacího řízení, kontrola provedených prací v rámci záruční doby, ukončení činnosti uplynutím záruční doby;

Článek VII.

1. V rámci stavby dle čl. I odst. 1 bude nad pozemky uvedeným v odst. 2 čl. VII umístěno SO 52-22-03 Most – nadjezd  v km 68,004.

2. Budoucí dárce se zavazuje bezúplatně zřídit ve prospěch budoucího obdarovaného věcné břemeno pro umístění SO 52-22-03 Most – nadjezd v km 68,004 nad  částí pozemků p.č. 1789/1, p.č.1791, p.č. a  p.č.1850/5. 

Článek VIII.
1. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně a se souhlasem obou smluvních stran.

2. Smlouva je vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž 1 (jeden) obdrží budoucí dárce a 1 (jeden) budoucí obdarovaný.

3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Praze dne : 
V Českých Budějovicích dne :

budoucí dárce 
budoucí  obdarovaný
a budoucí předávající 
a budoucí přejímající
…..……………………………….

  …..……………………………….


Bc. Jiří Svoboda, MBA

Bc. Jiří Švec

generální ředitel
   uvolněný člen Rady Jihočeského kraje
Výňatek ze souhrnné technické zprávy:

Předávaný SO:
SO 52-30-11 Soběslav-Doubí, Přeložka silnice III/13528 v km 68,0 (Myslkovice – Janov)

Jedná se o přeložku silnice III/13528 v návaznosti na řešení v rámci stavby D3-307. Novou trasu dráhy překračuje mostním nadjezdem (SO 52-22-03), částečně mění niveletu přeložky silnice navrženou v rámci stavby D3-307. Délka přeložky je cca 220 m. Silnice bude v majetku JČ kraje.

Součástí tohoto objektu je úprava směrového a výškového řešení stávající silnice ve vazbě na polohu její přeložky řešené v rámci projektu dálnice D3, a dále na mimoúrovňové křížení s koridorem dráhy při zajištění potřebné podjezdné výšky dráhy pod silničním mostem. Délka upravovaného úseku je cca 220 m.

Součástí objektu je i hospodářský sjezd, umístěné dle požadavku majitele obsluhovaného polního pozemku. V této souvislosti je nutno propojit přerušený příkop propustkem – viz. situace.

Silnice je navržena v kategorii S 7,5, základní šířka vozovky v koruně je tedy 7,5m a jedná se o obousměrnou dvoupruhovou silnici s šířkou jízdních pruhů 3m, vodícími proužky š 0,25m a nezpevněnou krajnicí š. 0,75m, (viz příčné řezy). Návrhové parametry směrového oblouku odpovídají návrhové rychlosti 40 km/h. V úseku se stávající Ve směrových obloucích jsou jízdní pruhy rozšířeny v souladu s ČSN 73 6101. Návrhové parametry směrových oblouků odpovídají návrhové rychlosti 50 km/h. Z bezpečnostních důvodů je v některých úsecích trasy navrženo ocelové svodidlo – viz situace.

V trase je jeden směrový oblouk před mostním objektem ve smyslu staničení o R=350m (nevyžaduje rozšíření jízdních pruhů), zbývající úseky jsou v přímé. 

I když se jedná o rovinaté území s mírnými sklony, trasa pro překročení drážního tělesa musí vystoupat po násypu na úroveň nivelety na mostě, která je dána potřebným výškovým odstupem od nivelety dráhy. V konci úseku je niveleta limitována napojením na přeložku silnice v rámci dálnice D3. Sklony nivelety se pohybují v rozmezí  0,3% (stáv. stv v místě napojení) až 5,5% (viz. podélný profil). 

Příčné sklony jsou navrženy v souladu s normovými hodnotami převýšení pro příslušnou hodnotu poloměru směrového oblouku a jsou uvedeny v podélném profilu. Základní příčný sklon v přímé je střechovitý 2,5%. Odvodnění vozovky je zajištěno odvedením srážkové vody z povrchu pomocí příčného a podélného sklonu ke krajnici a dále do příkopů, které budou zaústěny do stávajících, ev. vyvedeny na terén s možností dalšího odtoku. Součástí objektu je propustek, vedený napříč pod silničním tělesem a slouží k převedení srážkové vody stékající přirozeným sklonem terénu k silničnímu tělesu.

Zemní pláň bude odvodněna základní příčným spádem 3% s vyvedením podsypné vrstvy do svahu příkopů. 

Konstrukce vozovky je navržena dle TP 170 jako kat. konstr. D0-N-5 (TDZ III-501 AŽ 1500 TNVk) a má následující složení:

asfaltový koberec mastixový

SMA 11+
  40 mm

asfaltový beton


ACL 16+
  60

obalované kamenivo


ACP 16+
  60

stabilizace cementem


SC C3/4
160

štěrkodrť



ŠDa

250

· celkem






570 mm

Konstrukce hospodářského sjezdu je navržena dle TP 170 jako kat. konstr. D1-N-2 (TDZ VI - max 15 TNVk) a má následující složení:

asfaltový koberec


ACO 11+
  40 mm

obalované kamenivo


ACP 16+
  50

štěrkodrť



ŠDa

150

štěrkodrť



ŠDb

150

· celkem






390 mm

Součást SO :

SO 52-22-03 Most - nadjezd v km 68,004

Dosavadní stav: Ve stávajícím stavu je na místě stavby komunikace III/13528 a pomníček, jeho přeložku řeší SO 52-40-02.

Nový stav: Jedná se o výstavbu nového silničního nadjezdu převádějícího silnici III/13528 Myslkovice - Janov - SO 52-30-11 přes novostavbu přeložky trati České Budějovice - Praha v novém úseku Soběslav - Doubí u Tábora v km 68,004. Most je navržen jako jednopolový otevřený železobetonový rám světlosti 16,0 m. Most je kolmý, výška dolní hrany NK je 7,20 m na TK. Most převádí komunikaci kategorijní šířky 7,50 m a pravostranný veřejný chodník šířky průchozího prostoru 1,50 m. Jedná se o nepřesypaný objekt.

Délka mostu je 47,60 m, šířka mostu 10,60 m přes římsy, 13,60 m po protidotykové zábrany.

Tvar příčného řezu je navržen jako deska s bočními konzolami, v podélném směru s náběhy desky směrem k líci opěr (stojek rámu). Na rámové stojky navazují monolitická rovnoběžná křídla délky 6,50 m a dilatovaná rovnoběžná křídla tvaru úhlové zdi délky 8,00 m. Most i dilatovaná křídla jsou založena plošně.

Odvodnění železničního spodku pod mostem bude s otevřeným příkopem s příkopovou tvárnicí. Úprava svahů pod mostem bude řešena ohumusováním a zatravněním. Odvodnění vozovky za mostem není dovoleno svést do drážních příkopů, odvodnění bude realizováno dvěmi uličními vpustmi a kanalizací svedeno za most a skluzem do vsakovací jímky. 

Protidotykové zábrany na římse budou ve tvaru bezúdržbových betonových monolitických konzol (stříšek) o vyložení 1,50 m dl. 8,20 m. Bezpečnostní zařízení bude tvořeno svodidly úrovně zadržení H2 a mostním zábradlím na chodníkové římse. 

Izolace mostovky je tvořena natavovanými asfaltovými pásy s ochranou z LA, izolace rubu opěr a křídel proti tlakové vodě z asf. pásů s ochranou z dren. geotextilie, líc základových konstrukcí izolován asfaltovým nátěrem.

Bezpečnostní zařízení tvoří ocelová svodidla úrovně zadržení H2 kotvená na římsách a mostní zábradlí výšky 1,1 m na chodníkové římse.
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