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[bookmark: _Toc512259359][bookmark: _Toc529971120]Služby poskytované Dopravcem
Dopravce musí poskytovat na palubě vlaku následující služby:
1. Prodej jízdních dokladů ve vlaku personálem Dopravce (vlakvedoucí/průvodčí). 
2. V případě mimořádné situace (např. zpoždění vlaku, nehodě na trati,…) musí být cestující informováni o příčině této mimořádnosti, pokud je tato příčina Dopravci známa, a o předpokládané době zpoždění, pokud je Dopravci známa. Pokud Dopravci tyto skutečnosti nejsou známy, Dopravce je povinen vynaložit odpovídající úsilí ke zjištění požadovaných informací.
[bookmark: _Hlk508711589][bookmark: _Toc512259360]Dopravce musí zajistit prodej jízdních dokladů. 
Prodej jízdenek dle systému jednotného tarifu MD ČR, na všechny vlaky provozované Dopravcem v závazku veřejné služby v Jihočeském kraji, na dálkové vlaky v objednávce MD ČR provozované Dopravcem a dle tarifu IDS JK v rozsahu působnosti IDS.  
Prodej jízdenek musí být zajištěn v železničních stanicích Tábor, kde bude MD ČR hradit část nákladů na základě výkonových ukazatelů. 
Prodej jízdenek v další železniční stanici nebude zajišťován.


[bookmark: _Toc512259361][bookmark: _Toc529971121][bookmark: _Hlk508781534]TYP 1 - Elektrická trakce 1,5 kV, moderní užitá vozidla
Rámcové požadavky na vozidla splňující veškeré kvalitativní podmínky nasazovaných na elektrizovaných tratích v rámci Jihočeského kraje trakční soustavou 1,5 kV.
Tato vozidla musí být nasazena do 36 měsíců od doby definitivního rozhodnutí Správy železnic o způsobu napájení této trati. Doba 36 měsíců se počítá od doručení závazného rozhodnutí Správy železnic, doručeného objednateli a dopravci.

Článek 1
Technické požadavky a požadavky na vybavení vozidel
Vozidla určená k plnění zakázky musí splňovat alespoň následující požadavky:
1. Nejvyšší provozní rychlost vozidla musí být alespoň 80 km/h.
2. [bookmark: _Hlk504134864]Jde o vozidla vyrobená (nikoliv rekonstruovaná) v roce 2001 či vozidla novější s možností vícečlenného řízení.
3. [bookmark: _Hlk490140868][bookmark: _Hlk528953360]Ucelená nízkopodlažní elektrická trakční jednotka s dvounápravovými podvozky obyčejného nebo Jacobsova typu. 
4. [bookmark: _Hlk528953371][bookmark: _Hlk499554440]Nízkopodlažní část musí být zastoupena minimálně z 30 % podlahové plochy pro veřejnost.
5. [bookmark: _Hlk528953378]Bezbariérový nástup do vozidla u nástupišť ve výšce 550 mm nad TK. 
6. [bookmark: _Hlk499554475]V každé elektrické jednotce musí být umožněna přeprava:
· alespoň 3 dětských kočárků a až 8 jízdních kol, nebo
· alespoň 2 invalidních vozíků a až 8 jízdních kol. 
7. [bookmark: _Hlk528953394]     Doporučuje se vybavení vozidla klimatizací. Připouští se polospouštěcí okna.
8. [bookmark: _Hlk499554512]Bezbariérové WC s uzavřeným oběhem. 
9. [bookmark: _Hlk496702905][bookmark: _Hlk499554543][bookmark: _Hlk528953447]Na každé straně elektrické jednotky musí být alespoň dvoje dvoukřídlé dveře šířky alespoň 1 300 mm.
10. Vstupní dveře musí být centrálně uzavíratelné a blokované v průběhu jízdy vlaku. 
11. Akustický informační systém, optický IS – vnější LED panely, vnitřní LED/LCD panely, uspořádání dle dohody s Objednatelem.


Článek 2
Kapacita vozidel
Minimální kapacita elektrické jednotky musí být nejméně 90 pevných sedadel.

Vozidla typu 1 budou k plnění Smlouvy použita až na základě dohody Objednatele a Dopravce. Smluvní strany se zavazují před nasazením vozidel typu 1 k plnění Smlouvy uzavřít dodatek, v rámci něhož budou zachyceny podmínky nasazení vozidel typu 1.
[bookmark: _Toc512259362][bookmark: _Toc529971122][bookmark: _Hlk504757185][bookmark: _Hlk508810178][bookmark: _Hlk497979254]TYP 2 - Provozní soubor Elektrická trakce 1,5 kV, doplňková užitá vozidla
Rámcové požadavky na vozidla splňující částečné kvalitativní podmínky. Tato vozidla mohou být nasazena na všechny výkony do 36 měsíců od doby definitivního rozhodnutí Správy železnic o způsobu napájení této trati. Doba 36 měsíců se počítá od doručení závazného rozhodnutí Správy železnic, doručeného objednateli a dopravci. Po 36 měsících od doručení závazného rozhodnutí Správy železnic, doručeného objednateli a dopravci mohou být tato vozidla nasazena max. na 20% výkonů.

Článek 1
Technické požadavky a požadavky na vybavení vozidel
Vozidla určená k plnění zakázky musí splňovat alespoň následující požadavky:
1. Nejvyšší provozní rychlost vozidla musí být min. 50 km/h.
2. Připouští se klasická souprava s lokomotivou.
3. Zajištění nástupu osob na invalidních vozících i z míst, která nejsou vybavena nástupišti 550 mm nad TK. Není-li stanice vybavena plošinou pro nakládku/vykládku osob na invalidních vozících, Dopravce může splnit povinnost dle toho bodu zajištěním náhradní dopravy.
4. V každé soupravě musí být umožněna přeprava:
· alespoň 3 dětských kočárků a až 8 jízdních kol, nebo 
· alespoň 2 invalidních vozíků a až 8 jízdních kol. 
5. Připouští se polospouštěcí okna.
6. Vstupní dveře musí být centrálně uzavíratelné a blokované v průběhu jízdy vlaku. 
7. Akustický informační systém nepovinný, optický IS – minimálně vnější směrové tabule. 						

Článek 2
				       Kapacita vozidel
Minimální kapacita soupravy musí být nejméně 90 pevných sedadel. 

ETCS
Dopravce je povinen si zažádat podle vypsané výzvy o dotaci na financování mobilní části ETCS a to na vozidla, jež budou při svém nasazení dotčena povinností být vybavena vozidlovou částí ETCS.
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