Technické pozadavky

VP-Had 02/2016

Néazev vyrobku:

Pozarni hadice
Tlakové pozarni hadice

Normy, piedpisy

Oznaceni Nézev
CSN 80 8711 Tlakové pozarni hadice
C. Vlastnost Norma, piedpis Pozadavek
1. |Rozméry (& a délka) |CSN 80 8711, ¢1.3.1 Dle ¢lankt norem
2. |Hmotnost CSN 80 8711, ¢l.3.1 Dle ¢lanku normy
3. |Pevnost a tésnost CSN 80 8711, ¢l.3.3a ¢l.3.4 |Pti pracovnim tlaku musi ziistat ivaz tésny a pevny po
Uvazu dobu 2 min
4. [Odolnost proti CSN 80 8711, ¢1.3.4 Pti zku$ebnim tlaku po dobu 5 min nesmi poustét vodu
zkuSebnimu tlaku
5. |Nejmensi destrukéni [CSN 80 8711, ¢1.3.4 Nesmi dojit k protrzeni hadice pfed dosazenim
tlak destrukéniho tlaku
6. |Soudrznost vrstev pii [CSN 80 8711, ¢&l. 3.7 Miniméln& 736 Nm™, nesmi dochézet ke slepovéani stén
separaci
7. |Podélné a pticné CSN 80 8711, &1.3.8 Pti tlaku 1 MPa max.5%
prodlouzeni
8. |Nékrut CSN 80 8711, ¢1.3.9 Levy néakrut nepiipustny
9. |Odolnost proti odéru [CSN 80 8711, ¢1.3.10a3.4  |P¥i pracovnim tlaku musi vydrzet izolované.hadice min. 10
otacek
oboustranné povrstvené min. 500 otacek
10. [Rozbalitelnost za CSN 808711, ¢1.3.11 Po 10-ti hod. v teplot& —30°C se musi hadice samoginné
nizkych teplot rozvijet
11. |Odolnost proti CSN 80 8711, ¢1.3.12, €1.3.4 a|Po dobu 7 dnti hodnoty destrukéniho tlaku a soudrznost
starnuti ¢l.3.7 nesmi klesnout o vice nez 25 %
12. [Odolnost proti CSN 80 8711, ¢1.3.13 Pii tlaku 0,5 MPa musi odolat ptisobeni plamene
pusobeni plamene izolované hadice 5s
a oboustranné povrstvené 10s
13. [Odolnost proti CSN 80 8711, ¢1.3.16 Hadice se nesmi po 300 hod. vystaveni umélé povétrnosti
povétrnostnim vlivim zmenit ani ve tkaning ani ve vrstvach
14. [Tlakové ztréaty CSN 80 8711, ¢1.3.17 Max.tlakové ztraty dle ¢lankid norem
druh hadice pritok ztrata tlaku (MPa)
D 140 0,13
C 1200 0,40
B 2400 0,20
A 6000 0,17
15. [Migrace zmé&kéovadel CSN 808711, ¢1.3.18 Dle ¢lankt norem
16. |Znaceni CSN 80 8711, ¢1.4, tab.2 Dle ¢lankd norem
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