Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni ¢ast Pacelice
Kod  Casti obce | 3101_022_01
PRVKUK

Nazev obce Skvoretice
Kod CISOB 551830
Cislo ORP 3101

Nazev ORP Blatna

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Pacelice jsou mistni ¢asti obce Skvoretice a nachazi se 1 km severozapadné od této obce. Podet trvale
bydlicich obyvatel je 58. Pocet domu pro trvale bydlici obyvatele je 26. Pocet rekrea¢nich chalup je
v obci 14. Pocet rekreant(i v obci je cca 28.

B.2 Demograficky vyvoj

Pacelice

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 60 58 60 0 0
pfechodné
bydlici/rekreanti 28 28 30 0 0
celkem 88 86 90 0 0

C. vODOVODY

Zdroj pitné vody — individualné, podzemni voda (studna)

C.1 Stavaijici stav

Na Uzemi mistni ¢asti Pacelice neni vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu. V sou€asné dobé je
zasobovani vodou zajisStovano z mistnich zdroji (domovni studny). V €asti studni kvalita vody plné
neodpovida normam CSN pro pitnou vodu, kapacita studni je téZ zavisla na atmosférickych srazkach,
pfi dlouhodobém suchu dochazi k poklesu vydatnosti studni.

Zemédélské objekty na jihozapadni strané sidla jsou pfes ATS napojeny z vlastniho zdroje, ktery ma
rovnéz stanoven OPVZ.

C.2 Navrhovy stav

Planuje se napojeni mistni ¢asti na VSJC. Pfivodni a rozvodné fady budou provedeny z DN 80-50 (napf.
IPE 90, IPE 63) v celkové délce cca 2,4 km (pfivodni fad cca 1,0 km, rozvodné fady cca 1,4 km).
Predpokladané naklady 12 325 700,00 K¢ vcetné DPH.

Vyhled
neni

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — pfistavena cisterna
Uzitkova voda — cisterna, mistni vodni nadrz
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D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

Mistni ¢ast Pacelice nema v sou¢asnosti vybudovanou kanalizaci pro vefejnou potfebu.

Odpadni vody jsou predcistovany v septicich riznych typt a kvalit. Zbyvajici odpadni vody jsou
zachycovany v bezodtokych jimkach, odkud se vyvazeji na COV.

Destové vody jsou odvadény systémem zatrubnénych pfikopl (destova kanalizace), struh a propustkd.

D.2 Navrhovy stav

S ohledem na velikost této mistni Casti neni investicné ani provozné vyhodné budovat Cistirnu
odpadnich vod a kanalizaéni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich jimek nebo bude
gisténi fedeno instalaci DCOV &i vicekomorovym septikem doplnény o zemni filtr u jednotlivych
nemovitosti s odtokem do vod povrchovych. Pfi navrhovani a umistovani DCOV &i septikil je potfeba
zohlednit dopad tohoto FeSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které mohou byt pfipadné vyuzivany.
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