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Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢isténi odpadnich
vod

» Mapové podklady pfedané méstem Blatna

* Rozhodnuti Okresniho Gfadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace — nepovoluje vypousténi odpad. vod. z vyusti V1 a V2 (V1), jelikoZ se jedna o
vypousténi pouze vod povrch. a dest.

Obec Regice je mistni ¢asti mésta Blatna a nachazi se 2 km severozapadné od
tohoto mésta. Pocet trvale bydlicich obyvatel je 88. Potet domu pro trvale bydlici obyvatele
je 10. Pocet rekreacnich chalup v obci neni znam.

Vodovod

V obci Regice jsou trvale i pfechodné bydlici obyvatelé zAasobovani pitnou vodou
pfedevsim z domovnich a obecnich studni. MnoZstvi vody v téchto studnich neni znamé.
Kvalita vody ve studnich neni znama.

U osady se nachazi dva rybniky Hajansky a Regicky.
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3 Vyhledové by obec Regice mohla byt napojena na vodovodni sit mésta Blatna (VaK
JC). Jednalo by se o vodovodni fad v délce 1110 m.

Kanalizace

V obci je vybudovana jednotna kanalizace. Je provedena z betonovych trub o profilu
DN 150-300 a mé& dvé vyusti. Kanalizace je v majetku mésta Blatna. Provozovatelem je
mésto Blatna.
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S ohledem na velikost této mistni ¢asti neni investicné ani provozné vyhodné budovat
cistirnu odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich
jimek nebo vystavbu novych akumulaénich jimek pro zachycovani odpadnich vod. V cilovém
roce 2015 budou ve3keré odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkéach likvidovany na
Cistirné odpadnich vod mésta Blatna.

DalSim feSenim likvidace odpadnich vod by mohla byt  varianta uvazujici
s intenzifikaci stavajicich jimek - septikl na domovni mikrocistirny (napf. COV
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s biokontaktory, eventuelné provozné UuspornéjSim typem - vicekomorovym septikem
doplnénym o zemni filtr). Pfi navrhovani a umistovani domovnich mikrocistiren je vSak
potfeba zohlednit dopad tohoto feSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které mazou byt
pripadné vyuzivany. Odtok z mikrocistiren bude zaustén do stavajici kanalizace.

Stavajici kanalizace bude slouZzit pouze jako destova.
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