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3101_003_08 Skaliéany

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod

* Mapové podklady pfedané od mésta Blatna

* Rozhodnuti Okresniho Ufadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace

+ Dokumentace k Uzemnimu fizeni: Odkanalizovani obce Skali€any , projektant ing. Lenka
Brucklerovéa , adresa 1. maje 1142, Strakonice, tel. 0342/23748

Obec Skali¢any je mistni ¢asti mésta Blatna a nachazi se 2,5 km severovychodné od
tohoto mésta. Pocet trvale bydlicich obyvatel je 100. Poget domu pro trvale bydlici obyvatele
je 29. Pocet rekreacnich chalup v obci neni znam.

Vodovod

V obci Skali€any jsou trvale i pfechodné bydlici obyvatelé zdsobovani pithou vodou
pfedevsim z domovnich a obecnich studni. MnoZstvi vody v téchto studnich neni znamé.
Kvalita vody ve studnich neni znama.

V osadé se nachazi rybnik Zavist.

*kkkkk*k

Vyhledové se uvaZuje o zasobovani obyvatel pitnou vodou z nového vodniho zdroje.
(Projekt neni zpracovan.) Obec by se napojila na vodarenskou soustavu JC (Rimov), na
pFivodni fad DN 400 vedouci do mésta Blatna (do vodojemu Dubina). Obec by se napojila
na privodni fad vedouci pfes obec Pastiky DN 100. Celkova délka vodovodni sité bude asi
2315 m ve svétlostech DN 100-50 ( pfivodni fad do obce bude v délce cca 1450m).

Kanalizace

V obci je vybudovana jednotna kanalizace. Kanalizace je v majetku mésta Blatna.
V soucasné dobé je provozovatelem kanalizace mésto Blatn4. Obecni kanalizace je tvofena
dvéma hlavnimi vétvemi. Je provedena z betonovych trub DN 400. Kanalizace méa dvé

vyusti.
Obec mé rozhodnuti o vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych ze dvou vyusti

kanalizace Skali¢any, prostfednictvim otevienych stok, do rybnika Zavist p.¢. 239 v k..
Skali¢any, na dobu do 31.12.2017.

*kkkkk

V projektové dokumentaci ,Odkanalizovani obce Skalicany” je ve vyhledu FeSeno
doplnéni kanaliza¢ni sité, ¢astec¢na rekonstrukce, propojeni a svedeni do jednoho mista,
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kde je navrZzeno docisténi a vyusténi. Pro docisténi odpadnich vod je pfed zausténim do
rybnika navrZzeno osazeni septiku (varianta ¢&.2). Septik je navrZzen s vloZzenym
hydraulické a mikrobialni podminky. Septik je navrzen jako druhy stupen c&iSténi. Prvnim
stupném by mély byt septiky u jednotlivych nemovitosti. Dle projektové dokumentace bude
na kanalizace napojeno 68 obyvatel. Ostatni obyvatelé, ktefi nebudou napojeny na
kanalizaci budou mit akumulaéni jimky pro zachycovéni odpadnich vod. V cilovém roce 2015
budou veSkeré odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkéach likvidovany na Cistirné
odpadnich vod mésta Blatna.

Celkové délka novych a rekonstruovanych kanalizacnich stok bude 650 m.

30%znecisténi bude odstranéno v soukromych septicich (znecisténi celkem 400mg/l),
zbyvéa 280 mg/l. Uginnost lamelového septiku je 50-60%. Koncentrace zneéisténi na odtoku
bude 112 mg/l -BSKG,

S ohledem na velikost této mistni Casti se variantn€ uvaZzuje pouze o nutnosti
zajisténi rekonstrukce stavajicich jimek nebo vystavbé novych akumulaénich jimek pro
zachycovani odpadnich vod. V cilovém roce 2015 budou veSkeré odpadni vody
akumulované v bezodtokych jimkach likvidovany na €istirné odpadnich vod mésta Blatna.
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