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A. NÁZEV OBCE 

 Škvořetice 

Kód části obce 
PRVKÚK 

3101_022_00 

Název obce Škvořetice 

Kód ČISOB 551830 

Číslo ORP 3101 

Název ORP Blatná 

B. CHARAKTERISTIKA OBCE 

B.1 Základní informace o obci 

Obec Škvořetice se nachází 5,5 km jihovýchodně od Blatné. Počet trvale bydlících obyvatel je 261. 
Počet domů pro trvale bydlící obyvatele je 85. Počet rekreačních chalup je v obci 25. Počet rekreantů 
v obci je cca 50. 

B.2 Demografický vývoj 

Škvořetice 

obyvatelé 
počet obyvatel počet připojených obyvatel 

rok 2015 rok 2020 rok 2025 vodovod kanalizace 

trvale bydlící 258 261 270 215 254 
přechodně 
bydlící/rekreanti 50 50 50 50 50 

celkem 308 311 320 265 304 

C. VODOVODY 

Zdroj pitné vody – VSJČ 

C.1 Stávající stav 

V roce 1977 byly zřízeny dva vrty jihovýchodně od obce. Vrt HV1 má vydatnost 0,8 l/s a vydatnost vrtu 
HV2 je 0,2 l/s. 
V roce 2020 byl v obci vybudován nový vodovod pro veřejnou potřebu. Vodovod je napojen na VSJČ 
v trase Sedlice – Mirotice – Čimelice – Mirovice. Rozvodné řady v obci jsou provedeny z DN 50 – 100. 
Celková délka nového vodovodu je cca 3,3 km (přívodní řad + rozvodné řady).  
Zemědělský areál v obci má vybudován vlastní vodovodní systém. Kapacita ani kvalita vody nebyla 
zjištěna. Tyto zdroje mají stanovena OPVZ. 

Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec Škvořetice. 

C.2 Návrhový stav 

Provozovaný vodovodní systém vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachován. Dále bude probíhat 
postupná obnova. 

Výhled 
Uvažuje se s postupným rozšiřováním vodovodu dle ÚP (nová zástavba). 

C.3 Nouzové zásobování vodou 

Pitná voda – přistavená cisterna 
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Užitková voda – cisterna, místní vodní nádrže, Škvořetický potok 

D. KANALIZACE 

Centrální ČOV – ano, 350 EO 

D.1 Stávající stav 

V roce 2020 byla v obci vybudována nová kanalizace – gravitační kanalizace DN 250 o celkové délce 
cca 2,8km a výtlak DN 80 o celkové délce cca 0,3km. Gravitační kanalizace je zaústěna do ČS (DN 
2500) odkud pokračuje výtlakem na novou mechanicko-biologickou ČOV pro 350 EO. Stávající 
kanalizace byla ponechána jako dešťová.  
Zemědělský areál má vybudovaný vlastní systém likvidace odpadních vod. 

Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Škvořetice. 

D.2 Návrhový stav 

Stávající sytém odkanalizování a čištění odpadních vod se nebude měnit. Dále bude probíhat pouze 
postupná obnova.  

Výhled 
Uvažuje se s postupným rozšiřováním kanalizace dle ÚP (nová zástavba). 

 


