Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Brezi
Kod  Casti obce | 3101_005_00
PRVKUK
Nazev obce Brezi
Kod CISOB 530018
Cislo ORP 3101
Nazev ORP Blatna

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Obec Brezi se nachazi 11 km severozdpadné od meésta Blatna. Pocet trvale bydlicich obyvatel je 68.
Pocet domu pro trvale bydlici obyvatele je 30. Pocet rekreacnich chalup je v obci 29. Pocet rekreant(
v obci je cca 75. U obce se nachazi OPVZ ke zdrojum pitné vody.

B.2 Demograficky vyvoj

Brezi

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 74 68 75 68 30
pfechodné
bydlici/rekreanti 3 S 75 60 0
celkem 147 143 150 128 30

C. vODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (vrtané studny)

C.1 Stavajici stav

V obci je vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu. Do provozu byl uveden v r. 1985.

Zdrojem vody jsou tfi vrtané studny HJ1 — HJ3. Vrtana studna HJ1 je umisténa 300 m jihovychodné
od obce Brezi a vzdalenosti asi 50 m od Upravny vody, vrtana studna HJ2 se nachazi 15 m zapadné
od rybnika a 20 m od upravny a vrtana studna HJ3 se nachazi asi 160 m severovychodné od upravny.
Upravna vody lezi jizné od obce Bfezi. Zdrojem Cerpani vody jsou vrtané studny, do Upravny jsou
pfivedeny polyetylenovym potrubim.

Zasobeni vodojemu — je postaven tésné vedle Upravny vody a plni zaroven funkci akumulaéni nadrze.
Z vodojemu je voda Cerpana stanici do sité.

Trubni sit — z Upravny je voda vedena potrubim do $achty, kde je odboc¢ka pro vykrmnu byku. Po celé
délce potrubni sité je instalovano 7 podzemnich hydrantu.

Vlastnikem vodovodu je obec Biezi a provozovatelem je spoleénost CEVAK a.s.

C.2 Navrhovy stav

Bude probihat postupné obnova. Predpoklada se pfipojeni novych vrt HV 04 a HV05. Bude
vybudovana nova Upravna vody vCetné akumulace. Zarover bude zbudovan novy vytlacny fad mezi
vrty a UV z PE DN 63 o celkové délce cca 290 m a novy vytlaény fad z UV na stavajici vodovodni fad
z PE DN 90 o celkové délce cca 110 m. Po realizaci téchto staveb bude stavajici UV odpojena od
vefejného vodovodu v obci. Pfedpokladané naklady 4 mil. K& bez DPH.
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Vyhled
UvaZzuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba).

D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

V obci je vybudovana jednotna kanalizaéni sit. Je vyrobena prfevazné z betonovych trub DN 400-600.
Technicky stav kanalizace je zatim vyhovuijici.

Sréazkova voda je odvadéna do kanalizace. Odpadni vody jsou ¢&istény individualné. Cast odpadnich
vod je odvadény jednotnou kanalizaci a ¢&st odpadnich vod je zachycovana v bezodtokych jimkach,
odkud se vyvazi na COV.

Stavajici kanalizace se sklada ze 2 vétvi.

Obec Brezi ma platné rozhodnuti o vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych (do bezejmenného
drobného vodniho toku).

Vlastnikem kanalizace je obec Brezi.

D.2 Navrhovy stav

Navrhuje se vybudovani COV na 130 EO s vyuzitim stavajici kanalizace (1 vétve) a rozsifenim nové
kanalizace. Na kanalizaci bude osazena jedna €erpaci stanice. Novéa kanaliza¢ni sit’ v obci by byla délky
cca 620 m (s OK) profilu DN 400-600, vytlacny fad bude profilu rPE 63.

Dalsim FeSenim s ohledem na velikost této mistni Casti je zajistit rekonstrukci stavajicich jimek nebo
Fesit gisténi instalaci DCOV & vicekomorovym septikem doplnény o zemni filtr u jednotlivych
nemovitosti. Pfi navrhovani a umistovani DCOV ¢&i septiku je potfeba zohlednit dopad tohoto feseni na
kvalitu vody v mistnich zdrojich, které mohou byt pfipadné vyuzivany.

Vyhled
neni
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