Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni ¢ast Mutna

Kod  Casti obce | 3104_004_03
PRVKUK

Nazev obce Cizkrajov
Kod CISOB 546054

Cislo ORP 3104

Nazev ORP Dacgice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Mutna (470 m.n.m.) je mistni ¢asti obce Cizkrajov. V mistni ¢asti Mutna je trvale hlaSeno 69 obyvatel.

B.2 Demograficky vyvoj

Mutna

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 81 69 75 0 50
pfechodné
bydlici/rekreanti 12 14 14 0 14
celkem 93 83 89 0 64

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — individualné (studny)

C.1 Stavajici stav

Mistni ¢ast Mutna nema vodovod pro verejnou potfebu ve spravé obce. V Mutné existuje vodovodni fad
vybudovany sdruzenim mistnich obyvatel, ktefi jsou jeho vlastniky. Vodovod je napojen na studnu
byvalého JZD. Ostatni obyvatelé maji vlastni studny. Mnozstvi vody ve studnich je dostatec¢né pouze
z ¢asti, kvalita vody neni vyhovuijici.

Zdrojem pozarni vody v mistni ¢asti jsou dvé pozarni nadrze, v blizkosti mistni ¢asti se nachazi Machiv
rybnik.

C.2 Navrhovy stav

Obec Cizkrajov ma zamér v budoucnosti vybudovat vodovod pro vefejnou potfebu v mistni ¢asti Mutna,
ato z dlivodu Spatné kvality vody ve studnich (voda nevyhovuje platné vyhlasce €. 252/2004 Sb., kterou
se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu a Cetnost a rozsah kontroly pitné vody) ve
studnich pro individualni zdsobovani a jejiho nedostate€ného mnozstvi.

Zdrojem vody pro navrhovany vodovod je skupinovy vodovod Land$tejn. Vodovodni fad pro mistni ¢ast
HoleSice a Mutna bude napojen na vodovodni fad obce Cizkrajov ve vodomérné Sachté. Navrhuje se
pro zvySeni tlaku v siti vybudovat na okraji obce Cizkrajov Cerpaci stanici, vytlaénym fadem DN 80 délky
700 m vytlagit vodu do nové vybudovaného VDJ HoleSice o objemu 20 m? a odtud gravita¢né fadem
DN 100 dovést vodu do mistni ¢asti HoleSice a Mutna.

Zasobni fad pro mistni ¢ast Mutna bude napojen na vodovodni zasobni fad pro mistni ¢asti HoleSice
ve vodomérné Sachté. Délka navrhovaného pfivodniho Fadu je cca 1,6 km a je navrzen z PE 110 s PP
ochranou. Rozvodné fady jsou navrzeny z PE 90 a jejich celkova délka je cca 1,2 km.
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Souc¢asti vodovodu bude i vodomérna Sachta umisténa v pfedavacim misté. Tato bude
vybavena moznosti dalkového pfenosu dat.

Vyhled
neni

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou
Uzitkova voda — vodni nadrz, vodni tok, cisterna

D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

V mistni €asti Mutna je vybudovana jednotna kanaliza¢ni sit z roku 1975. Mistni ¢ast Mutna je
odkanalizovana ¢astecné cca z 75%. Na kanaliza¢ni sit je pfipojeno 70% trvale a vSichni pfechodné
bydlici obyvatelé.

COV tato mistni &ast nema.

Odpadni vody jsou &istény individualng (DCOV, septik, bezodtoka jimka) a poté odvadény jednotnou
kanalizaci, kterd ma tfi vyusti. V1 se nachazi ve vychodni ¢asti mistni ¢asti Mutna a Usti do oteviené
vydlazdéné melioracni stoky. Vyusti V2 a V3 Gsti zhruba ve stfedu Mutné do stejné melioracni stoky
jako V1. Melioragni stoka je dale zalst&na do Bolikovského potoka (CHP 4-14-01-055). Mistni ¢ast
Mutna ma platné povoleni k vypousténi odpadnich vod (platnost do roku 2005).

Kanaliza¢ni sit je tvofena tfemi hlavnimi sbéraci. Sbéra¢ A konci vyusti V3 a odvadi do recipientu
severozapadni ¢ast mistni ¢asti (74%). Sbéra¢ Al konci vyusti V2 a odvadi do recipientu jihozapadni
cast (21%). Sbérac All odvadi severovychodni ¢ast (5%).

Kanalizace je provedena z betonového potrubi v dimenzich DN 300 az DN 600.

Kanaliza¢nich pfipojek je 41 z kameniny DN 200 - 300. VétSina vybudovanych v roce 1976 a dalSi
prabézné.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec Cizkrajov.

D.2 Navrhovy stav

Je navrzeno vybudovani COV na 125 EO a splagkovéa kanalizace DN 250 v celkové délce cca 1,4 km a
jeji napojeni na navrhovanou COV. Navrhovanéa kanalizace by byla poloZzena v soub&hu s kanalizaci
stavajici a prodlouzena i do neodkanalizovanych ¢asti obce.

Stavajici kanalizace by byla vyuzita pouze pro odvod destovych vod.
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