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3104_020_02 Horni Bolikov

Podklady

o Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a Cisténi odpadnich
vod

e Osobni jednani na OU Studen4 - pan Rod

o Doplnéni od obce e-mail ze dne 22.5.2016

Horni Bolikov (630m.n.m.) je mistni ¢asti obce Studena. V mistni ¢asti Horni Bolikov je trvale
hlaSeno 134 obyvatel (k 31.12.2015). Obec pfedpoklada do budoucna stagnaci & mirny
pokles poctu obyvatel z dlvodu malé pracovni pfilezitosti.

Vodovod

V mistni &asti Horni Bolikov je vybudovan vodovod. Asi 2/3 vodovodu vlastni a provozuje
pan Dusek. Zbyvajici 1/3 je ve vlastnictvi a spravé dalSich obyvatel mistni ¢asti Horni
Bolikov.

Vodovod v mistni ¢asti Horni Bolikov je proveden neprofesionalné a je podle nazoru obce ve
velmi Spatném stavu.

Obec Studena nema zadné informace o poctu napojenych obyvatel ani kvalité vody a jeji
spotreby.

Zdrojem poZzarni vody je navesni rybnik.
L o

Obec Studena nema prehled o potfebnych investicich do vodovodu.

K zajisténi bakteriologické nezavadnosti vody je navrzena zména zdroje pitné vody.
Odstaveni mistniho zdroje a pfipojeni vodovodni sité Horniho Bolikova na vodovod obce
Studena. Zasobni vodovodni fad do mistni ¢asti Horni Bolikov by mohl byt napojen na
rozvodny fad (Li 200) v obci Studena ve vodomérné Sachté.

Délka navrhovaného zasobniho fadu DN 100 je cca 1,5 km.

V mistni ¢asti je nutno provést rekonstrukci vodovodni sité. Jedna se o vystavbu novych
rozvodnych fada v délce cca 1,1 km DN 80.

Kanalizace

V mistni ¢asti je vybudovana kanalizaCni sit, uvedena do provozu v prub&hu 60. let.
Kanalizace je zfizena v cca 50% celkové plochy obce. Napojeni obyvatelé (cca 50 %) maji
vodu cCisténou septiky. Zbyvajicich 50% obyvatel odvadi odpadni vody pfes septiky pfimo do
povrchovych vod nebo maji bezodtokoveé jimky. Kanalizace v obci neni pfesné zmapovana.
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Veskeré odpadni vody akumulované v bezodtokovych jimkach budou likvidovany odvozem
na COV Studena nebo na jiné centralni COV.

COV mistni ¢ast Horni Bolikov nema.

Recipientem ze dvou volnych vyusti je Hornobolikovsky potok (CHP 4-14-01-011). Povoleni
k vypousténi odpadnich vod je platné do 31.12.2025.

Kanalizace je tvofena dvéma samostatnymi sbéraci z betonu DN 500. Jejich celkova délka je
cca 650 m.

Technicky stav kanalizace je uspokojivy, kapacita kanaliza¢nich sbéracu je dostate¢na.

Provozovatelem kanalizace je obec Studena.
dkkhnd

Navrhuje se vybudovat kompletni splagkovou kanalizaci a COV s kapacitou 200 EO, lokalita
pro umisténi COV je vytipovana. Splaskova kanalizace by byla poloZzena v soub&hu s
kanalizaci stavajici a prodlouzena do neodkanalizovanych ¢asti obce.
Délka navrhované splaskové kanalizace DN 250 - 300 je cca 1,4 km.

Stavajici kanalizace by byla vyuzita pouze jako destova.
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