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3104 017 01 Chvaletin

Podklady

« Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢isténi odpadnich
vod

« Osobni jednani na OU Pise¢né — pan Macku

» Kanalizace Chvaletin — celkova situace

« Uzemni plan obce Chvaletin

Chvaletin (500m.n.m) je mistni ¢asti obce Pise¢né. V mistni asti Chvaletin je trvale hlaseno
50 obyvatel (rok 2001). Obec pfedpoklada do budoucna stagnaci poctu obyvatel.

Vodovod

Mistni ¢ast Chvaletin nema vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu. Zasobovani
obyvatel pitnou vodou je zajisténo z domovnich studni. Kvalita a mnoZstvi vody ve studnich
nejsou znamy.

V obci je zdroj pozarni vody — dva navesni rybniky a rybnik nad obci.

V mistni &asti Chvaletin se navrhuje v souladu s UPVUC vybudovéani vodovodu pro vefejnou
potfebu. Zdrojem pitné vody pro mistni ¢ast bude skupinovy vodovod LandsStejn. Pfivodni
fad bude napojen na vodovodni fad mésta Slavonice. Slavonice jsou napojeny na VDJ
Slavonice (130 m3) s max. hladinou ve VDJ 585,00 m.n.m a min. hladinou 581,15 m.n.m.
Chvaletin bude zasobovan spole¢né s mistni ¢asti Slavétin. V blizkosti mistni ¢asti Slavétin
je navrzeno vybudovani VDJ o objemu cca 20 m3 z dlvodu snizeni tlaku a zajiSténi
bezpecnosti zasobovani.

Délka navrhovaného pfivodniho fadu DN 150 do navrhovaného VDJ Slavétin je cca 2,8 km.
Délka zasobniho fadu DN 100 do mistni ¢asti Slavétin je cca 900 m, délka zasobniho Fadu
DN 100 ze Slavétina do Chvaletina je cca 650 m. Celkova délka navrhovanych rozvodnych
fadu DN 80 v mistni ¢asti Chvaletin je cca 600 m.

Kanalizace

V mistni &asti Chvaletin je vybudovana jednotna kanaliza¢ni sit' z roku 1973. Obec je zcela
odkanalizovana . Na kanaliza¢ni sit je pfipojeno 100 % z trvale bydlicich obyvatel a 100 % z
prechodné bydlicich obyvatel.

Recipientem je Chvaletinsky (nebo Slavétinsky) potok, do kterého jsou odpadni vody
vypoustény jedinou vyusti.

Povoleni k vypousténi odpadnich vod nebylo na OU k dispozici.
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Kanaliza¢ni sbérace jsou z betonu v profilech DN 300 - 700 mm, pochazeji z roku 1973 a
jejich celkova délka je 635 m.

Pocet pfipojek neni znam.

V obci neni zadny pramyslovy podnik produkujici znecisténi.
Technicky stav kanalizace je udajné uspokojivy. Kapacita kanaliza¢ni sité je dostate¢na.

Obec Pise¢né vlastni i provozuje celou kanaliza¢ni sit'.
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Uzemni plan obce poéita s vybudovanim COV s kapacitou 200 EO a pFivodnim fadem délky
cca 750 m DN 400. V misté sou€asného vyusténi kanalizace do vodotece bude vybudovana
odleh¢ovaci komora pro odleh&eni destovych vod.

COV bude slouzit zaroveri pro sousedni mistni &ast Slavétin, kde vSak v sougasnosti
kanalizace neni. Termin realizace téchto investic neni znam.
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