Program rozvoje vodovodu a kanalizaci Jiho¢eského kraje Fl 3] ')

B.2.4 Popis vodovodl a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3104 - Dacice CONSULTING
ENGINEERS

3104 _017_05 Slaveétin

Podklady

« Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢isténi odpadnich
vod
« Osobni jednani na OU Pise&né — pan Mack

Slavétin (500 m.n.m) je mistni Casti obce PiseCné. V mistni asti je trvale hlaSeno 63
obyvatel (rok 2001). Obec predpoklada do budoucna stagnaci v poctu obyvatel.

Vodovod

Mistni Cast Slavétin nema vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu. Obyvatelé jsou
zasobovani vodou z vlastnich studni. MnoZstvi vody v domovnich studnich a jeji kvalita neni
znama.

V mistni ¢asti slouZi jako zdroj pozarni vody rybnik.
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V mistni ¢asti Slavétin se navrhuje v souladu s UPVUC vybudovani vodovodu pro vefejnou
potfebu. Zdrojem pitné vody pro mistni ¢ast bude skupinovy vodovod LandsStejn. Pfivodni
fad bude napojen na vodovodni fad mésta Slavonice. Slavonice jsou napojeny na VDJ
Slavonice (130 m3) s max. hladinou ve VDJ 585,00 m.n.m a min. hladinou 581,15 m.n.m.
Slavétin bude zasobovan spolec¢né s mistni &asti Chvaletin. V blizkosti mistni ¢asti Slavétin
se navrhuje vybudovani VDJ o objemu cca 20 m3 (540 m.n.m) z dlvodu snizeni tlaku a
zajisténi bezpednosti zasobovani.

Délka navrhovaného pfivodniho fadu DN 150 do navrhovaného VDJ Slavétin je cca 2,8 km.
Délka zasobniho fadu DN 100 do mistni Casti Slavétin je cca 900 m, celkova délka
navrhovanych rozvodnych fadd DN 80 v mistni ¢asti Slavétin je cca 900 m.

Kanalizace

Mistni ¢ast Slavétin nema v souc€asnosti vybudovany systém verejné kanalizace. VSechny
odpadni vody jsou zachycovany v bezodtokych jimkach, odkud se vyvazeji na zemédélsky
vyuZivané pozemky.

DesStové vody jsou odvadény systémem pfikopu, struh a propustkd do potoka.
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Navrhuje se vybudovat splaskovou kanalizacni sit v mistni Casti Slavétin délky cca 1300 m
DN 300 a napaijit ji na COV Chvaletin.
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