Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Dacice
Kdd Casti obce 3104_007_00
PRVKUK
Nazev obce Dacice
Kod CISOB 546127
Cislo ORP 3104
Nazev ORP Dacice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Mésto Dacice (500 m.n.m) se rozklada podél feky Moravska Dyje. Je rozdéleno na 5 €asti — Dacice | —
Dacice V. Celkem je zde trvale hlaseno 5 550 obyvatel. Mésto predpoklada do budoucna mirny narlst
poctu obyvatel.

B.2 Demograficky vyvoj

Dacice

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 5510 5550 5650 5430 5387
pfechodné
bydlici/rekreanti 240 250 250 240 150
celkem 5750 5800 5900 5670 5537

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — skupinovy vodovod Landstejn

C.1 Stavajici stav

Mésto Dacice ma vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu. Na vodovod jsou napojeni jak obyvatelé
mésta, tak ¢ast obyvatel mistnich ¢asti a také vétsSina pramyslovych a zemédélskych podnika.
Zasobovani pitnou vodou zajiStuje predevsim skupinovy vodovod LandStejn. Zdrojem vody je
vodarenska nadrz LandStejn. Z nadrze je povrchova voda gravitatné pfivadéna na Upravnu vody
Landstejn, ktera je umisténa cca 400 m pod prehradou. Zde je povrchova voda upravena na pitnou. Z
akumulace Upravny (750 + 1000 m3) je voda ¢erpana do VDJ Kadolec 2 x 650 m3, odtud tece gravitacné
do Slavonic a Dacic.

PGvodni podzemni zdroje a pramenisté Kralovna 1-2, Kloktavka, Hefmanka spolu s Gpravnou Regice
zasobuji rozvodnou sit pouze z malé &asti (10% spotieby). Na Gpravné Regdice je voda odkyselena a
hygienizovana. Voda z upravny odtéka gravitatné vodovodem DN 125 o délce 6,6 km. Rad je zaustén
do starého vodojemu Kostelni Vydfi o objemu 2 x 150 m3. Z UV Regice pfitéka do Dagic pramérné 230
m3 za den. Pro zasobeni celé sité je Ize po omezeni spotfeby pouzit pouze v mimofadnych podminkach,
napf. porucha na SKV Landstejn.

Ve vodovodni siti jsou k dispozici 4 vodojemy, vZzdy dva jsou umistény ve stejné vySce a vzajemné
propojeny. Jsou to tzv. Vodojem Jemnicky o obsahu 2 x 650 m3, propojeny s VDJ Hradistko 150 m3, a
VDJ Kostelni Vydii 2 x 650 m3, propojeny se starym vodojemem 2 x 150 m3. Celkem je k dispozici
akumulace 3050 m3, jez pfi dnesni prilmeérné spotiebé vystaci na cca 48 hod.

Celé spotfebisté je v soucasné dobé rozdéleno do péti tlakovych pasem:
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1. Tlakové pasmo: nejvyssi, které je zasobeno pfes redukéni Sachtu | na pfivodnim fadu SKV
Landstejn (u benziny), bez dalSiho zadsobniho objemu. VyuZziva tedy akumulaci v PK Slavonice a
pfivodnim fadu.

2. Tlakové pasmo: pfislusné vodojemu Kostelni Vydfi umisténému min a max. hladinou na kétach
518,2 — 521,8 m.n.m. Tato zastavba je ale napojena z pfivodniho Fadu pfes redukéni Sachtu Il a
funguje s vodojemem za spotiebistém. Do vodojemu tedy pfitéka pouze mnozstvi vody, pfesahujici
okamzity odbér ve spotrebisti. Naopak odbérové Spicky jsou dotovany z VDJ. Pro FeSeni problému
s 1 a 2. tlakovym pasmem se uvazuje o vystavbé propojovaciho pfivadéce z fadu od ,benziny* do
fadu mezi Dacicemi a VDJ K. Vydii — cely jeden fad od benziny az do K. VydFi by byl pfivodni a
druhy by zasoboval mésto a &tvrt Cerveny vrch. Druhou moznosti by bylo napojeni VDJ K. Vydki
pfimo na pfivadé¢ z Landstejna pfivodnim fadem z LiScich hor.

3. Tlakové pasmo: Napojena zastavba pfislusna vodojemu ,Jemnicky”, umisténému v nadmorské
vySce 502,1-507,0 m.n.m.(pfes 2 redukéni ventily)

4. Tlakové pasmo je oddéleno pro zasobovani osmipodlaznich obytnych budov pfilehlych k Jiraskové
ulici, a je zajisténo pfes automatickou tlakovou stanici.

5. Tlakové pasmo: pasmo vodojemu BudiSkovice, které se vSak pfimo nedotyka RVS Dacice (dotyka
se nepfimo Bilkova, pfimo v8ak Borku). Voda je dopravovana pres Cerpaci stanici z Jemnického
vodojemu.

Celkova délka rozvodné vodovodni sité v Dacicich je 28,7 km, osazeno je 1371 pfipojek a pfipojeno

cca. 5490 trvale bydlicich obyvatel.

Obyvatelé nepfipojeni na vodovod jsou z&sobovani z vlastnich studni, v nichz je mnozstvi vody

castecné dostatecné, kvality vody neni znama. Zdrojem pozarni vody je feka Moravska Dyje a pfilehlé

rybniky.

Vlastnikem vodovodu je DSO Vodovod Landstejn a mésto Dacice a provozovatelem je spolecnost
CEVAK a.s.

C.2 Navrhovy stav

Dale bude probihat postupna obnova vodovodnich fadu (napf. ulice Antoninska, Na Vyhoné — Berky
z Dubé, Komenského — TyrSova, Bezru€ova, 9. kvétna — TyrSova, K nadrazi, Husova, a dalsi) a objekt(
vodovodu (napf. pravidelnd vyména nefunkénich Soupat a hydrant, oprava kan. Sachet apod.).
V nékolika pfipadech budou prodlouzeny VH sité — misto dlouhych pfipojek budou stavény rady.

Je nutné dobudovat novy samostatny vodovodni pfivadé¢ do VDJ Kostelni Vydfi z pfivadéce Landstejn.
Déle je naplanovana etapa vystavby pivodniho fadu v lokalité Cerveny Vrch. Timto propojenim by se
VDJ Kostelni VydFi stal vodojemem pred spotfebistém a byla by do néj pfivddéna voda z SKV pfimo.
Stavajici systém tlakovych pasem by byl pravdépodobné upraven &i zredukovan.

Dale je navrzena rekonstrukce VDJ Dacice - 2 x 650 m3. Soucasti této rekonstrukce je oprava vnitfnich
a vnéjSich omitek, vyména klempifskych konstrukci (okapy, zlaby, svody, atiky), natér akumulaénich
komor (800 m2), vystrojeni manipulaéni komory a vodojemu, vyména stfesni krytiny (cca 30 m2) a
vyména oploceni vodojemu (cca 240 m)

Odhadnuté naklady na vySe uvedené akce jsou celkem 15 mil. K&, to jsou ale pouze vydaje na vyménu
potrubi, nejsou zapocteny pfipadné celkové opravy povrchl, opravy pFipojek, prelozky ostatnich
inzenyrskych siti apod., vysledna ¢astka tedy bude vyssi.

Osamocené nemovitosti budou i nadale zasobovéany z vlastnich zdroja.

Vyhled

Uvazuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba). Napojeni novych ZTV je
podminéno vyhovujici dimenzi, dobrym soucasnym stavem siti a hydraulickymi parametry v misté
pfipojeni.

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — pfistavené cisterny
Uzitkova voda — ¢erpani z Moravské Dyje

D. KANALIZACE
Centralni COV — ano, 9 400 EO
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D.1 Stavajici stav

Mésto Dacice ma vybudovanou jednotnou kanalizaéni sit. Celkova délka kanalizaéni sité bez pripojek
je 30,24 km, material pfevazné kameninové a betonové, sklolaminatové a PVC potrubi DN 300 - 1000
mm. Na siti je celkem 13 odleh&ovacich komor. Odleh&ené vody jsou odvadény do feky Moravska Dyje.
Zakladem kanaliza¢ni soustavy mésta je od roku 2000 centralni kanaliza¢ni sbérac, ktery prochazi
celym méstem podél pravého brehu a z ¢asti po levém brehu feky Moravska Dyje s ukonéenim
v méstské Cistirné odpadnich vod pred mistni ¢asti Touzin. Do tohoto sbérace je zausténa i kanalizace
z m.¢. Touzin.
Veskeré odpadni vody jsou pfivadény do objektu Snekové Cerpaci stanice jednim kanalizaénim
sbéracem, pfes hrubé rucni ¢esle. Odpadni vody jsou Cerpany do zZlabu se strojnimi ¢eslemi. Druhy Zlab
s ruénimi jemnymi Ceslemi slouzi jako nouzovy. Déle natékaji OV na virovy lapak pisku. Hrubé
predcisténé OV jsou pfivadény pfes mérny zlab do odleh¢ovaci komory, kde dojde k odleh&eni OV nad
90 I/s do obtoku usazovaci nadrze a biologického ¢isténi. Odpadni vody jsou pfivadény do
rozdélovaciho objektu, ktery je tvofen denitrifikacni nadrzi, nitrifikaéni nadrzi a dosazovaci nadrzi (linka
¢. Il je vyuzivana po modernizaci pouze jako dosazovaci nadrz se zachovanou moznosti nouzového
vyuziti). Z rozdélovaciho objektu natékaji OV v normalnim provozu pouze do usazovaci nadrze v lince
I. Aktivace je koncipovana s nizko zatéZovanym aktivaénim procesem se zvySenym biologickym
odstrafiovanim dusiku systémem nitrifikace a denitrifikace. Pro zajisténi pozadované odtokové
koncentrace celkového fosforu je instalovano zafizeni na jeho chemické srazeni (davkovani siranu
zelezitého do natoku na dosazovaci nadrze). Separaci biologického kalu zajistuji dvé podélné
dosazovaci nédrze. Vratny kal ze dna je ¢erpan do Zlabu vratného kalu, odkud natéka do denitrifikacni
nadrze |. PfebytecCny kal je €erpan ze zlabu do jimky prebyte€ného kalu do kalového hospodérstvi.
Kapacita COV je 9400 EO.
Mimo odpadnich vod bézného komunalniho charakteru se v lokalité vyskytuji nasledujici producenti
primyslovych odpadnich vod:
Nazev-firma Vyroba zaméfeni/Typ provozu Likvidace odp.vod.

e THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s. — strojirenska vyroba

e CENTROPEN a.s. - vyroba psacich a kreslicich potfeb

¢ Nemocnice Dacice — zdravotnictvi
Recipientem je feka Moravskéa Dyje (CHP 4-14-01-034, tkm 273,5).

Vlastnikem kanalizace je mésto Dagice a provozovatelem kanalizace je CEVAK a.s.

D.2 Navrhovy stav

Dale bude probihat postupna obnova, jako napf. ulic Kapetova, Za lavky, Berky z Dubé, Jifiho
z Podébrad, Svobodova, Komenského, TyrSova, Svobodova, Jana Zizky, Na Vyhoné, Jemnicka,
Zahradni, Soukenickd a dalsi. Déle se navrhuje dostavba a rekonstrukce kanalizace za Uc€elem
odvedeni balastnich vod mimo vefejnou kanalizaci.

Casteéna obnova a intenzifikace COV probéhla mezi lety 2014 -15. Zbyva obnovit a intenzifikovat
kalovou koncovku, dmycharnu, Cerpaci stanici hrubého predcisténi, kalové nadrze, regeneraci kalu,
doplnit Fidici systém a dalSi drobnéjsi technologické objekty. Predpoklada se obnova a sanace
stavebnich konstrukci administrativni a provozni budovy COV.

Pribézna obnova stavajici technologie se predpoklada v pravidelné mife, napf. vyména aeracnich
elementd, ¢erpadel, michadel apod.

Osamocené nemovitosti budou i naddle likvidovat odpadni vodu decentralné.

Vyhled
UvaZzuje se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba).
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